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WÄSCHESAMMLER

MEHRZWECKWAGEN

UNI-SAMMLER

TRANSPORTCONTAINER

LOGISTIKGERÄTE  04.1

Seite 93 ff.

Seite 79

Seite 99 ff.

ETAGENWAGEN

GITTERCONTAINER UND
TRANSPORTWAGEN

Seite 83 ff.

Seite 101 ff.

Seite 76 ff.
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Beschreibung:

       +  Edelstahl-Rahmengestell, fugenlos verschweißt

       +  Wäschesammler aus Edelstahl-Rundrohr, Ø 20 mm

**bitte separat bestellen

W 155LT, DT 83

mit Tretmechanismus

*Die Gerätetiefe erhöht sich bei der Ausführung des Grundmodells mit Deckel um 25 mm, mit Scharnierdeckel und Tretdeckel um 35 mm

		  +  mit Hammerlit Haftspannring HR 2000

		  +  mit Kunststofffüßen (Klemmschalengleiter)

BESTELLZEICHEN

MODELL DECKEL WEISS GRÜN BLAU ROT GELB BRAUN GRAU SCHWARZ

Deckel mit integriertem Scharnieroberteil
(465 x 295 mm)

DT 80 DT 81 DT 82 DT 83 DT 84 DT 85 DT 87 DT 88

Deckel mit integriertem Haltehaken
(430 x 320 mm)

D 60 D 61 D 62 D 63 D 64 D 65 D 67 D 68

WÄSCHESAMMLER STANDMODEL

                            ABMESSUNGEN                                 ZUBEHÖR**

MODELL
WÄSCHESAMMLER

BESTELLZEICHEN BREITE
mm

TIEFE*
mm

HÖHE
mm

GEWICHT
kg

BODENWANNE 
(ABS)

DECKEL

Grundmodell W 155 438 457 950 3,8 PW 102 D 60 – D 68

mit Scharnierunterteil W 155L 438 457 963 4,4 PW 102 DT 80 – DT 88

mit Tretmechanismus W 155LT 438 457 963 4,9 PW 102 DT 80 – DT 88

mit Deckeldämpfung W 155LTD 438 457 963 5 PW 102 DT 80 – DT 88

Modell ohne Rollen
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ANZAHL EINSPANNRINGE 1 2 3 4 4 5 DECKEL (S. 92)

Grundmodell W 165 W 265 W 365 W 465 W 464 W 565 D 60 – D 68

mit Scharnierunterteil W 165L W 265L W 365L W 465L W 464L W 565L DT 80 – DT 88

mit Tretmechanismus W 165LT W 265LT W 365LT W 465LT W 464LT W 565LT DT 80 – DT 88

mit Deckeldämpfung W 165LTD W 265LTD W 365LTD W 465LTD W 464LTD W 565LTD DT 80 – DT 88

Breite, mm 410 670 1000 1335 865 1660

Tiefe, mm 435* 435* 435* 435* 605 435

Höhe, mm 950 950 950 950 950 950

Gewicht, kg 5 7,5 10 12 14 17,8

Bodenwanne (ABS) PW 102 2x PW X02 3x PW X02 4x PW X02 – 5x PW X02

WÄSCHESAMMLER, FAHRBAR

// OPTIONALE AUSSTATTUNG

+	 Kunststoffdeckel mit Haltehaken D 60 - D 68
+	 Kunststoff-Scharnierdeckel DT 80 - DT 88 (werkzeuglos demontierbar)

+	 Kunststoff-Scharnierdeckel DT 80 - DT 88 mit Tretmechanismus LT 

+	 Kunststoff-Scharnierdeckel DT 80 - DT 88 mit Tretmechanismus LT 
und Deckeldämpfung LTD

+	 Bodenwanne aus ABS oder Edelstahl

+	 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp LS075GS01
+	 Elektrisch leitfähige Rollen LL075AS01
+	 Rollengehäuse aus Edelstahl LL075GE01
+	 Satz Stoßsicherungsscheiben SSG31
+	 Edelstahlhaken HAKEN

W 265LT, DT 82+83

W 165LT, DT 82 W 265LT, DT 82+83 W 365LT, DT 82+80+81

W 465LT, DT 82+83+84+87

	 Edelstahl-Rahmengestell fugenlos verschweißt
	 Wäschesammler aus Edelstahl-Rundrohr, Ø 20 mm
	 Mit Hammerlit Haftspannring HR 2000
	 4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm, mit Präzisionskugellager, 

	 graue  Vollgummibereifung, Räder mit Fadenschutz, 
	 Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt

*Die Gerätetiefe erhöht sich bei der Ausführung mit Scharnierdeckel um 45 mm, bei der Ausführung mit Tretdeckel um 60 mm.   

p pp ppp pppp ppppppp
pp

W 565LT, DT 83+82+84+80+81

Wandsammler finden 
Sie auf der Seite 81.
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77

ANZAHL EINSPANNRINGE 1 2 3 4 4 5 DECKEL (S. 92)

Grundmodell W 195 W 295 W 395 W 495 W 494 W 595 D 60 – D 68

mit Scharnierunterteil W 195L W 295L W 395L W 495L W 494L W 595L DT 80 – DT 88

mit Tretmechanismus W 195LT W 295LT W 395LT W 495LT W 494LT W 595LT DT 80 – DT 88

mit Deckeldämpfung W 195LTD W 295LTD W 395LTD W 495LTD W 494LTD W 595LTD DT 80 – DT 88

Breite, mm 490 750 1085 1420 1000 1750

Tiefe, mm 455* 455* 455* 455* 700 455

Höhe, mm 950 950 950 950 950 990

Gewicht, kg 7 9 11,5 13,5 13 14,5

Bodenwanne (ABS) PW 102 2x PW X02 3x PW X02 4x PW X02 5x PW X02

// OPTIONALE AUSSTATTUNG

+	 Kunststoffdeckel mit Haltehaken D 60 - D 68
+	 Kunststoff-Scharnierdeckel DT 80 - DT 88 (werkzeuglos demontierbar)

+	 Kunststoff-Scharnierdeckel DT 80 - DT 88 mit Tretmechanismus LT 

+	 Kunststoff-Scharnierdeckel DT 80 - DT 88 mit Tretmechanismus LT 
und Deckeldämpfung LTD 

+	 Bodenwanne aus ABS oder Edelstahl

+	 Elektrisch leitfähige Rollen LS075AS05
+	 Rollengehäuse aus Edelstahl LS075GE05

WÄSCHESAMMLER MIT SCHIEBEGRIFF, 
FAHRBAR

	 Edelstahl-Rahmengestell fugenlos verschweißt
	 Wäschesammler aus Edelstahl-Rundrohr, Ø 22 mm
	 Mit Hammerlit Haftspannring HR 2000
	 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp, Rad-Ø 75 mm, mit Präzisions- 

	 kugellager, graue  Vollgummibereifung, Räder mit Fadenschutz, 
	 Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt
	 Inkl. Stoßsicherungsscheiben SP32 und Edelstahlhaken

W 295LT, DT 82+83

W 195LT, DT 83 W 295LT, DT 82+83 W 395LT, DT 84+82+81

W 495LT, DT 83+82+84+80 W 595LT, DT 83+82+84+80+81W 494LT, DT 82+80+84+81

Zubehör für Sammler 
finden Sie ab Seite 80.

// INFO

*Die Gerätetiefe erhöht sich bei der Ausführung mit Scharnierdeckel um 35 mm, bei der Ausführung mit Tretdeckel um 50 mm.   

p pp
ppppppppp ppppppp
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UNI-SAMMLER, EDELSTAHL

	 Edelstahl-Rahmengestell fugenlos verschweißt
	 Uni-Sammler aus Edelstahlrundrohr Ø 20 mm
	 Mit Hammerlit Haftspannring HR 2000
	 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp, Rad-Ø 75 mm, mit 

Präzisionskugellager, graue  Vollgummibereifung, Räder
	  mit Fadenschutz, Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt
	 Inkl. Stoßsicherungsscheiben SP31 und Edelstahlhaken

WU 473LT, DT 81+83+82+80

WU 275LT, DT 81+84 WU 375LT, DT 83+80+85 WU 475LT, DT 82+80+83+84

WU 373L, DT 80+85+84WU 273

WU 175LT, DT 83

WU 275LT, DT 81+84

Das universelle Kombinationsgerät zum Einsammeln  
von Wäsche und Abfall. Stets geschlossener, leicht zu 
öffnender Abfallsammler clappy mit Tretmechanismus zur 
Aufnahme eines 70-Liter-Kunststoffsackes.

77

ANZAHL EINSPANNRINGE 1 2 2 3 3 4 4 DECKEL (S. 92)

Grundmodell WU 175 WU 275 WU 273 WU 375 WU 373 WU 475 WU 473 D 60 – D 68

mit Scharnierunterteil WU 175L WU 275L WU 273L WU 375L WU 373L WU 475L WU 473L DT 80 – DT 88

mit Tretmechanismus WU 175LT WU 275LT WU 273LT WU 375LT WU 373LT WU 475LT WU 473LT DT 80 – DT 88

mit Deckeldämpfung WU 175LTD WU 275LTD WU 273LTD WU 375LTD WU 373LTD WU 475LTD WU 473LTD DT 80 – DT 88

Breite, mm 955 1210 970 1545 1285 1880 1460

Tiefe, mm 585 585 600 585 640 585 640

Höhe, mm 980 980 980 980 980 980 980

Gewicht, kg 14 16 16 18 20 20 20

Bodenwanne (ABS) PW 102 2x PW X02 - 3x PW X02 - 4x PW X02 -

Zubehör für Sammler 
finden Sie ab Seite 80.

Bodenwanne PW X02 optional!

p p
p

pp
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MODELL KOPPELBÜGEL BESTELLZEICHEN

Koppelbügel für Serie 165 links, an Sammler 165 KB165-165L

Koppelbügel für Serie 165, seitlich KBSB1-20

Koppelbügel für Serie 464, schmale Seite KBSB2-20

Koppelbügel für Serie MS 73/43, hinten KBSB3-20

Koppelbügel für Serie 265, lange Seite KBSB4-20

Koppelbügel für Serie 494, schmale Seite KBSB4-22

Koppelbügel für Serie 265/365/465, schmale Seite KBSB5-20

Koppelbügel für Serie 195/295/395/495, schmale Seite KBSB6-22

Koppelbügel für Serie MS 73/43, seitlich KBSB7-20

MODELL KOPPELÖSE BESTELLZEICHEN

Koppelöse für Serie MS 73/43, seitlich KBSO7-20

Koppelöse für Serie 165 rechts, an Sammler 165   KB165-165R

Koppelöse für Serie 464, schmale Seite KBSO2-20

Koppelöse für Serie MS 73/43, hinten KBSO3-20

Koppelöse für Serie 265, lange Seite KBSO4-20

Koppelöse für Serie 494, schmale Seite KBSO4-22

Koppelöse für Serie 265/365/465, schmale Seite KBSO5-20

Koppelöse für Serie 195/295/395/495, schmale Seite KBSO6-22

ZUBEHÖR FÜR SAMMLER - KOPPELSYSTEM

W494 LT mit WU DT-VBV und KBSB4-22, MS73 mit KBSB7-20,
von einer Seite aus zu bedienen

Mit dem Koppelbügel können herkömmliche Sammler zu 
Koppelsammlern nachgerüstet werden.

Koppelbügel und -ösePedal

KOPPELN: 	     PEDAL TRETEN, GERÄTE 		
	     ZUSAMMEN SCHIEBEN UND 
	     PEDAL LOSLASSEN. 

ENTKOPPELN: 	     PEDAL TRETEN, GERÄTE AUSEIN-
	     ANDER SCHIEBEN UND PEDAL 		
	     LOSLASSEN.

„Koppelsystem kinderleicht
nachrüstbar für alle

Hammerlit-Sammler!“
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WANDSAMMLER 					                      ZUBEHÖR FÜR SAMMLER

SPEZIALSAMMLER FÜR PERSÖNLICHE WÄSCHE

SPEZIALSAMMLER
Breite 1403 mm, Tiefe 553 mm,
Höhe, Deckel geöffnet 1210 mm,
Höhe, Deckel geschlossen 940 mm
Gewicht 25 kg
Rollen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp, Rad-Ø 75 mm, 
thermoplastische Gummibereifung
Gehäuse verzinkt
Gestell Edelstahl, Ø 22 mm, rundum verschweißt
Deckel ABS
Stoßsicherung Kunststoff, Ø 75 mm

In Alten- und Pflegeheimen muss die Möglichkeit geschaffen werden, die Privatwäsche im Hinblick auf Waschbehandlung in 
unterschiedlichen Wäschesäcken einzusammeln.

// ZUBEHÖR

+ Wandabweisrollen für Deckel

BESTELLZEICHEN W 560 DLD

BESTELLZEICHEN SG 560

einteiliger
Deckel

Halterung HM-G8-1250 
für Desinfektionsmittelspender HM1 /HM2
mit Tropfwanne HM 1 WANNE 
an Wäschesammler W165LTD.
Schellenbefestigung seitlich links.
Spenderhebel bei 1250 mm Höhe.

BESTELLZEICHEN HM-G8-1250

Halterung für Desinfektions-
mittelspender HM1 /HM2

HM-G8-1250W 168LTD, DT 82 W 169L + D 83

ANZAHL EINSPANNRINGE WANDSAMMLER DECKEL (S. 92)

Grundmodell W 168                                                                  W 169 D 60 – D 68

mit Scharnierunterteil W 168L*                                                                W 169L* DT 80 – DT 88

mit Tretmechanismus W 168LT* - DT 80 – DT 88

mit Deckeldämpfung W 168LTD* - DT 80 – DT 88

Breite, mm 380* 380*

Tiefe, mm 345* 335*

Höhe, mm *950 290*

Gewicht, kg 4,5* 2,4*

*Die Gerätetiefe erhöht sich bei der Ausführung mit Scharnierdeckel um 45 mm, 
  bei der Ausführung mit Tretdeckel um 60 mm.

Auch für andere Sammlertypen 
lieferbar. Sprechen Sie uns an!
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Für sämtliche Wäsche- 
sammler sowie für die 
Uni-Sammler WU 175, 
WU 275, WU 375 und 
WU 475 stehen lichtgraue 
Bodenwannen aus 
antistatischem Kunststoff 
(ABS) zur Verfügung.

ZUBEHÖR FÜR SAMMLER

Der geräuscharme Kunst-
stoff-Tretmechanismus 
hat im Testlabor millionen-
facher harter Beanspru-
chung ohne Beschädigung 
widerstanden.
SP31 = 65er Serie
SP32 = 95er Serie

Bodenwannen, ABS

Die Wannen werden lose auf den Bodenrahmen gelegt, sind 
werkzeuglos demontierbar und sehr leicht zu reinigen.

Tretmechanismus LT,
Stoßsicherungsscheibe SP32

Zum  Öffnen das Pedal bequem bis auf den Boden durchtreten, 
arretiert durch einen Gummistopper im Pedal kann so der 
Wäschesack ganz entspannt gewechselt werden.

SAMMLER BESTELLZEICHEN

165er Serie BP 165

195er Serie BP 195

265er Serie BP 265

295er Serie BP 295

MODELL BESTELLZEICHEN

Pedalverbinder WU DT-VBV

Neben unseren 
Bodenwannen aus ABS 
haben wir für besondere 
Anforderungen, z.B. im 
OP, eine Bodenplatte aus 
Edelstahl entwickelt. 
Diese ist für folgende 
Hammerlit-Sammler 
erhältlich:

Der Pedalverbinder 
WU DT-VBV wurde für 
das zeitgleiche Bedienen 
hintereinander liegender 
Deckel bei KWU 273/473, 
W 494, W 464 und 
WU 473 entwickelt.

Ein in der Fußbedienung 
integrierter 
Dämpfungsmechanismus 
sorgt für ein langsames 
und geräuscharmes 
Schließen des Hammerlit- 
Scharnierdeckels DT 8.

Edelstahl-Bodenplatte

Pedalverbinder

Deckeldämpfung

Auch nachträglich montierbar und austauschbar für 
Hammerlit Sammler mit Tretmechanismus LT ab Baujahr 2000. Edelstahl-Haken

Edelstahl-Haken für 
Wäschenetze und 
Müllbeutel.
(Bei der 95er 
Sammlerserie + 
WU inklusive)

MODELL BESTELLZEICHEN

Halterung für HM 1, 2 HM-G1

Halterung für Desinfektions-
mittelspender HM 1, 2 mit optio-
naler Tropfwanne an 
W165, W265, W365, W465 

Mit dem Koppelbügel 
können herkömmliche 
Sammler zu 
Koppelsammlern 
nachgerüstet werden. 
(Koppelbare Etagenwagen 
Seite 84)

KOPPELBÜGEL FÜR BESTELLZ.

W 165 KB1-20

W 265 (quer) KB4-20

W 265, W 365, W 465, WU 175, WU 275, WU 375, WU 475 KB5-20

WU 173, WU 143, WU 273, WU 243, MS 73, MS 43 KB3-20

WU 373, WU 343 KB2-20

WU 473, WU 443 KB2-22

W 195, W 295, W 495, W 395 KB5-22

W 494 KB4-22

Koppelbügel
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	 Arbeitshöhe: ca. 1099 mm
	 Abmessungen (B x T x H):

	 ca. 618 x 678 x 1280 mm 
	 Dekor: Bambus

Schrankausführung von oben nach unten 
+	 1 Schublade, ca. 126 mm hoch 

+	 1 Schublade, ca. 189 mm hoch 

+	 1 Schrankteil mit 2 Fächern (je ca. 234 mm

	 und 300 mm hoch) sowie 2 Flügeltüren*	

	 Arbeitshöhe: ca. 1099 mm
	 Abmessungen (B x T x H):

	 ca. 618 x 678 x 1280 mm
	 Dekor: Smaragd

Schrankausführung von oben nach unten 
+	 1 Schublade, ca. 126 mm hoch 

+	 1 Schrankteil mit 3 Fächern 

	 (je ca. 234 mm hoch) und 2 Flügeltüren*	

EWPU 410 AG-S20 EWPU 410 H-C20

EWPU 400 W-M10

	 Arbeitshöhe: ca. 900 mm
	 Abmessungen (B x T x H):

	 ca. 618 x 678 x 1093 mm 
	 Dekor: Sunshine

Schrankausführung von oben nach unten 
+	 1 Utensilienlade, ca. 63 mm hoch 

+	 2 Schubladen, ca. 126 mm hoch 

+	 2 Schubladen, ca. 189 mm hoch*

	 Arbeitshöhe: ca. 900 mm
	 Abmessungen (B x T x H): 

	 ca. 618 x 678 x 1093 mm 
	 Dekor: Pistachio Green

Schrankausführung von oben nach unten 
+	 1 Schrankteil mit 4 Fächern

	 (je ca. 161 mm hoch) und 2 Flügeltüren*

	

EWPU 400AO-P10

  rückseitige Normschiene FS1B 000048

Allgemeine Beschreibung und technische Daten der Serien EWPU 40 und EWPU 41 (siehe Seite 76). Etagenwagen der Serien EWPU 40 und EWPU 41 sind 
selbstverständlich auch mit festen Einspannringen (siehe Seite 85) oder mit Koppeleinheit (siehe Seite 84) und Koppelwäschesammlern (siehe Seite 90) lieferbar.
*Zubehöre für Etagenwagen finden Sie auf Seite 89.

ETAGENWAGEN, INDIVIDUELLE ZUSAMMENSTELLUNG (BEISPIELE)

	 Arbeitshöhe: ca. 910 mm
	 Abmessungen (B x T x H):

	 ca. 618 x 678 x 1093 mm 
	 Dekor: Korallrot

Schrankausführung von oben nach unten 
+	 1 Schublade, ca. 126 mm hoch 

+	 1 Schrankteil mit 2 Fächern

	  (ca. 234 mm und 312 mm hoch) sowie

	 2 Flügeltüren*	

EWPU 400 F-K00

// INFO

Optional können Türen und Schubladen mit 
Schlössern ausgestattet werden.

„Etagenwagen der Serien 
EWPU 40 und EWPU 41 

können individuell nach 
Ihren Bedürfnissen 

konfiguriert werden.“

Etagenwagen sind auch in 
Topline-Qualität mit schicht- 
verleimter Platte und beidseitiger 
Laminatbeschichtung erhältlich. 
Natürlich mit PU-verleimten Kanten.
Topline bietet eine deutliche
Gewichtsersparnis.

Weitere Dekore finden
Sie auf Seite 18.
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KOPPELN:	 PEDAL TRETEN ...      ... GERÄTE ZUSAMMEN SCHIEBEN                      ... UND PEDAL LOSLASSEN. 

Etagenwagen und Wäschesammler sind in einer 
koppelbaren Version lieferbar.
Die Kopplung erfolgt über ein beidseitig zugängliches 
Fußpedal und ohne Anheben der Geräte.
(Gebrauchsmuster DGM 20 2006 018369.8)
Die Geräte können natürlich auch einzeln eingesetzt 
werden und lassen sich zur Wahrung der Hygiene 
getrennt in den Bereichen Rein und Unrein abstellen.

Etagenwagen ohne Einspannringe (Modelle EWPU 400, 
EWPU 410, EWPU 410AG und EWPU 380) lassen sich 
mit der Koppelvorrichtung EWPUK 18 ausrüsten. Diese 
Edelstahl-Vorrichtung wird an der Rückseite unterhalb 
des Etagenwagens montiert und besteht aus einem 
robusten Fußpedal und einem Hakenmechanismus.

ENTKOPPELN:	 PEDAL TRETEN ...                  ... GERÄTE AUSEINANDER SCHIEBEN                ... UND PEDAL LOSLASSEN. 

KOPPELBARE ETAGENWAGEN

Pedal

// ABGEBILDETES ZUBEHÖR

+	 Wäschetransportsäcke am Sammler

EWPU 410AG18

KW 264LT, DT 80+83

Koppeleinheit EWPUK 18

Passende Koppelsammler finden Sie auf Seite 90. 
Koppelbügel zum Nachrüsten von herkömmlichen 
Sammlern finden Sie auf Seite 80.

=
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ETAGENWAGEN MIT SCHRANK

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Rahmengestell Edelstahl-Rohr, Ø 22 mm, fugenlos verschweißt

+	 Platten Melaminbeschichtete Oberfläche

+	 Dekor Hellgrau

+	 Arbeitsplatte Zusätzlich mit beidseitiger Laminatbeschichtung (HPL) 

+	 Plattenstärke 19 mm mit PU-verleimter 2 mm Kunststoffkante, 

	 Güte E1

+	 Rollen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Ø 125 mm, 

	 Rollen mit Wandabweisscheiben

+	 Bereifung Thermoplastische Gummibereifung, spurlos

+	 Radlager Kugellager

+	 Rollengehäuse Polyamid

Technische Daten: Serie EWPU 36, EWPU 40, EWPU 41 und EWPU 41AG

Stoßsicherung: Rollen mit 
Wandabweisscheiben

PU-Verleimung von 
ABS-Kanten

Bodenkonstruktion:
hygienischeres
Fahrgestell

Rollenposition:
Eckanordnung

Weitere Dekore (gegen Aufpreis 
erhältlich) finden Sie auf Seite 18.

SERIE GERÄTE-
BREITE
mm

GERÄTE-
HÖHE
mm

ANZAHL
EINSPANN-
RINGE

GERÄTE-
TIEFE
mm

ANZAHL 
EINSPANN-
RINGE

GERÄTE-
TIEFE
mm

ANZAHL
EINSPANN-
RINGE

GERÄTE-
TIEFE
mm

ANZAHL
EINSPANN-
RINGE

GERÄTE-
TIEFE
mm

EWPU 36 528 1060 0 705 1 1020 2 1356 3 1690

EWPU 40 678 1093* 0 618 2 1068 3 1360 4 1528

EWPU 41 /
EWPU 41 AG

678 1280* 0 618 2 1068 3 1360 4 1528

SERIE ARBEITS-
FLÄCHENHÖHE

ABLAGE-
FÄCHER

GRÖSSE DER FRISCH-
WÄSCHEFÄCHER

FACHHÖHEN VON
OBEN NACH UNTEN

ERHÄLTLICHE
DEKORE

mm
BREITE
mm

TIEFE
mm mm mm mm

(GEGEN AUFPREIS)

EWPU 36 876 2 364 580 316 316 – hellgrau

EWPU 40 910* 3 510 498 192 236 237 siehe Seite 18

EWPU 41 /

EWPU 41 AG
1099* 3 510 498 192 (234) 297 (234) 363 (248) siehe Seite 18

EWPU 402

EWPUs werden
 standardmäßig
 mit HPL-beschichteten
Arbeitsplatten geliefert
(Mixline-Qualität)

EWPU 414LTD

Der Tretmechanismus, für die gleichzeitige Betätigung 
von 2 Deckeln, gehört bei den Etagenwagen-Modellen 
EWPU 404LT/LTD und 424LT/LTD zur Standardaus-
führung!

*Bei 2, 3 oder 4 Einspannringen + 15 mm
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EWPU 400	  EWPU 402, L, LT, LTD	 EWPU 403, L, LT, LTD	 EWPU 404, L, LT, LTD

EWPU 410	  EWPU 412, L, LT, LTD	 EWPU 413, L, LT, LTD	 EWPU 414, L, LT, LTD

EWPU 410AG	  EWPU 412AG, L, LT, LTD	 EWPU 413AG, L, LT, LTD	 EWPU 414AG, L, LT, LTD

// INFO

Lose Deckel D6 sind für Etagenwagen mit Einspannringen erhältlich. Deckel mit Scharnieroberteil DT 8 sind für Etagenwagen mit Scharnier-
lager erhältlich. Ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen um ...L. Für Etagenwagen mit Tretmechanismus ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen um 
...LT. Die Ausstattung mit Tretmechanismus ist auch mit Deckeldämpfung erhältlich, ergänzen Sie bitte das Bestellzeichen um ...LTD. 
Passende Scharnierdeckel DT 8. Allgemeine Beschreibung und technische Daten siehe Seite 85, Deckel siehe Seite 92.

ohne Einspannring	 mit 2 Einspannringen                                  mit 3 Einspannringen                                    mit 4 Einspannringen

ohne Einspannring	 mit 2 Einspannringen                                  mit 3 Einspannringen                                      mit 4 Einspannringen

  SERIE EWPU 40	    Niedrige Etagenwagen mit Frischwäscheschrank

  SERIE EWPU 41	    Hohe Etagenwagen mit großem Frischwäscheschrank

  SERIE EWPU 41AG	   Etagenwagen mit Schublade und Frischwäscheschrank

MODELLÜBERSICHT ETAGENWAGEN MIT GESCHLOSSENEM SCHRANK

ohne Einspannring	 mit 2 Einspannringen                                mit 3 Einspannringen                                      mit 4 Einspannringen

EWPU 360	  EWPU 361, L, LT, LTD	 EWPU 362, L, LT, LTD	 EWPU 363, L, LT, LTD

  SERIE EWPU 36	    Schmale Ausführung, ideal für beengte Räumlichkeiten

ohne Einspannring	 mit 1 Einspannring                                       mit 2 Einspannringen                                     mit 3 Einspannringen
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// INFO

Trotz des stirnseitig angebrachten Clappys lassen sich die Deckel der
Wäschetransportsäcke mittels seitlichem Tretpedal hygienisch öffnen.

ETAGENWAGEN, OFFEN

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Rahmengestell Edelstahl-Rohr, Ø 22 mm, fugenlos verschweißt

+	 Platten Melaminbeschichtete Oberfläche

+	 Arbeitsplatte Zusätzlich mit beidseitiger Laminatbeschichtung (HPL) 

+	 Plattenstärke 19 mm mit PU-verleimter 2 mm Kunststoffkante, 

	 Güte E1, hellgrau

+	 Rollen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller, Ø 125 mm,

	 Rollen mit Wandabweisscheiben

+	 Bereifung Thermoplastische Gummibereifung, spurlos

+	 Radlager Kugellager

+	 Rollengehäuse Polyamid

Technische Daten: Serie EWPU 37, EWPU 38 und EWPU 39

Tretmechanismus für 
handfreie Deckel-
bedienung

Ablagefächer mit eingespanntem 
Wäschetransport-
sack Wickelsack®

SERIE GERÄTE-
TIEFE
mm

GERÄTE-
HÖHE
mm

ANZAHL
EINSPANN-
RINGE

GERÄTE-
BREITE
mm

ANZAHL
EINSPANN-
RINGE

GERÄTE-
BREITE
mm

ANZAHL
EINSPANN-
RINGE

GERÄTE-
BREITE
mm

ANZAHL
EINSPANN-
RINGE

GERÄTE-
BREITE
mm

EWPU 37 528 1043 0 705 1 1020 2 1345 3 1680

EWPU 38 678 1043* 0 578 2 1028 3 1320 4 1488

EWPU 39 678 1058 1028

Anbauclappy
EWPU 72-
Etagenwagen

Tretmechanismus für 
handfreie
Deckelbedienung
EWPU T6 Clappy

„Alle EWPUs mit 2 und 4
Einspannringen lassen sich mit

einem Anbauclappy kombinieren.“

SERIE ARBEITSFLÄCHENHÖHE ABLAGEFÄCHER GRÖSSE DER ABLAGEFLÄCHEN ABSTAND FÄCHER

mm
BREITE
mm

TIEFE
mm mm

EWPU 37 878 2 388 580 323

EWPU 38 877* 2 552 468 323

EWPU 39 892 2 + 1 (2) 552 468 323

EWPU 382LT, DT 83+82

*Bei 2, 3 oder 4 Einspannringen + 15 mm

Abdeckung für 
Etagenwagen 
EW/EWPU 4## 
(nur Nachrüstung),
Seite 89
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Allgemeine Beschreibung und technische Daten siehe Seite 87; Deckel siehe Seite 92.

  SERIE EWPU 39	 Etagenwagen mit offenen Frischwäsche-Fächern und Utensilienschale

MODELLÜBERSICHT OFFENE ETAGENWAGEN

mit 1 Utensilienschale	 mit 1 Utensilienschale und	 mit 2 Utensilienschalen

	 Zusatzablage	

// INFO

Abmessungen der
Utensilienschale (PW40)
ca. 600 x 400 x 100 mm

ohne Einspannring	 mit 2 Einspannringen	 mit 3 Einspannringen	 mit 4 Einspannringen

  SERIE EWPU 38	 Etagenwagen mit großen, offenen Frischwäsche-Fächern

EWPU 380 EWPU 382 EWPU 383 EWPU 384

für lose Deckel D 6 EWPU 382 EWPU 383 EWPU 384

für Scharnierdeckel DT 8,
EWPU mit Scharnierlager

EWPU 382 L EWPU 383 L EWPU 384 L

für Scharnierdeckel DT 8,
EWPU mit Tretmechanismus

EWPU 382 LT EWPU 383 LT EWPU 384 LT

für Scharnierdeckel DT 8,
EWPU mit Tretmechanismus
und Deckeldämpfung

EWPU 382 LTD - EWPU 384 LTD

ohne Einspannring	 mit 1 Einspannring	 mit 2 Einspannringen	 mit 3 Einspannringen

  SERIE EWPU 37	 Schmale Ausführung, ideal für beengte Räumlichkeiten

EWPU 370 EWPU 371 EWPU 372 EWPU 373

für lose Deckel D 6 EWPU 371 EWPU 372 EWPU 373

für Scharnierdeckel DT 8,
EWPU mit Scharnierlager

EWPU 371 L, LT, LTD EWPU 372 L, LT, LTD EWPU 373 L, LT, LTD

EWPU 390 EWPU 390-01 EWPU 390-02
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UTS2B200 UTS3B200

EWZ 2A97

ADH/S192

*1 Einfachhalter, *2 Zweichfachhalter, *3 Dreifachhalter, *4 Vierfachhalter / Weitere Zubehöre siehe Seite 33 ff.

FACHTEILERSATZ FÜR HÖHE mm LÄNGSTEILER QUERTEILER FÄCHER BESTELLZEICHEN

Schublade

EWPU 400/410

2 HE

3 HE

57

100

2

2

6

6

9

9

UTS2B200

UTS3B200

FACHTEILER FÜR SCHUBLADEN

Die Teiler sind flexibel einsetzbar.
Die Längsteiler sind aus Aluminium,
die Querteiler aus transparentem 
Kunststoff.

ZUBEHÖR FÜR ETAGENWAGEN

EWZ A147DL

EWZ 12

2 Abfallbehälter (lichtgrau) mit
Halterung für Mehrzweckaufnahme

Abfallbehälter (lichtgrau) mit Halterung 
für Mehrzweckaufnahme
LITER BESTELLZ.

9 l EWZ A97

9 l mit Deckel EWZ A97DL

14 l EWZ A147

14 l mit Deckel EWZ A147DL

LITER BESTELLZ.

2 x 9 l EWZ 2A97

2 x 9 l mit Deckeln EWZ 2A97DL

2 x 14 l EWZ 2A147 (quer)

2 x 14 l mit Deckeln EWZ 2A147DL (quer)

MODELL BESTELLZ.

mit Hebel HM 1

berührungslos HM 1T

halimed Desinfektions-
mittelspender
(siehe Seite 62)

HM 1 HM 1T

Utensilienschale, Kunststoff (ABS)

PW21

PW40

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BESTELLZ.

300 400 100 PW21

600 400 100 PW40

Schreibplatte, 
werkzeuglos mon-
tierbar

Abm. der Platte:
ca. 355 x 360 mm 
(B x T)

Textilabdeckhaube

MODELL BESTELLZ.

Frischwäscheteil ADH/S192

obere Ablage EWZHB 01

MODELL BESTELLZ.

ABS-Abdeckung EWZ ABS4

Edelstahl-Abdeckung EWZ AP4ED

MODELL BESTELLZ.

Schreibplatte EWZ 12

Abdeckung für Wagendach des EW/
EWPU 4## (nur Nachrüstung)

EWZ AP Arbeitsplatte, klappbar 
für Etagenwagen EWPU 400/410

Material: melaminbeschichtete Oberfläche 
mit PU-verleimter 2 mm-Kunststoffkante.
Abmessungen: ca. 496 x 455 mm.
Inkl. 2 Klappkonsolen, 2 Scharniere, 
1 Distanzleiste und Befestigungsmaterial.
Dekor und Umleimer: Hellgrau (U112PE).

HSP R2S250-E
(senkrecht)

HSP R2S250-T
(senkrecht)

BESTELLZ.
SENKRECHT

BESTELLZ.
QUER

HSP R1S250-E*1 HSP R1W250-E*1

HSP R2S250-E*2 HSP R2W250-E*2

HSP R3S250-E*3 HSP R3W250-E*3

HSP R4S250-E*4 HSP R4W250-E*4

Halterung für Handschuhspenderkartons 
(senkrecht) aus Edelstahl
Kartonmaße max. 250 x 130 x 90 mm

Halterung für Handschuhspenderkartons 
(senkrecht) transparent 
aus hochwertigem Kunststoff
Kartonmaße max. 250 x 130 x 90 mm

BESTELLZ.
SENKRECHT

BESTELLZ.
QUER

HSP R1S250-T*1 HSP R1W250-T*1

HSP R2S250-T*2 HSP R2W250-T*2

HSP R3S250-T*3 HSP R3W250-T*3

– HSP R4W250-T*4

HMR PLATTE Montageplatte 
für Rohr Ø22 mm für 
Desinfektionsmittelspender
Material: PE, lichtgrau, Abm.: 
300x110x52 mm (H x B x T).
Universal-Montageplatte für Normprofil 
und Rohr Ø 22,0 mm zur Aufnahme 
von Desinfektionsmittelspendern 
(Fremdgeräte, die der Kunde selber 
beschafft) sowie anderer Anbauteile
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KOPPELWÄSCHESAMMLER

ANZAHL EINSPANNRINGE 1 2 3 4 DECKEL (S. 92)

Grundmodell KW 165 KW 264 KSW 3 KW 464 D 60 – D 68

mit Scharnierunterteil KW 165L KW 264L KSW 3L KW 464L DT 80 – DT 88

mit Tretmechanismus KW 165LT KW 264LT KSW 3LT KW 464LT DT 80 – DT 88

mit Deckeldämpfung KW 165LTD KW 264LTD KSW 3LTD KW 464LTD DT 80 – DT 88

Breite, mm 520 660 835 1000

Tiefe, mm 570* 560* 670 605**

Höhe, mm 950 950 950 950

Gewicht, kg 7 9,5 13 14,5

Die Koppelsammler können gegen Aufpreis mit Stoßsicherungsscheiben ausgerüstet werden.

KW 165LT, DT 82 KW 264LT, DT 82+83 KSW 3LT, DT 80+82+83 KW 464LT, DT 80+82+83+81

KMS 73 KWU 273LT, DT 80+82 KWU 373LT, DT 84+81+83

p p
p

ANZAHL EINSPANNRINGE 0 1 2 3 4 DECKEL (S. 92)

Grundmodell KMS 73 KWU 175 KWU 273 KWU 373 KWU 473 D 60 – D 68

mit Scharnierunterteil KWU 175L KWU 273-L KWU 373L KWU 473L DT 80 – DT 88

mit Tretmechanismus KWU 175LT KWU 273-LT KWU 373LT KWU 473LT DT 80 – DT 88

mit Deckeldämpfung KWU 175LTD KWU 273-LTD KWU 373LTD KWU 473LTD DT 80 – DT 88

Breite, mm 540 960 960 1365 1475

Tiefe, mm 610 555 585 605 610

Höhe, mm 975 975 975 975 975

Gewicht, kg 9 13,5 16,5 18 20,5

p
pp p

pp

*Die Gerätetiefe erhöht sich bei der Ausführung mit Tretmechanismus um 15 mm. **Die Gerätetiefe erhöht sich bei der Ausführung mit Scharnierdeckel um 45 mm.

p
p

p
p

p p
p p

p
p p
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1

HAFTSPANNRING HR 2000

Spannring des Haftringes nach unten klappen.

 … nach oben klappen.

Der eingespannte Sack wird in dieser Position sicher
gehalten.

Zum Ausspannen den überhängenden Sackrand 
nach unten ziehen. Das Spannteil des Haftringes 
klappt nach unten und der Sack kann entnommen 
werden.

Den Sack über den Haftring stülpen.

Sackende zusammen mit dem Spannteil greifen und …

Der Hammerlit Haftspannring HR 2000 – das Original –  erreicht durch seinen bewährten Klemmmechanismus das sichere 
Fixieren von Polyestersäcken. So ist es möglich, unterschiedlichste Säcke, insbesondere auch den Wäschetransportsack 
Wickelsack®, ohne Durchrutschgefahr absolut sicher einzuspannen.

       Alle Hammerlit-Wäschesammler ab Baujahr 1970 können nachträglich mit dem Haftspannring HR 2000 ausgerüstet
       werden.

2

3 4

5 6
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KUNSTSTOFFDECKEL MIT INTEGRIERTEM  
HALTEHAKEN D 6

// BESONDERE MERKMALE

+	 Hochwertiger Spritzguss - Kunststoffdeckel

+	 Integrierter Haltehaken bricht im Gegensatz zu aufgeklebten

	 Haltehaken auch nach jahrelangem Einsatz nicht ab

+	 Ergonomischer Griff mit ansprechendem Design

+	 Material: schlagfester, antistatischer Kunststoff (ABS)

HAMMERLIT KUNSTSTOFFDECKEL MIT SCHARNIEROBERTEIL

TRETDECKELEINHEIT
Tretdeckeleinheit, die mehr 
als 1.000.000 Bedienungen 
im Hammerlit Testlabor ohne 
Funktionsbeeinträchtigung standhält.

KUNSTSTOFFDECKEL MIT INTEGRIERTEM
SCHARNIEROBERTEIL DT 8

// BESONDERE MERKMALE

+	 Ergonomische Griffmulde

+	 Hochwertiger Spritzguss-Deckel aus schlagfestem,

	 antistatischem Kunststoff (ABS)

+	 Geräuscharmes Kunststoffscharnier

+	 Überlastsicherung verhindert ein Brechen des Scharniers beim

	 Überdehnen nach hinten

+	 Tretdeckel lässt sich ohne Werkzeug demontieren

+	 Deckel und Scharnier aus einem Guss

+	 Glatte, fugenlose Oberflächen sind leicht zu reinigen  

+	 Wandabweiser schützt Wand vor Beschädigungen durch Deckel

	 oder Tretmechanismus

+	 Scharnierunterteil aus Hochleistungskunststoff POM ist mit

	 einem angeschweißten Bolzen am Sammlergestell fixiert.

	 Es kann weder verrutschen noch verdrehen – auch nicht nach

	 langjährigem Einsatz

DECKEL MIT INTEGRIERTEM SCHARNIEROBERTEIL DT 8
Moderne Optik erhältlich in 8 Farben

* Bestellzeichen für Deckel der alten Generation finden Sie in der Preisliste.

Ergonomische Griffmulde

Überlastsicherung

BESTELLZEICHEN

MODELL WEISS GRÜN BLAU ROT GELB BRAUN GRAU SCHWARZ

Deckel mit integriertem Scharnieroberteil
(465 x 295 mm)

DT 80 DT 81 DT 82 DT 83 DT 84 DT 85 DT 87 DT 88

Deckel mit integriertem Haltehaken
(430 x 320 mm)

D 60 D 61 D 62 D 63 D 64 D 65 D 67 D 68



93

W
Ä

SC
H

E-
V

E
R

SO
R

G
U

N
G

    info@hammerlit-austria.at            +43 2236 65 888       info@hammerlit.de            0491 92 900    

BREITE

mm

TIEFE

mm

HÖHE 

mm

ANZAHL
DER
BÖDEN

HÖHE DES
OBEREN
BODENS
mm

HÖHE DES
UNTEREN
BODENS
mm

ABSTAND
DER
BÖDEN
mm

GRÖSSE DER
PLATTEN

mm

RAD-
Ø

mm

GEWICHT

kg

BESTELLZEICHEN

900 600 950 2   850 230 585 800 x 500 125 17 MW 26

900 600 950 3   850 230 275 800 x 500 125 21 MW 36

900 600 1290 4 1160 230 285 800 x 500 125 26 MW 46

Schiebebügel und Fachböden dieser Mehrzweckwagen sind aus Edelstahl gefertigt. Zur Geräuschdämpfung sind die Fachböden 
unterfüttert. Tragkraft pro Boden max. 40 kg, Gesamttragkraft max. 120 kg.

	 Verstärkte Ausführung durch umlaufende Rohrkonstruktion
	 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller, Rad-Ø 125 mm
	 Rollengehäuse Polyamid
	 Thermoplastische Gummibereifung. 
	 Tragkraft pro Boden max. 80 kg, Gesamttragkraft max. 160 kg

	 bzw. 200 kg.

MEHRZWECKWAGEN, EDELSTAHL

„Alle Wagen verfügen
serienmäßig über leise

Kunststoffrollen“

BREITE

mm

TIEFE

mm

HÖHE 

mm

ANZAHL
DER
BÖDEN

HÖHE DES
OBEREN
BODENS
mm

HÖHE DES
UNTEREN
BODENS
mm

ABSTAND
DER
BÖDEN
mm

GRÖSSE DER
PLATTEN

mm

RAD-
Ø

mm

GEWICHT

kg

BESTELLZEICHEN

1100 700 1000 2 916 296 585 1000 x 600 125 23 MW 28 L

1100 700 1000 3 916 296 275 1000 x 600 125 28 MW 38 L

MW 26 MW 36

MW 28 L
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	 Benutzerfreundlich 
Ergonomisch gerundete Schiebegriffe gewähren mehr Beinfreiheit

	 Praktisch 
Schiebegriffe beinhalten eine Utensilienablage für alltägliche Dinge sowie eine 
Scannerhalterung (bei MC 2030 und MC 2636)

	 Hygienisch 
Die glatten Oberflächen der Polymerfachböden sind sehr einfach zu reinigen 
und äußerst verschmutzungsresistent

	 Personalisiert 
Jedes Cart besitzt zwei Benutzerlabels zur eindeutigen Identifizierung

	 Sicher 
Die Rundumaufkantung der Fachböden verhindert ein Herunterlaufen von 
Flüssigkeiten sowie das Herunterfallen von mitgeführtem Equipment

	 Mobil 
4 Lenkrollen mit Kugellager*, Ø 125 mm, davon 2 mit Doppelstopp; thermoplas-
tische Gummibereifung, spurlos, Rollengehäuse aus Polyamid

MYCARTS – KOMPAKT-MEHRZWECKWAGEN

BREITE

mm

TIEFE

mm

HÖHE 

mm

ANZAHL
BÖDEN

ABLAGEFLÄCHE
BREITE           TIEFE
mm                    mm

ABSTAND
DER BÖDEN
mm

BESTELLZEICHEN MIT
GRAUEN FACHBÖDEN
MONTIERT

BESTELLZEICHEN MIT 
GRAUEN FACHBÖDEN 
UNMONTIERT

800 465 925 2 685 406 610 MC 1627-2 MC 1627-2/UM

800 465 925 3 685 406 280 MC 1627-3 MC 1627-3/UM

875 600 925 2 760 510 610 MC 2030-2 MC 2030-2/UM

875 600 925 3 760 510 280 MC 2030-3 MC 2030-3/UM

1025 705 925 2 915 660 610 MC 2636-2 MC 2636-2/UM

1025 705 925 3 915 660 280 MC 2636-3 MC 2636-3/UM

Der mittlere Fachboden ist im Raster von 25 mm verstellbar.

myCart – Effizient und nützlich

myCart – Easy-Grip-Handgriff und
Utensilienablage

Die Tragfähigkeit pro Boden beträgt max. 30 kg!

MC 2030-3 MC 2030-2
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Bei den  Kompakt-Mehrzweckwagen der Serie 
BCD sind die Kunststoff-Fachböden als Wannen 
ausgebildet und haben eine umlaufende Wandhöhe 
von 70 mm.

Diese hohe Aufkantung erschwert ein Herunterfallen 
von Gegenständen während des Transports und 
verhindert ein Herabtropfen von verschütteten 
Flüssigkeiten auf den Boden.

Der mittlere Fachboden ist im Raster von 25 mm 
verstellbar.

KOMPAKT-MEHRZWECKWAGEN

BREITE

mm

TIEFE

mm

HÖHE 

mm

ANZAHL
BÖDEN

ABLAGEFLÄCHE
BREITE               TIEFE
mm                        mm

BESTELLZEICHEN

840 540 1060 2 730 480 BC 2030-2D

840 540 1060 3 730 480 BC 2030-3D

995 690 1060 2 885 625 BC 2636-2D

995 690 1060 3 885 625 BC 2636-3D

Höhe der obersten Ablagefläche: 980 mm

	 Rollen 
4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm

	 Bereifung  
Thermoplastische Gummibereifung

	 Rollengehäuse 
Polyamid

Die Tragkraft beträgt pro Fachboden max. 30 kg, die Gesamttragkraft max. 90 kg.

BC 2030-2D BC 2030-3D
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MEHRZWECKWAGEN
Diese Wagen bestehen aus einem Edelstahlrohrrahmen 
mit lose eingelegten, lichtgrauen, waschbaren 
Vollkernplatten. Die Abmessungen sind den üblichen 
Modulbehältern von 600 x 400 mm angepasst.

Tragkraft pro Boden max. 80 kg, Gesamttragkraft max. 
200 kg.

BREITE

mm

TIEFE

mm

HÖHE 

mm

HÖHE DES
OBEREN
BODENS
mm

HÖHE DES
UNTEREN
BODENS
mm

ABSTAND
DER
BÖDEN
mm

GRÖSSE DER
PLATTEN

mm

RAD-
Ø

mm

GEWICHT

kg

BESTELLZEICHEN

727 527 973 845 200 610 600 x 400 125 15 MW 642K

727 527 973 845 200 300 600 x 400 125 20 MW 643K

927 727 973 845 200 610 800 x 600 125 25 MW 862K

927 727 973 845 200 300 800 x 600 125 30 MW 863K

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Rollen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm, 

Rollen mit Wandabweisscheiben

+	 Bereifung Thermoplastische Gummibereifung, spurlos

+	 Radlager Kugellager

+	 Rollengehäuse Polyamid

MW 862K MW 863K

TW ISO MODUL

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+  Gestellmaterial: Edelstahl
+  4 Lenkrollen
+  Raddurchmesser 75 mm
+  Abmessungen: ca. 588 x 398 x 700 mm (BxTxH)

TROLLEY FÜR ISO-MODUL
Zur Aufnahme eines ISO-Moduls
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MANGELBÖCKE, EDELSTAHL

Das Rahmengestell der Mangelböcke ist aus Edelstahl gefertigt. Die Oberfläche des waagerechten Ablagerohres ist mit einer 
gummierten Oberfläche versehen, die ein Abrutschen der Wäsche verhindert.

WÄSCHEWAGEN, EDELSTAHL, MIT KUNSTSTOFFWANNE

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Rahmengestell Edelstahl-Rohrrahmen

+	 Rollen 4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm

+	 Höhe Oberkante Wanne im Gerät 845 mm

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Rahmengestell Edelstahl-Rohrrahmen

+	 Schiebegriff

+	 Rollen 4 Lenkrollen, Rad-Ø 75 mm

+	 Höhe Oberkante Wanne im Gerät 440 mm

ERSATZWANNE

MODELL BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BESTELLZEICHEN BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BESTELLZEICHEN

Wäschewagen  730 500 840 HL-KW1 750 500 315 KW1 W

Wäschewagen mit Schiebegriff 900 500 900 HL-KW2 750 500 315 KW1 W

Lieferung inkl. Wanne
Hinweis: Sonderhöhen zur 
Anpassung an die Höhe der 
Maschinen möglich

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Rollen 4 Lenkrollen, davon 2 mit Doppelstopp, Rad-Ø 75 mm

+	 Radlager Präzisionskugellager

+	 Bereifung graue Vollgummibereifung

+	 Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt-chromatiert

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE 
mm

BESTELLZEICHEN

1000 500 1100 HL-MB1

1200 600 1210 HL-MB2

1400 600 1410 HL-MB3

HL-KW1

HL-KW2

HL-MB1
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MANGEL- UND ABLEGETISCHE, EDELSTAHL

Das Rahmengestell dieses Mangel- und Ablegetisches ist aus 
Edelstahl gefertigt.
Die Tischplatte aus lichtgrauem Vollkernmaterial ist
hitzebeständig, wasch- und desinfektionsmittelfest.

Dieser hochwertige Kittelständer dient zum Transport 
und zur Lagerung von Kitteln und Kleidern.
Weitere Kittelständer (siehe Seite 212).

	 4 Lenkrollen, davon 2 mit Radfeststeller, Rad-Ø 75 mm
	 Mit Präzisionskugellager
	 Graue Vollgummibereifung
	 Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt

KITTELSTÄNDER, EDELSTAHL

Die höhenverstellbaren Modelle sind von 850 bis 1050 mm in 50 mm Schritten einstellbar.

Auf Wunsch unter der Tischplatte mit zusätzlichem
Fachboden!

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE 
mm

BESTELLZEICHEN BESTELLZEICHEN
HÖHENVERSTELLBAR

BESTELLZEICHEN
EDELSTAHL ARBEITSPLATTE

1580 660 850 HL-MTR 1F HL-HTR 1F HL-MTRE 1F

2080 660 850 HL-MTR 2F HL-HTR 2F HL-MTRE 2F

2580 660 850 HL-MTR 3F HL-HTR 3F HL-MTRE 3F

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE 
mm

GEWICHT
kg

Rad-Ø
mm

BESTELLZ.

1550 595 1640 15 75 KE 1516

1550 595 1690 15 125 KE 1517

	 4 Lenkrollen, davon 2 mit Stopp
	 Graue Vollgummibereifung
	 Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt

MODELL BESTELLZEICHEN

Aufsteckreiter für Kittelständer EKI16

Abtrennscheibe für Kittelständer EKI17

EKI16 EKI17

HL-MTR2F

KE 1516
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TRANSPORTCONTAINER, ALUMINIUM ELOXIERT

TRANSPORTCONTAINER MIT UMLAUFENDEN SICKEN

In diesen fahrbaren Containern aus Aluminium können 
Wäsche, Lebens- und Genussmittel und Güter aller Art 
befördert werden.
Die durch umlaufende Sicken ausgesteiften Wände sichern 
eine hohe Stabilität.

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Werkstoff Aluminium eloxiert

+	 Rollen 2 Lenk- und 2 Bockrollen

+	 Bereifung graue Vollgummibereifung

+	 Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt

GROSSRAUMCONTAINER, ALUMINIUM ELOXIERT

INNENABMESSUNGEN AUSSENABMESSUNGEN

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

RADAN-
ORDNUNG

RAD-Ø
mm

GEWICHT
kg

BESTELLZEICHEN
ELOXIERT

700 560 560 720 580 715 2 + 2 100 14,5 TBA 10 E

950 550 600 970 570 755 2 + 2 100 16 TBA 11 E

1300 700 610 1330 730 800 2 + 2 125 28 TBA 12 E

GROSSRAUMCONTAINER MIT UM-
LAUFENDEN SICKEN

Bei diesem Container aus Aluminium ist 
eine Längsseite um 250 mm abgesenkt.

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Werkstoff Aluminium eloxiert

+	 Rollen 2 Lenk- und 2 Bockrollen

+	 Bereifung graue Vollgummibereifung

+	 Rollengehäuse 

Stahlblech, verzinkt

INNENABMESSUNGEN AUSSENABMESSUNGEN

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

RADAN-
ORDNUNG

RAD-Ø
mm

GEWICHT
kg

BESTELLZEICHEN
ELOXIERT

1470 900 665/420 1500 930 850 1 – 2 – 1 140/125 35 TBA 15 E

TBA 10 E

TBA 15 E

// ZUBEHÖR

+	 Deckel TBA Z10           
+	 ALU-Auflagedeckel mit Aufnahmehaken KW1WD

Geschlossene Transportcontainer finden Sie auf Seite 103!

ZUBEHÖR PASSEND FÜR BESTELLZEICHEN

Schiebebügel, Edelstahl TBA 10/11/12 E TBAZ 10/11/12 SB

Verlängerter Schiebebügel TBA 10/11/12 E, Edelstahl TBAZ 10/11/12 SBV

ZUBEHÖR PASSEND FÜR BESTELLZEICHEN

Schiebebügel, Edelstahl TBA 15 E TBAZ 15 SB

Verlängerter Schiebebügel TBA 15 E, Edelstahl TBAZ 15 SBV
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// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Werkstoff 

Aluminium eloxiert

+	 Rollen 

2 Lenk- und 2 Bockrollen

+	 Bereifung 

graue Vollgummibereifung

+	 Rollengehäuse 

Stahlblech, verzinkt

FEDERBODENWAGEN, ALUMINIUM ELOXIERT

Gelochter Doppelboden

Federbodenwagen erleichtern und rationalisieren den Arbeitsablauf innerhalb der Wäscherei, da das Ladegut in gleichbleibender 
Griffhöhe gehalten wird. Der Federboden ist als Wanne ausgebildet und wird stirnseitig mit Kunststoffrollen in stabilen 
Gleitführungen aus Leichtmetall geführt.

Bei diesem Container sind Wände und Boden glatt und miteinander verschweißt. Ablauföffnung im Boden durch Ablasshahn 
verschließbar.

WASSERDICHTER TRANSPORTCONTAINER, ALUMINIUM ELOXIERT

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Werkstoff Aluminium eloxiert

+	 Rollen 2 Lenk- und 2 Bockrollen

+	 Bereifung graue Vollgummibereifung

+	 Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt

+	 Radanordnung 1– 2 – 1

INNENABMESSUNGEN AUSSENABMESSUNGEN

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

RADAN-
ORDNUNG

RAD-Ø
mm

GEWICHT
kg

BESTELLZEICHEN
ELOXIERT

990 590 560 1080 630 800 1 – 2 – 1 125 34 TBA 40 E

1390 700 560 1470 730 800 1 – 2 – 1 125 48 TBA 41 E

1000 420 530 1080 450 770  2 – 2 125 32 TBA 42 E

INNENABMESSUNGEN AUSSENABMESSUNGEN

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

RADAN-
ORDNUNG

RAD-Ø
mm

GEWICHT
kg

BESTELLZEICHEN
ELOXIERT

1000 600 440 1030 630 730 2 + 2 200 33 TBA 20 E

Federboden in Wannenform

TBA 40 E

TBA 20 E

Mit geschlossenem Deckel

// ZUBEHÖR

+	 Deckel TBA Z40

Serienmäßig sind die Federbodenwagen für folgende Belastungen ausgelegt: TBA 40 E = 50 kg und TBA 41 E = 100 kg.
Andere Federstärken sind auf Wunsch lieferbar!

ZUBEHÖR PASSEND FÜR BESTELLZEICHEN

Verlängerter Schiebebügel TBA 20/40/41 E, Edelstahl TBAZ 20/40/41 SBV

Deckel TBA 20 E TBA Z20
Mit geöffnetem Deckel
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GITTERCONTAINER

Dieses kombinierte Transportgerät ist mit 2 klappbaren Fachböden ausgerüstet, so dass die Vorbedingungen zum Transport von 
Schmutzwäsche in Transportsäcken einerseits und bei geklappten Fachböden von Frischwäsche andererseits gegeben sind. 
Der HC 173 besticht durch seine hohe Flexibilität, da sich die Fachböden in nahezu jeder Konstellation anschlagen lassen. Dieses 
Gerät ist leicht zu montieren und kann daher auch kostengünstig zerlegt geliefert werden (ergänzen Sie das Bestellzeichen um 
den Zusatz „UM“).

AUSSENABMESSUNGEN INNENABMESSUNGEN
(ABGEKLAPPTE BÖDEN) GITTERMASCHENWEITE (mm)

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

FAHR-
GESTELL

ZWI-
SCHEN-
BÖDEN

SEITEN-
WÄNDE

RÜCK-
WAND

GEWICHT
kg

BESTELL-
ZEICHEN

AUSFÜHRUNG

810 610 1660 750 530 1430 50 x 50 100 x 25 50 x 200 50 x 200 44 HC 173

860 660 1660 750 530 1430 50 x 50 100 x 25 50 x 200 50 x 200 45 HC 173 04
mit Stoßecken 
(HCZ 04)*

860 660 1660 750 530 1430 50 x 50 100 x 25 50 x 200 50 x 200 45
HC 173/

UM
unmontiert*

mit Stoßecken 

// INFO

Alle Modelle serienmäßig mit loser Kleiderstange und 
Trittbügel!

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Weiß, verzinkt
+	 2 Fachböden
+	 Rollen 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp, Rad-Ø 125 mm
+	 Bereifung Polyurethan-Bandage
+	 Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt
+	 Tragfähigkeit 250 kg

HC 173 04 HC 173

HC 173  mit Kleiderstange

* Gittercontainer, weiß verzinkt
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ZUBEHÖR BEZEICHNUNG BESTELLZEICHEN

Textilabdeckhaube für HC 173 HCZ 01

Innenauskleidung für HC 173 HCZ 08

Gummigurt CBZ 20

Vollkern-Bodenplatte HCZ 03

Satz Stoßecken (Außenabmessungen + 50 mm) 
zur nachträglichen Montage

HCZ 04 UM

Satz Flügeltüren (verzinkt) mit einfacher Verriegelung HCZ FT

HC 173 FT HC 173 FT+ HCZ08

GITTERCONTAINER MIT FLÜGELTÜREN

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Weiß, verzinkt

+	 2 Fachböden

+	 Rollen 2 Lenkrollen mit Doppelstopp 

und 2 Bockrollen, Rad-Ø 125 mm

+	 Bereifung Polyurethan-Bandage

+	 Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt

+	 Tragfähigkeit 250 kg

mit einem Satz Flügeltüren (verzinkt) mit Innenauskleidung und Flügeltüren

HCZ 08 Innenauskleidung

AUSSENABMESSUNGEN INNENABMESSUNGEN
(ABGEKLAPPTE BÖDEN) GITTERMASCHENWEITE (mm)

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

FAHR-
GESTELL

ZWI-
SCHEN-
BÖDEN

SEITEN-
WÄNDE

RÜCK-
WAND

GE-
WICHT
kg

BESTELL-
ZEICHEN

AUSFÜHRUNG

810 610 1660 750 530 1430 50 x 50 100 x 25 50 x 200 50 x 200 44 HC 173 FT
mit Flügeltüren 
(HCZ 173 FT)*

860 660 1660 750 530 1430 50 x 50 100 x 25 50 x 200 50 x 200 45 HC 173 FT-04
mit Flügeltüren (HCZ 
173 FT-A und Stoß-
ecken (HCZ 04)*

810 610 1660 750 530 1430 50 x 50 100 x 25 50 x 200 50 x 200 44 HC 173 FT ohne Fachböden*

* Gittercontainer, weiß verzinkt
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GESCHLOSSENE TRANSPORTCONTAINER,
ALUMINIUM ELOXIERT

Das obere Drittel der Vorderwand lässt sich beim TBA 56 E / TBA 56 SG abklappen 
und dann zusammen mit dem zweiten Drittel absenken. Die Höhe der Ladekante der 
Einfüllöffnung beträgt nur noch 680 mm. Es können ca. 6-8 70-Liter Transportsäcke 
aufgenommen werden. Tragfähigkeit 180 kg. Serienmäßig mit Ablaufhahn und 
Schiebegriff. 

Die Transportcontainer TBA 66 E und TBA 66 SG haben serienmäßig eine geteilte Vorderwand. Die obere Hälfte lässt sich nach 
vorne abklappen. Höhe der Ladekante 840 mm. Serienmäßig mit Ablaufhahn sowie stirnseitig auf der Seite der Lenkrollen mit 
Schiebegriff. Fassungsvermögen ca. 10-12 Säcke à 70 Liter. Tragfähigkeit 180 kg. 

Gefüllte Wäschetransportsäcke, speziell aus den OP-Bereichen und Intensivstationen, 
sowie Abfallsäcke sollten nur in geschlossenen Containern befördert werden. Für 
diesen Einsatzzweck empfehlen wir die fahrbaren Transportcontainer TBA 56 E und 
TBA 66 E aus eloxiertem Aluminium.

Die Geräte haben als obere Abdeckung einen in der Mitte längsgeteilten 
Scharnierdeckel und stirnseitig auf der Seite der Lenkrollen einen Schiebegriff.

Besonders bewährt haben sich die Geräte TBA 56 SG und TBA 66 SG mit verstärktem 
Bodenrahmen und rundumlaufender Stoßsicherung. Als Sonderausstattung auch mit 
Kupplung und Deichsel lieferbar. Bestellzeichen KD ALU. 

Offene Transportcontainer finden Sie auf den Seiten 99-100!

CA. INNENMASSE CA. AUSSENMASSE

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

RADAN-
ORDNUNG

RAD-Ø
mm

GEWICHT
kg

BESTELLZEICHEN
ELOXIERT

1000 600 1190 1055 640 1440 2 + 2 160 42 TBA 56 E

1000 600 1165 1100 650 1425 2 + 2 160 50 TBA 56 SG

1300 700 1120 1365 760 1370 2 + 2 160 50 TBA 66 E

1300 700 1095 1400 760 1360 2 + 2 160 65 TBA 66 SG

TBA 56 E

TBA 56 SG TBA 66 E TBA 66 SG

„Beide Größen mit und ohne
umlaufender Stoßsicherung verfügbar!“
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TRANSPORTWAGEN COMBICAR, EDELSTAHL

Geteilte Fachböden mit Vollkernplatten

Fahrwerksrahmen und Aufbau sind komplett 
aus Edelstahl gefertigt. Die Vollkernplatten 
sind wasch- und desinfektionsmittelfest. 
Combicars werden serienmäßig mit drei 
Gummigurten CBZ 20, mit Ausnahme des 
CB 270,  geliefert.

Den Combicar gibt es serienmäßig in drei 
Varianten:

	 Geteilte Fachböden mit Vollkernplatten
	 Einteilige Fachböden mit Vollkernplatten
	 Einteilige Fachböden in Gitterbauweise

Die einteiligen Fachböden können entweder 
nach vorne oder nach hinten geklappt werden. 
Serienmäßig ist die Ausführung, bei der beide 
Fachböden nach hinten geklappt werden.

	 Rollenausführung 
2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Doppelstopp

	 Rollen CB 260R / CB 261R / CB 267R 
Leichtlaufrollen mit Vollgummi-Elastik-Bereifung und 
abgedichteten Präzisionslagern, Radkörper aus Polyamid

	 Rollengehäuse 
Stahlblech, verzinkt

2 einteilige nach hinten klappbare 
Fachböden

BESTELLZ. KD CB   

Als Sonderausstattung auch mit 
Kupplung und Deichsel lieferbar.

FACHBREITE

BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

BREITE
mm

TIEFE
mm

FACHHÖHEN
mm

GEWICHT
kg

RAD-Ø
mm

BESTELLZEICHEN

1000 700 1700 900 570 550, 550, 230 56 200 CB 260R

1000 700 1700 900 570 550, 550, 230 65 200 CB 261R

1000 700 1700 900 570 550, 550, 230 62 200 CB 267R

800 600 1800 760 570 560, 560, 420 37 125 CB 270

Einteilige Fachböden in Gitterbauweise Einteilige Fachböden mit Vollkernplatten 

CB 270 CB 267 R

CB 260 R CB 261 R
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TRANSPORTWAGEN, EDELSTAHL

// TECHNISCHE AUSFÜHRUNG

+	 Material Edelstahl, Vollkern-Bodenplatte

+	 Tragfähigkeit 400 kg

+	 Rollen 2 Bock- und 2 Lenkrollen, Rad-Ø 200 mm , 

Leichtlaufrollen mit Vollgummi-Elastik-Bereifung und 

abgedichtetem Präzisionslager, Radkörper aus Polyamid

+	 Rollengehäuse Stahlblech, verzinkt

MODELL BREITE
mm

TIEFE
mm

HÖHE
mm

TW 1160*/1260*/1460*/2160*
LADEFLÄCHE OHNE
RÜCKWAND/VORDERWAND
mm

TW 1161*/1261*/1461*/2161*
LADEFLÄCHE
NUR RÜCKWAND
mm

TW 1163*/1263*/1463*/2163*
LADEFLÄCHE MIT
RÜCKWAND/VORDERWAND**
mm

TW 116# 1025 720 1085 820 x 630 820 x 605 820 x 585

TW 126# 1230 820 1085 1020 x 730 1020 x 705 1020 x 685

TW 146# 1455 925 1085 1250 x 835 1250 x 810 1250 x 785

TW 216# 1050 625 1730 1000 x 625 1000 x 600 1000 x 580

// INFO

Die Wagen können zusätzlich mit einer Rückwand geliefert 
werden. Diese  Rückwand ist auch nachträglich leicht zu 
montieren. Aufbau und Rahmen sind aus Edelstahl gefertigt. 
Die Vollkern-Bodenplatte ist wasch- und desinfektionsmittelfest.

TW 1160

TW 1261

Im Bereich der Aufnahmen für die Vorderwand, jeweils links und rechts ca. 5 mm von der Tiefe abziehen. (ca. Angaben in mm)

// ZUBEHÖR

+	 Kupplung und Deichsel KD TW
+	 2 Bock- und 2 Z-Stopprollen (Zentralstopp) BZ 200ES 49
+	 Gummigurte CBZ 20 (für TW 116#) + CBZ 40 (für TW 126#, 

TW 146#, TW 216#) 

*Gesamttragkraft: 250 kg        **Vorderwand werkzeuglos entnehmbar

Mit diesen Transportwagen werden die gefüllten Wäschesäcke und andere zu transportierende Güter eingesammelt oder 
verteilt. Vier Abweisrollen an den Ecken verhindern Beschädigungen an Wänden und Türen.
(TW 2160 / TW 2161 / TW 2163 serienmäßig ohne Abweisrollen)

TW 1163
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TEXTIL  04.2

Schon seit mehr als 50 Jahren ermöglicht derWäschetransportsack 
Wickelsack® auf einfachste Weise den Schmutzwäschetransport 
direkt vom Krankenbett in die Waschmaschine. 
Der Sack mit der 1000-Wäsche-Garantie leistet als 
Langzeitprodukt einen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. 

WÄSCHETRANSPORTSACK 
WICKELSACK®

GESCHLOSSENER WÄSCHE-
TRANSPORTSACK 12 KG ODER 15 KG

Geschlossene Wäschesäcke (12 oder 15 kg) werden 
serienmäßig mit einer Bodenschlaufe und Zugkordel 
geliefert. Andere Verschlussknebel auf Wunsch. 
GSM 12 ZK 
B x H: ca. 620 mm x 1000 mm
GSM 15 ZK - Ø ca. 395 mm, H: ca. 1000 mm

SM 12K ROT GSM 12ZK BLAU

GESCHLOSSENER WÄSCHE-
TRANSPORTSACK 6 KG

TRANSPARENTER 
WÄSCHESACK MIT AUFDRUCK

Mit Zugkordel und Aufhängeschlaufe. Fassungsvermögen 
6 kg, 500 x 700 mm, 100 % Polyester. Andere Farben und 
Ausführungen auf Wunsch lieferbar.

Transparenter Wäschesack mit Aufdruck 
"Wäsche mit erhöhter Infektionsgefährdung"
PS 12-05 B x H: ca. 600 x 1000 mm

GSFM 6ZK BLAU PS 12-05

Wäschetransportsack WICKELSACK® ist ein 
eingetragenes  Warenzeichen der Hammerlit GmbH!
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GEWEBE 100 % POLYESTER VOLUMEN
kg

BLAU ROT GRÜN GELB BRAUN GRAU WEISS BESTELL-
ZEICHEN

weiß, 
mit 1 farbigen Kennstreifen

6 GSM 6ZK

farbig,
mit 1 vollfarbigen Kennstreifen

6 GSFM 6ZK

GEWEBE 100 % POLYESTER VOLUMEN
kg*

BLAU ROT GRÜN GELB BRAUN GRAU WEISS BESTELL-
ZEICHEN

weiß, 
mit 2 farbigen Kennstreifen

12 GSM 12ZK

farbig,
mit 2 vollfarbigen Kennstreifen

12 GSFM 12ZK 

weiß,
mit 2 farbigen Kennstreifen

15* GSM 15ZK

farbig,
mit 2 vollfarbigen Kennstreifen

15* GSFM 15ZK

GEWEBE 100 % POLYESTER VOLUMEN
kg*

BLAU ROT GRÜN GELB BRAUN GRAU WEISS BESTELL-
ZEICHEN

weiß, 
mit 2 farbigen Kennstreifen

12 SM 12K

farbig,
mit 2 vollfarbigen Kennstreifen

12 SFM 12K

weiß,
mit 2 farbigen Kennstreifen

15* SM 15K

farbig,
mit 2 vollfarbigen Kennstreifen

15* SFM 15K

weiß, mit senkrechtem farbigen 
Kennstreifen

8 ASM 8K

weiß, mit senkrechtem farbigen 
Kennstreifen

12 ASM 12K

*Wäschetransportsäcke Wickelsack® mit 15kg Fassungsvermögen haben einen Rundboden. Maße: 550 x 720 mm (Breite x Höhe)

 Maße: 570 x 1000 mm (Breite x Höhe)

Bei Bestellungen bitte das Bestellzeichen und die Farbe angeben. Zum Beispiel: SM 12K BLAU

WÄSCHETRANSPORTSÄCKE MIT VERSCHLUSSKNEBEL
Die Wäschetransportsäcke Wickelsack® der Gewebequalität 100% Polyester (SM, SFM, ASM) verfügen bereits ab 
Werk über 2 angenähte Verschlussknebel mit roten Kunststoffteilen.

// DETAILS

WÄSCHETRANSPORTSÄCKE WICKELSACK®, BESCHICHTET
Wäschetransportsäcke Wickelsack® sind auch mit wasserdichter PU-Beschichtung lieferbar. Der beschichtete Sack ist 
bis 60° waschbar. Die Haltbarkeit ist allerdings geringer als beim unbeschichteten Sack. Volumen: 12 kg.

SFP 12-PU BLAU HD

weiß, mit 2 farbigen
Kennstreifen

farbig, mit 2 vollfarbigen 
Kennstreifen

weiß, mit 1 senkrechtem
farbigen Kennstreifen

// MATERIALIEN
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WÄSCHEKREISLAUF WICKELSACK®

Schon seit mehr als 50 Jahren ermöglicht der Wäschetransportsack Wickelsack® auf einfachste
und hygienische Weise den Schmutzwäschetransport direkt vom Ort der Nutzung in die Waschmaschine.
Der Sack mit der 1000-Wäsche-Garantie leistet dabei als nachhaltiges 
Langzeitprodukt einen Beitrag zur Kostensenkung und zum Schutz unserer Umwelt.

Lorem ipsumDen Wickelsack® über den auf-
geklappten Haftring stülpen und 

zusammen einklappen.

Einsammeln und Sortieren der 
Schmutzwäsche und Ver-

teilung von Frischwäsche z.B. mit 
dem koppelbaren Etagenwagen.

Herausnehmen der Wickelsäcke® 

und Verschließen mit 
dem angenähten Knebel. 

Bearbeitung der Frischwäsche 
(mangeln/bügeln/legen). 

Automatische Entleerung des 
Wickelsackes® innerhalb 
von ca. 90 Sekunden nach 

vorheriger Öffnung des Knebels.

Transport in 
die Wäscherei/Waschmaschine. 

Neubestückung der Combicars oder
Schrankwagen mit Frischwäsche

für Transport und Bereitsstellung.

Transport der Wäschesäcke 
z. B. im Combicar zur Wäscherei.

1 2 3

8

7 6 5

4
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Lorem ipsumDen Wickelsack® über den auf-
geklappten Haftring stülpen und 

zusammen einklappen.

Einsammeln und Sortieren der 
Schmutzwäsche und Ver-

teilung von Frischwäsche z.B. mit 
dem koppelbaren Etagenwagen.

Herausnehmen der Wickelsäcke® 

und Verschließen mit 
dem angenähten Knebel. 

Bearbeitung der Frischwäsche 
(mangeln/bügeln/legen). 

Automatische Entleerung des 
Wickelsackes® innerhalb 
von ca. 90 Sekunden nach 

vorheriger Öffnung des Knebels.

Transport in 
die Wäscherei/Waschmaschine. 

Neubestückung der Combicars oder
Schrankwagen mit Frischwäsche

für Transport und Bereitsstellung.

Transport der Wäschesäcke 
z. B. im Combicar zur Wäscherei.

1 2 3

8

7 6 5

4

Die Knebel werden am Netz 
befestigt und können nicht 
verlorengehen. Lieferbar 
in rot, gelb, grün, blau, 
braun und weiß. Auch mit 
Kennzeichnung lieferbar.

Für den Wäschetransportsack WICKELSACK® stehen verschie-
dene Verschlussknebel zur Verfügung.

Seit Jahren bewährt hat sich auch der Gummiknebel.

… in 7 Farben, an den 
Seiten mit Noppen für 
optimale Haftung.
Farben: rot, gelb, grün, 
blau, braun, schwarz, 
weiß.GUMMIKNEBEL

… millionenfach bewährt. 
Er wird am Sack befestigt 
und ist so stets einsatz-
bereit.
Farben: rot, gelb, grün, 
blau, braun oder weiß.

PATENTKNEBEL KH

KNEBEL ZUM ANNÄHEN

VERSCHLUSSKNEBEL

WÄSCHENETZE VERSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

GRÖSSE
mm 

FARBEN
(FARBCODE)

BESTELLZEICHEN
STANDARDNETZ

BESTELLZEICHEN
NETZ MIT REISSVERSCHLUSS

400 x 600
weiß

grün (1), blau (2), rot (3), gelb (4), braun (5)

WN 4060 weiß

WNF 4060 und Farbangabe

WN 460RG

WN 46 Farbcode RG

600 x 900
weiß

grün (1), blau (2), rot (3), gelb (4), braun (5)

WN 6090 weiß

WNF 6090 und Farbangabe

WN 690RG

WN 69 Farbcode RG

800 x 1300
weiß

grün (1), blau (2), rot (3), gelb (4), braun (5)

WN 8013 weiß

WNF 8013 und Farbangabe

WN 810RG

WN 81 Farbcode RG

Besonders robuste 
Qualität, kochfest 
und farbecht. 100% 
Polyester. WNF 6090 
ist auch zum Sortieren 
von Wertstoffen gut 
geeignet.

Andere Abmessungen und Ausführungen auf Anfrage.

DNA Verschluss

BESTELLZEICHEN KH + FARBANGABE

BESTELLZEICHEN KNU + FARBANGABE BESTELLZEICHEN KHC ROT

Wäschenetze mit 
Reißverschluss lassen 
sich einfach ohne 
Knebel verschließen. 
Das verfügbare 
Füllvolumen liegt um 
ca. 30 % über dem des 
Standardnetzes.

Grundsätzlich sollten Wäschenetze nur zu 40% befüllt werden, um ein optimales Waschergebnis zu erzielen.

Knopfverschluss angenäht

BESTELLZEICHEN

DNA + Farbangabe
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FRISCHWÄSCHETASCHE
100% Polyester
Größe 400 x 400 x 400 mm
Inhalt ca. 65 Liter
Fassungsvermögen ca. 15–20 kg
Leergewicht 550 g
Farben rot, gelb, grün, blau, braun
Griffe 2 entnehmbare Kunststoffgriffe

WÄSCHESTAPLER
zum leichteren Beladen der Tasche
Werkstoff Edelstahl-Rohrrahmen mit Vollkernplatte
Gewicht	 8 kg
Rollen 4 Lenkrollen, verzinkt, 
Rad-Ø 75 mm, 2 mit Feststeller

An den Transport der Frischwäsche von der Wäscherei zur Bedarfsstelle sollten die gleichen hygienischen Anforderungen 
gestellt werden wie beim Schmutzwäschetransport.
Ein sicheres und praktisches Transportmittel ist hierfür die Frischwäschetasche.

FRISCHWÄSCHETASCHEN

Wäschestapler

Täschchen für Signierschild
(Laufkarte)
SI und Farbangabe

BESTELLZEICHEN WTM 21 + FARBANGABE

BESTELLZEICHEN ST 16

„Praktische
Alltagshelfer!“


