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+ gładkie powierzchnie
+ krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS, klejone w sposób  
   zapewniający wodoodporność (PU)
+ gładkie zawiasy drzw
+ panele prowadnicowe do koszy ISO uszczelnione silikonem

// HIGIENA

krawędzie zabezpieczone 
tworzywem ABS, klejone 
w sposób zapewniający 
wodoodporność (PU)

 wygodne uchwyty  
drzwi i szuflad

szeroka gama akcesoriów ergonomiczny uchwyt do 
prowadzenia

stelaż jezdny z funkcją 
zderzaka

4 kółka obrotowe, 2  
z blokadą

+ korpus skręcany i klejony
+ stelaż jezdny z tworzywa z funkcją zderzaka

// TRWAŁOŚĆ

+ szuflady z pełnym wysuwem, samodociągowe, z tłumieniem soft-close
+ szeroki uchwyt do prowadzenia, stal nierdzewna, Ø 25 mm
+ zabezpieczenie przez zatrzaśnięciem szuflad
+ drzwi otwierane do kąta 270°
+ ergonomiczne uchwyty szuflad

// ERGONOMIA

+ kółka z łożyskami kulkowymi
+ 4 kółka obrotowe, 2 z blokadą
+ Ø 125 mm
+ termoplastyczne ogumienie
+ oprawa kół z poliamidu

// MOBILNOŚĆ

SERIA PX 01.1

Wózki serii PX są rezultatem  
wieloletniego rozwoju.
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WYBIERZ KORPUS

WYBIERZ WYMIAR

TOPLINE
Korpus i fronty wykonane z płyty klejonej 
pokrytej obustronnie laminatem HPL. 
Krawędzie zabezpieczone tworzywem ABS  
o grub. 2 mm, wodoodporne.

MIXLINE
Powierzchnie robocze w jakości 
Topline. Korpus i fronty-  
w Proline.

WÓZKI ORGANIZACYJNE I ZABIEGOWE: SERIA PX

SKONFIGURUJ WÓZEK W 5 KROKACH

PROLINE
Korpus i fronty wykonane z płyty 
meblowej pokrytej melaminą. 
Krawędzie zabezpieczone 
tworzywem ABS o grub. 2 mm, 
wodoodporne. Wersja podstawowa.

1

SERIA PX  SZEROKOŚĆ
mm

GŁĘBOKOŚĆ
mm

050* 485/585** 584

100 574 564 /619***

200 680 634/669***

300 961 634/669***

800* 821 584/619***

900* 785 584/619***

Wymiary wózka
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Szerokość

Głębokość

2

*	 wózek przystosowany do koszy ISO
**	 wózek ze składaną powierzchnią roboczą 
***	wózek do zawieszania skoroszytów 

SERIA PX ZEWN./WEWN.
SZEROKOŚĆ
mm

ZEWN./WEWN.
GŁĘBOKOŚĆ
mm

050 355/317 498/460

100 444/406 448/410

200 550/512 548/510

300 831/793 548/510

800 691/653 498/460

900 655/617 498/460

Wymiary korpusu

Wysokość korpusu może wynosić od 5 JW (540 mm) 
do 16 JW (1244 mm) w odstępach co 0,5 JW (32 mm).
JW = jednostka wysokości

Przykładowe konfiguracje  
na str. 16 i następnych.
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12
Front White
K101PE

Mint
U126PE

Jade
L212

Egg Shell
U109BS

Silver
D1308PE

Beige
U522PE

Cappuccino
L4149S27

Emerald
U155PE

Havana
U2512PE

Vetro
U153PE

 Ice Blue
7180BS

Birch
D327BS

Maize
U504PE

Capri Blue
U121PE

Light Pear
D1353BS

Atoll Blue
U125PE

Natural Maple
D375PR

Dark Blue
U128PE

Violet Blue
7186BS

Light Beech
D391PR

Red Mist
U569BS

Beech
D381PR

Acacia
D2291VL

Chamonix Oak
D2216VL

Chocolate
8686BS

Orange
U136PE

Chilli Red
7113BS

Coral Red
U148PE

Gray
U112PE

WÓZKI ORGANIZACYJNE I ZABIEGOWE: SERIA PX
WYBIERZ KOLOR KORPUSU, FRONTU I KRAWĘDZI3

Turquoise
U159PE

Candy Blue
L4085

Lime
U2504PE

Green Apple
U2643PE

Sunflower
L4136

Viola
L2444

Marmara Blue
5515BS

Paradise Blue
L1828

Citrus Yellow
L6063

Azure Blue
L1194

Lavender
8536BS

Manhattan
U540PE

Dark Gray
U171PE

Vanilla
U1301PE

Lemon
U1330PE

Magnolia
L164

Yellow
U131PE

Sand
U515PE

Przedstawione kolory mogą się różnić od rzeczywistych.

Firn Blue
0708FH
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Zamek centralny

Zamek centralny nie rygluje się przy otwartej 
szufladzie (zabezpieczenie przed zatrzaśnięciem)

Uchwyty do prowadzenia z tworzywaUchwyt do prowadzenia, stal nierdzewna Przedłużony uchwyt do prowadzenia

Uchwyty szuflad i zamek

Uchwyt szuflady i uchwyt z zamkiem

WYBIERZ WYPOSAŻENIE- PRZYKŁADY

WÓZKI ORGANIZACYJNE I ZABIEGOWE: SERIA PX

POWG035

POWG055POWG005POWG095

// KOLORY 
UCHWYTÓW Z TWORZYWA

szary	 zielony	 czerwony

niebieski	 żółty

POWG045

(przedłużenie w górę) dostępny w 5 kolorach

Akcesoria do wózków PX: str. 28-32.

4

Składany blat roboczy

Powiększenie powierzchni roboczej Blokada centralna kółek zapewnia bezpieczeństwo

MODEL SYMBOL
UCHWYT DO PROWADZENIA
PODSTAWOWY

SYMBOL
UCHWYT DO PROWADZENIA
PRZEDŁUŻONY

50 PXSB589 PXSBV589

100 PXSB167 PXSBV167

200 PXSB23N PXSBV23N

300 PXSB23N PXSBV23N

800 PXSB589 PXSBV589

900 PXSB589 PXSBV589

Skontaktuj się 
z nami!

Blokada centralna kółek

PXTEF

// UCHWYTY SZUFLAD 
Z WYKOŃCZENIEM ZE STALI  
NIERDZEWNEJ

wykończenie ze stali nierdzewnej

PXT045

PXT005 PXT035PXT055

// UCHWYTY KOLOROWE

zielony	 czerwony	 niebieski

żółty
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WYBIERZ KONFIGURACJĘ WNĘTRZA- PRZYKŁADY DO RÓŻNYCH ZASTOSOWAŃ

WÓZKI ORGANIZACYJNE I ZABIEGOWE: SERIA PX

Wymiary:
574 x 619 x 1116 mm (szer. x gł. x wys.)
Konfiguracja:
1 szuflada, wys. 128 mm
2 szuflady do teczek, wys. po 384 mm

Wymiary:
680 x 634 x 956 mm (szer. x gł. x wys.)
Konfiguracja:
1 szuflada, wys. 96 mm
2 szuflady, wys. po 160 mm
2 szuflady, wys. po 192 mm 
1 szuflada, wys. 288 mm

Wymiary:
961 x 634 x 924 mm (szer. x gł. x wys.)
Konfiguracja:
2 rzędy po:
4 szuflady, wys. po 128 mm
2 szuflady, wys. po 192 mm

Wymiary:
680 x 634 x 1116 mm (szer. x gł. x wys.)
Konfiguracja:
1 szuflada, wys. 128 mm 
1 szuflada, wys. 192 mm
1 szafka z dwuskrzydłowymi drzwiami

Wymiary:
961 x 634 x 988 mm (szer. x gł. x wys.)
Konfiguracja:
1 szuflada na całej szerokości, wys. 192 mm 
po lewej 1 szuflada, wys. 384 mm 
po lewej 1 szuflada, wys. 192 mm
po prawej 3 szuflady, wys. po 192 mm 

Wymiary:
574 x 564 x 1084 mm (szer. x gł. x wys.)
Konfiguracja:
1 szuflada, wys. 96 mm
4 szuflady, wys. po 192 mm

Wymiary:
821 x 584 x 1116 mm (szer. x gł. x wys.)
Konfiguracja:
1 szafka, wys. 896 mm
3 szuflady, wys. po 128 mm
2 szuflady, wys. po 256 mm

WÓZEK DOKUMENTACYJNY

WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

WÓZEK DO ENDOSKOPÓW

WÓZEK OPATRUNKOWY

WÓZEK DO ZAKŁADANIA GIPSU

WÓZEK FUNKCYJNY

WÓZEK ORGANIZACYJNY

5

Wymiary:
961 x 634 x 924 mm (szer. x gł. x wys.)
Konfiguracja:
2 rzędy po:
1 szuflada, wys. 128 mm 
3 szuflady, wys. po 192 mm 

WÓZEK OPATRUNKOWY

Wymiary:
574 x 564 x 1116 mm (szer. x gł. x wys.)
Konfiguracja:
1 szuflada, wys. 128 mm
1 szafka, wys. 768 mm 

WÓZEK ZABIEGOWY

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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SERIA PX 050-
WÓZEK INFECTION CONTROL

SERIA PX 050-
WÓZEK OPATRUNKOWY

PX514P660C1 PX514P333C1

Korpus Proline
Wymiary: 585 x 584 x 1116* mm (szer. x gł. x wys.)
14 jednostek wysokości (JW)
	 1 szafka, wys. 896 mm (14 JW) z pojedynczymi drzwiami, 
wyposażona w panele prowadnicowe do koszy ISO  
300 x 400 mm lub półek 300 x 400 mm FB1204000300

	 lewa strona: 
składana powierzchnia robocza

	 kolor: 
korpus i fronty: Gray (U112PE) 
wszystkie krawędzie: Maize (U504PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać oddzielnie)

z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX5 FS1-LOW
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HM1P
+	tacka ociekowa z tworzywa do dozownika na środek 

dezynfekcyjny HM1 WANNE
z lewej strony:
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek poziome HSP 1-3W T

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX5 FS1-LOW
+	uchwyt do pudełka na rękawiczki jednorazowe, ustawienie pudełka 

pionowe POWZ HSP 2-1
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HM 1P
wewnątrz: 
+	1 kuweta ISO 300 x 400 x 50 mm M 0305H
+	2 kosze ISO 300 x 400 x 200 mm M 1302 (przezroczyste)
+	1 półka 300 x 400 mm FB1204000300

*Wysokość powierzchni roboczej 

11
16

 m
m

585 mm

11
16

 m
m

585 mm

Korpus Proline
Wymiary: 585 x 584 x 1116* mm (szer. x gł. x wys.)
14 jednostek wysokości (JW)
Konfiguracja:
	 1 szafka, wys. 896 mm (14 JW) z pojedynczymi drzwiami, 
wyposażona w panele prowadnicowe do koszy ISO  
300 x 400 mm lub półek 300 x 400 mm FB1204000300

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB589

	 prawa strona: 
składana powierzchnia robocza 

	 tył: 
mocowanie dla szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus i krawędzie: Gray (U112PE) 
fronty i krawędzie: Coral Red (U148PE)
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SERIA PX 050-
WÓZEK INFECTION CONTROL

SERIA PX 050-
WÓZEK INFECTION CONTROL

PX511P5C1 PX511P7C1

Korpus Proline
Wymiary: 485 x 584 x 924* mm (szer. x gł. x wys.)
11 jednostek wysokości (JW)
	 wysokość tylnej ścianki: 1520 mm
	 1 szafka, wys. 704 mm (11 JW) z pojedynczymi drzwiami, 
wyposażona w 2 półki

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia w kolorze zielonym POWG 005

	 kolor: 
korpus i krawędzie: Gray (U112PE) 
wszystkie krawędzie: Emerald (U155PE)

Korpus Proline
Wymiary: 485 x 584 x 924* mm (szer. x gł. x wys.)
11 jednostek wysokości (JW)
	 wysokość z szyną funkcyjną: 1179 mm
	 1 szafka, wys. 685 mm (11 JW) z pojedynczymi drzwiami, 
wyposażona w panele prowadnicowe do koszy ISO 300 x 
400 mm lub półek 300 x 400 mm

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB589

	 kolor: 
korpus i fronty: Gray (U112PE) 
wszystkie krawędzie: Red Coral (U148PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HMW 1
+	tacka ociekowa z tworzywa do dozownika na środek 

dezynfekcyjny HMW 1 WANNE
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek poziome HSP 1-3W T
z tyłu:
+	2 haczyki na kitle PX5KH2

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX5 FS1-LOW
+	uchwyt do pudełka na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełka pionowe POWZ HSP 2-1 
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HM1P
wewnątrz:
+	1 kuweta ISO 300 x 400 x 50 mm M 0305H
+	2 kosze ISO 300 x 400 x 200 mm M 1302 (przezroczyste)
+	1 półka 300 x 400 mm FB1204000300

92
4 

m
m

485 mm

92
4 

m
m

485 mm

*Wysokość powierzchni roboczej 
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574 mm

SERIA PX 100-
WÓZEK DOKUMENTACYJNY

SERIA PX 100-WÓZEK ZABIEGOWY

PX114P21C15 PX114P3C1

Korpus Proline
Wymiary: 574 x 564 x 1116* mm (szer. x gł. x wys.)
14 jednostek wysokości (JW)
	 1 szuflada, wys. 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 345 x 381 x 95 mm (szer. x gł. x wys.)

	 2 szuflady do zawieszenia skoroszytów, wys. po 384 mm (6 JW)
	 wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, samodociągowe  
i z tłumieniem soft-close

	 zamek centralny i zabezpieczenie wyciągnięcia dla obydwu 
szuflad do skoroszytów (z lewej strony)

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB167

	 prawa strona: 
boczna składana powierzchnia robocza

	 kolor: 
korpus i fronty: Havana (U2512PE) 
wszystkie krawędzie: Sand (U515PE)

Korpus Proline
Wymiary: 574 x 564 x 1116* mm (szer. x gł. x wys.)
14 jednostek wysokości (JW)
	 1 szuflada, wys. 128 mm (2 JW)  
wymiary wewn.: 345 x 381 x 95 mm (szer. x gł. wys.)  
z pełnym wysuwem, samodociągowa i z tłumieniem  
soft-close

	 1 szafka, wys. 768 mm (12 JW) z pojedynczymi drzwiami  
i 2 półkami z regulacją wysokości

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB167

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus i fronty: Gray (U112PE) 
krawędzie korpusu: Gray (U112PE) 
krawędzie frontów: Dark Blue (U128PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS PX ABS1AP
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	dozownik na środek dezynfekcyjny z uchwytem POWZ HM1-HR3
+	tacka ociekowa z tworzywa do dozownika na środek 

dezynfekcyjny HM1 WANNE
z lewej strony:
+	haczyki na kartoteki lub teczki EWZ PLANH 2
z prawej strony:
+	nakładka z ABS na boczną składaną powierzchnię roboczą PX ABS1AP

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS1
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX1 FS1-LOW
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe,  

ustawienie pudełek poziome PXZ HSP 1-3 T

11
16

 m
m

574 mm

*Wysokość powierzchni roboczej
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SERIA PX 100-
WÓZEK FUNKCYJNY

SERIA PX 100-
WÓZEK DOKUMENTACYJNY

PX1135M135C2 PX114T258

Korpus Mixline
Wymiary: 574 x 564 x 1084* mm (szer. x gł. x wys.)
13,5 jednostek wysokości (JW)
	 1 szuflada, wys. 96 mm (1,5 JW), z zamkiem  
wymiary wewn.: 345 x 381 x 63 mm (szer. x gł. x wys.) 
kolor szuflady i krawędzi: Coral Red (U148PE)

	 2 szuflady, wys. po 192 mm (3 JW)  
wymiary wewn.: 345 x 381 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)  
kolor szuflad i krawędzi: Emerald (U155PE)

	 2 szuflady, wys. po 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 345 x 381 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)
kolor szuflad i krawędzi: Atoll Blue (U125PE)

   wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, samodociągowe  
i z tłumieniem soft-close

	 prawa strona: 
zamek centralny i zabezpieczenie wyciągnięcia  
dla 4 dolnych szuflad

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB167

	 kolor: 
korpus i krawędzie: Gray (U112PE)

Korpus Topline
Wymiary: 574 x 564 x 1116* mm (szer. x gł. x wys.)
14 jednostek wysokości (JW)
	 blat roboczy ustawiony pod kątem
	 1 szuflada, wys. 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 345 x 381 x 95 mm (szer. x gł. x wys.) 
z pełnym wysuwem, samodociągowa i z tłumieniem soft-close

	 1 otwarta szafka, wys. 749 mm (12 JW) 
z 2 półkami z regulacją wysokości

	 kolor: 
w całości: Gray (U112PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS1
z lewej strony:
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek poziome HSP 1-3W T

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

bez akcesoriów
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*Wysokość powierzchni roboczej
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PX209T951C2

SERIA PX 200-
WÓZEK INFUZYJNY

SERIA PX 200 –
WÓZEK DO POBIERANIA KRWI

PX211T483C2

Korpus Topline
Wymiary: 680 x 634 x 924* mm (szer. x gł. x wys.)
11 jednostek wysokości (JW)
	 1 szuflada, wys. 96 mm (1,5 JW)  
wymiary wewn.: 451 x 481 x 63 mm (szer. x gł. x wys.)

	 2 szuflady, wys. po 160 mm (2,5 JW)  
wymiary wewn.: 451 x 481 x 127 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szuflada, wys. ok. 288 mm (4,5 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 255 mm (szer. x gł. x wys.)

	 wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, samodociągowe 
i z tłumieniem soft-close

	 lewa i prawa strona: 
po 1 szynie funkcyjnej PXFS23N

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus i fronty: Light Pear (D1353BS) 
wszystkie krawędzie: Dark Gray (U171PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z wysokimi krawędziami PX ABS2
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX2 FS1-HIGH
+	pojemniki z przegródkami PXZ 5SH+4SH
+	uchwyt na kroplówki POWZ IH2E
z lewej strony:
+	uchwyt do pudełka na rękawiczki jednorazowe PXZ HSP1-1 T
z prawej strony:
+	uchwyt do pojemnika Septobox POWZ MB25 i pojemnik 

Septobox MB320S

Korpus Topline
Wymiary: 680 x 634 x 796* mm (szer. x gł. x wys.)
9 jednostek wysokości (JW)
	 3 szuflady, po 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szuflada, wys. 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 wszystkie szuflady z pełnym wysuwem, samodociągowe 
i z tłumieniem soft-close

	 lewa i prawa strona: 
po 1 szynie funkcyjnej PXFS23N

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus i krawędzie: Gray (U112PE) 
fronty i krawędzie: Sunflower (L4136)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS2
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX2 FS1-LOW
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek pionowe PXZ HSP2-3 T
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*Wysokość powierzchni roboczej
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// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS2
+	zamek centralny szuflad, z możliwością zaplombowania PXZP 110L 
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	uchwyt na defibrylator z paskami ZPOW 000075
+	uchwyt na płyny infuzyjne POWZ IH2E
z lewej strony:
+	haczyki EWZ PLANH2
z prawej strony:
+	uchwyt na butlę z tlenem (należy podać wymiary butli)
z tyłu:
+	płyta reanimacyjna ZPOW 000074

20

PX2115T280C1 PX211P460C1

SERIA PX 200–
WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

SERIA PX 200 – WÓZEK REANIMACYJNY

Korpus Topline
Wymiary: 680 x 634 x 956* mm (szer. x gł. x wys.)
11,5 jednostek wysokości (JW)
	 1 szuflada na całej szerokości, wys. 96 mm (1,5 HE),  
z zamkiem, z wmontowanym pojemnikiem na  
ampułki EWZ SME  
wymiary wewn.: 451 x 481 x 63 mm (szer. x gł. x wys.)

	 2 rzędy szuflad po: 
1 szuflada, wys. 160 mm (2,5 JW) 
wymiary wewn.: 188 x 481 x 127 mm (szer. x gł. x wys.) 
1 szuflada, wys. 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 188 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szuflada na całej szerokości, wys. 288 mm (4,5 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 255 mm (szer. x gł. x wys.)

	 wszystkie szuflady z pełnym wysuwem,  
samodociągowe i z tłumieniem soft-close

	 lewa strona: 
szyna funkcyjna PXFS23N

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor 
w całości: Firn Blue (0708FH)

Korpus Proline
Wymiary: 680 x 634 x 924* mm (szer. x gł. x wys.)
11 jednostek wysokości (JW)
	 2 szuflady, wys. po 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szuflada, wys. 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szuflada, wys. 256 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 223 mm (szer. x gł. x wys.)

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB23N

	 kolor: 
korpus i krawędzie: Gray (U112PE) 
fronty i krawędzie: Coral Red (U148PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna  PX2 FS1-HIGH
+	pojemniki z przegródkami PXZ 5SH+3SH
+	dozownik na środek dezynfekcyjny POWZ HM1-HR3
+	tacka ociekowa z tworzywa do dozownika na środek 

dezynfekcyjny HM1 WANNE
z lewej strony:
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek pionowe PXZ HSP2-3 T
* Wysokość powierzchni roboczej
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Korpus Proline
Wymiary: 680 x 634 x 924* mm (szer. x gł. x wys.)
11 jednostek wysokości (JW)
	 1 szuflada, wys. 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.)

	 3 szuflady, wys. po 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 lewa strona: 
przedłużony uchwyt do prowadzenia PXSBV23N 
zaczepy uniwersalne PXAH

	 prawa strona: 
boczna składana powierzchnia robocza 
kolor: Capri Blue (U121PE) 
krawędzie: Atoll Blue (U1251PE)

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus: Gray (U112PE) 
fronty: Capri Blue (U121PE) 
wszystkie krawędzie:  
Atoll Blue (U125PE)

11
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SERIA PX 200 – WÓZEK OPATRUNKOWY SERIA PX 200 – WÓZEK OPATRUNKOWY

PX214P4C1 PX211P536C1

Korpus Proline
Wymiary: 680 x 634 x 1116* mm (szer. x gł. wys.)
14 jednostek wysokości (JW)
	 1 szuflada, wys. 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szuflada, wys. 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 160 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szafka z dwuskrzydłowymi drzwiami (9 JW), z 1 półką
	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB23N 
zaczepy uniwersalne PXAH

	 prawa strona: 
składana powierzchnia robocza

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus, drzwi, dolna szuflada  
i krawędzie: Ice Blue (7180BS) 
górna szuflada i krawędzie:  
Lavender (8536BS)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS2
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX2 FS1-LOW
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HM1P + tacka ociekowa HM1 

WANNE
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe,  

ustawienie pudełek pionowe PXZ HSP2-3 T
z lewej strony:
+	pojemnik na odpady,14 l, otwierany kolanowo lub pedałowo 

PXTS14
z prawej strony:
+	nakładka z ABS na składaną powierzchnię roboczą PX ABS1AP

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS2
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna, wysoka PX2 FS1-HIGH
+	przedłużenie szyny funkcyjnej (w prawo i w lewo) PX FSV
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HM1P + tacka ociekowa HM1 

WANNE
+	pojemniki z przegródkami PXZ 5SH+3SH
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek poziome PXZ HSP1-3 T
z lewej strony:
+	pojemnik na odpady, 14 l, jasnoszary, z pokrywą i uchwytem  

EWZ A147DL
* Wysokość powierzchni roboczej
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Korpus Proline
Wymiary: 680 x 634 x 988* mm (szer. x gł. x wys.)
12 jednostek wysokości (JW)
	 2 szuflady, wys. po 160 mm (2,5 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 127 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szuflada, wys. 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szuflada, wys. 256 mm (4 JW) 
wymiary wewn.: 451 x 481 x 223 mm (szer. x gł. x wys.)

	 lewa strona: 
szyna funkcyjna PXFS23N 
zaczepy uniwersalne PXAH

	 prawa strona: 
boczna składana powierzchnia robocza

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus i fronty: Gray (U112PE) 
wszystkie krawędzie:  
Chilli Red (7113BS)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS2
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX2 FS1-LOW
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HM1P + tacka ociekowa  

HM1 WANNE
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek pionowe PXZ HSP2-3 T
z lewej strony:
+	pojemnik na odpady, 9 l, jasnoszary, z pokrywą i uchwytem  

EWZ A97DL
z prawej strony:
+	nakładka z ABS na składaną powierzchnię roboczą PX ABS1AP
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SERIA PX 200 – WÓZEK OPATRUNKOWY SERIA PX 200 – WÓZEK ANESTEZJOLOGICZNY

PX212P477C1

PX212T292C1

Korpus Topline
Wymiary: 680 x 634 x 988* mm (szer. x gł. x wys.)
12 jednostek wysokości (JW)
	 1 szuflada, wys. 96 mm (1,5 JW) z wmontowanym 
pojemnikiem na ampułki EWZ SME

	 1 szuflada, wys. 96 mm (1,5 JW)  
wymiary wewn.: 451 x 481 x 63 mm (szer. x gł. x wys.)

	 2 rzędy szuflad po: 
1 szuflada, wys. 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 188 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.) 
2 szuflady, wys. po 160 mm (2,5 JW) 
wymiary wewn.: 188 x 481 x 127 mm (szer. x gł. x wys.) 
1 szuflada, wys. 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.:  
188 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.)

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB23N

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus i fronty: Silver (D1308PE) 
wszystkie krawędzie: Turquoise (U159PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS2
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna, wysoka PX2 FS1-HIGH
+	pojemnik z przegródkami PXZ 4SH+3SH
+	dozownik na środek dezynfekcyjny z uchwytem POWZ HM1HR-3
+	tacka ociekowa HM1 WANNE
z prawej strony:
+	przedłużenie szyny funkcyjnej PS FSV
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek poziome PXZ HSP1-3 T

* Wysokość powierzchni roboczej
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// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	 nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS3
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX3 FS1-LOW
+	pojemnik z przegródkami PXZ 4SH+3SH
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HM1P
+	tacka ociekowa HM1 WANNE
z lewej strony:
+	przedłużenie szyny funkcyjnej PX FSV90
+	uchwyt do 2 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek pionowe PXZ HSP2-2 T
z prawej strony:
+	nakładka na blat składanej powierzchni roboczej PX ABS1AP

961 mm
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SERIA PX 300 – WÓZEK OPATRUNKOWY

PX311P20C3

Korpus Proline
Wymiary: 961 x 634 x 924* mm (szer. x gł. x wys.)
11 jednostek wysokości (JW)
	 wąska część: 
1 szuflada, wys. 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 204 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.) 
3 szuflady, wys. po 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 204 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 szeroka część: 
1 szuflada, wys. 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 454 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.) 
3 szuflady, wys. po 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 454 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB23N

	 prawa strona: 
zaczepy uniwersalne PXAH

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus i fronty: Capri Blue (U121PE) 
wszystkie krawędzie: Silver (D1308PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS3
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX3 FS1-LOW
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HM1P
+	tacka ociekowa HM1 WANNE
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek pionowe PXZ HSP2-3 T
+	uchwyt do pojemnika na odpady medyczne POWZ MB25 z 

pojemnikiem MB320S
z prawej strony:
+	pojemnik na odpady, 14 l, jasnoszary, z pokrywą i uchwytem EWZ 

A147DL

PX311P175C2

SERIA PX 300 – WÓZEK DO ENDOSKOPÓW

Korpus Proline
Wymiary: 961 x 634 x 924* mm (szer. x gł. x wys.)
11 jednostek wysokości (JW)
	 2 rzędy szuflad po: 
4 szuflady, wys. po 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 326 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.) 
1 szuflada, wys. 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 326 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB23N 
szyna funkcyjna PXFS23N

	 prawa strona: 
składana powierzchnia robocza

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus i fronty: Gray (U112PE) 
wszystkie krawędzie:  
Marmara Blue (5515BS)

* Wysokość powierzchni roboczej
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PX312T468C3

SERIA PX 300 – WÓZEK DO ZAKŁADANIA GIPSU

Korpus Topline
Wymiary: 961 x 634 x 988* mm (szer. x gł. x wys.)
12 jednostek wysokości (JW)
	 1 szuflada na całej szerokości, wys. 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 732 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 szeroka część: 
1 szuflada, wys. 384 mm (6 JW) 
wymiary wewn.: 454 x 481 x 351 mm (szer. x gł. x wys.) 
1 szuflada, wys. 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 454 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.) 

	 wąska część: 
3 szuflady, wys. po 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 204 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 kolor: 
fronty i krawędzie: Acacia (D2291VL) 
korpus i krawędzie: Gray (U112PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat ze stali nierdzewnej z 3 wysokimi krawędziami 

PXE3
z lewej strony:
+	bok pokryty całkowicie płytą ze stali nierdzewnej
+	uchwyt do skrzynki WSNK 34 ZPX 000179
+	skrzynka halinorm, szara WSNK 3417
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PX314P436C1

SERIA PX 300 – WÓZEK SERWISOWY

Korpus Proline
Wymiary: 961 x 634 x 1116* mm (szer. x gł. x wys.)
14 jednostek wysokości (JW)
	 2 szuflady ustawione obok siebie, wys. po 128 mm (2 JW)  
wymiary wewn.: 326 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szuflada na całej szerokości, wys. 128 mm (2 JW) 
wymiary wewn.: 732 x 481 x 95 mm (szer. x gł. x wys.)

	 1 szuflada na całej szerokości, wys. 192 mm (3 JW) 
wymiary wewn.: 732 x 481 x 159 mm (szer. x gł. x wys.)

	 2 szuflady ustawione obok siebie, wys. po 448 mm (7 JW), 
prawa szuflada przeznaczona na skrzynkę z napojami, wys. 
użytkowa 369 mm

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB23N

	 kolor: 
korpus, fronty i krawędzie: Beech (D381PR)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS3

* Wysokość powierzchni roboczej
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Korpus Proline
Wymiary: 821 x 584 x 1116* mm (szer. x gł. x wys.)
14 jednostek wysokości (JW)
	 lewa część: 
1 szafka z jednoskrzydłowymi, łamanymi drzwiami,  
wys. ok. 896 mm (14 JW) 
wnętrze: wyposażone w panele prowadnicowe do koszy 
ISO o wymiarach 300 x 400 mm lub półek

	 prawa część: 
3 szuflady, wys. po 128 mm (2 JW) 
2 szuflady, wys. po 256 mm (4 JW)

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB589  
i zaczepy uniwersalne PXAH

	 prawa strona: 
boczna składana powierzchnia  
robocza

	 tył: 
mocowanie do szyny  
funkcyjnej

	 kolor: 
korpus i fronty: Gray (U112PE) 
krawędzie:  
Green  Apple (U2643PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS 6789
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX8 FS1-LOW
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HM1P  

z tacką ociekową HM1 WANNE
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek pionowe PXZ HSP2-3 T
z lewej strony:
+	kubeł na odpady 14 l, otwierany kolanowo lub pedałowo PX TS14
z prawej strony:
+	nakładka z ABS na blat składanej powierzchni roboczej PX ABS1AP
we wnętrzu:
+	3 kuwety ISO 300 x 400 x 50 mm M 0305H
+	3 kosze ISO 300 x 400 x 100 mm M 0301
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821 mm

SERIA PX 800 – 
WÓZEK Z KOSZAMI ISO I SZUFLADAMI

SERIA PX 800 –
WÓZEK Z KOSZAMI ISO 40/60

PX814P109C4

PX814P12C1

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS 6789
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna, wysoka PX8 FS1-HIGH
+	pojemnik z przegródkami PXZ 5SH+3SH
we wnętrzu:
+	6 koszy ISO 300 x 400 x 100 mm M 0301
+	1 kosz ISO 600 x 400 x 200 mm M 0602 * Wysokość powierzchni roboczej

Korpus Proline
Wymiary: 821 x 584 x 1116* mm (szer. x gł. x wys.)
14 jednostek wysokości (JW)
	 1 szafka z dwuskrzydłowymi, łamanymi drzwiami,  
wys. ok. 896 mm (14 JW) wnętrze:  
podzielone w górnej części w pionie i wyposażone  
w panele prowadnicowe do koszy ISO o wymiarach  
300 x 400 mm lub półek  
w dolnej części rama z prowadnicami teleskopowymi  
do koszy ISO 400 x 600 mm

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB589

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
fronty i krawędzie: Atoll Blue (U125PE) 
korpus i krawędzie: Gray (U112PE)
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Korpus Topline
Wymiary: 785 x 584 x 956* mm (szer. x gł. x wys.)
11,5 jednostek wysokości (JW)
	 1 szuflada przystosowana do kuwety  
ISO 600 x 400 x 50 mm, wys. 128 mm (2 JW)

	 1 szuflada przystosowana do kosza  
ISO 600 x 400 x 100 mm, wys. 160 mm (2,5 JW)

	 1 szuflada przystosowana do kosza  
ISO 600 x 400 x 100 mm, wys. 192 mm (3 JW)

	 1 szuflada przystosowana do kosza  
ISO 600 x 400 x 200 mm, wys. 256 mm (4 JW)

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia 

	 prawa strona: 
szyna funkcyjna PXFS589

	 tył: 
mocowanie do szyny funkcyjnej

	 kolor: 
korpus i fronty: Atoll Blue (U125PE) 
krawędzie: Gray (U112PE)
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SERIA PX 900 – WÓZEK REANIMACYJNY SERIA PX 900 –  
WÓZEK Z KOSZAMI ISO 40/60

PX9115T242C1 PX914P13C1

Korpus Proline
Wymiary: 785 x 584 x 1116* mm (szer. x gł. x wys.)
14 jednostek wysokości (JW)
	 1 szafka z dwuskrzydłowymi, łamanymi drzwiami 
wnętrze wyposażone w panele prowadnicowe do koszy 
ISO o wymiarach 600 x 400 mm lub półek

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia PXSB589  
szyna funkcyjna PXFS589 
zaczepy uniwersalne PXAH

	 prawa strona: 
boczna składana powierzchnia robocza

	 kolor: 
fronty i krawędzie:  
Turquoise (U159PE) 
korpus i krawędzie:  
Gray (U112PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS 6789
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna, wysoka PX9 FS1-HIGH
+	pojemnik z przegródkami PXZ 5SH+4SH
z lewej strony:
+	przedłużenie szyny funkcyjnej PX FSV90
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek poziome PXZ HSP1-3 T
+	zamek centralny do plombowanych szuflad PXZP110L 
z prawej strony:
+	uchwyt do pojemnika na odpady medyczne POWZ MB25  

z pojemnikiem MB320S

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

powierzchnia robocza:
+	nakładka na blat z ABS z 3 wysokimi krawędziami PX ABS 6789
z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna PX9 FS1-LOW
+	dozownik na środek dezynfekcyjny HM1P z tacką ociekową  

HM1 WANNE
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek pionowe PXZ HSP2-3 T
z lewej strony:
+	uchwyt do pojemnika na odpady medyczne POWZ MB25  

z pojemnikiem MB320S
+	kubeł na odpady, 14 l, z pokrywą i uchwytem, jasnoszary EWZ A147DL
z prawej strony:
+	nakładka z ABS na blat składanej powierzchni roboczej PX ABS1AP
we wnętrzu:
+	1 kuweta ISO 600 x 400 x 50 mm M 0605
+	2 kosze ISO 600 x 400 x 100 mm M 0601
+	2 kosze ISO 600 x 400 x 200 mm M 0602* Wysokość powierzchni roboczej
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AKCESORIA DO WÓZKÓW PX

Galeryjka rurkowa, stal nierdzewna
PXG1/2/3/5/6789

Uchwyt do prowadzenia, stal nierdzewna
(por. str. 14)

Wkład do szuflady
EWZ SME

PX ABS2 PX E2WPX E2PX ABS1AP

POWIERZCHNIA ROBOCZA
NAKŁADKA NA BLAT SZER.

mm
GŁ.
mm

DO WÓZKÓW SERII SYMBOL

płaska 465 370 PX 050 i składanego blatu (serii 050) PX ABS5

płaska 460 415 PX 100 i składanego blatu (oprócz serii 050) PX ABS1AP

z galeryjką 450 410 PX 100 PX ABS1

z galeryjką 555 510 PX 200 PX ABS2

z galeryjką 835 510 PX 300 PX ABS3

z galeryjką 695 460 PX 600, 800 PX ABS68

z galeryjką 708 506 PX 700, 900 PX ABS79

DO WÓZKÓW SERII SYMBOL
STAL NIERDZEWNA
NAKŁADKA PŁASKA

SYMBOL
STAL NIERDZEWNA
NAKŁADKA Z GALERYJKĄ

SYMBOL
STAL NIERDZEWNA
GALERYJKA PRĘTOWA

SYMBOL
STAL NIERDZEWNA
GALERYJKA RURKOWA

PX 050 PX E5W PX E5 PXGD5 PXG5

PX 100 PX E1W PX E1 PXGD1 PXG1

PX 200 PX E2W PX E2 PXGD2 PXG2

PX 300 PX E3W PX E3 PXGD3 PXG3

PX 800/900 PX E6789W PX E6789 PXGD6789 PXG6789

KOMPLET PRZEKŁADEK DO DO JEDNOSTEK
WYSOKOŚCI

WYS.
mm

PODŁUŻNE
Z TWORZYWA

POPRZECZNE
Z ALUMINIUM

LICZBA  
PRZEGRÓDEK

SYMBOL

Szuflada
PX 100

1.5 – 2
≥ 3

57
100 

3
3

2
2

6
6

UTS 57-PX1
UTS 100-PX1

Szuflada
PX 200

1.5 – 2
≥ 3

57
100

6
6

2
2

9
9

UTS 57-PX2
UTS 100-PX2

Połowa szuflady
PX 200

1.5 – 2
≥ 3

57
100

0
0

2
2

3
3

UTS 57-PX2H
UTS 100-PX2H

Szuflada 
PX 300

1.5 – 2
≥ 3

57
100

9
9

2
2

12
12

UTS 57-PX3
UTS 100-PX3

Wąska szuflada
PX 300

1.5 – 2
≥ 3

57
100

0
0

2
2

3
3

UTS 57-PX3S
UTS 100-PX3S

Połowa szuflady
PX 300

1.5 – 2
≥ 3

57
100

3
3

2
2

6
6

UTS 57-PX3H
UTS 100-PX3H

Szuflada 
PX 800

1.5 – 2
≥ 3

57
100

6
6

2
2

9
9

UTS 57-PX8
UTS 100-PX8

Połowa szuflady
PX 800/PX 050

1.5 – 2
≥ 3

57
100

3
3

2
2

6
6

UTS 57-PX5
UTS 100-PX5

Szuflada 
PX 900

1.5 – 2
≥ 3

57
100

6
6

2
2

9
9

UTS 57-PX9
UTS 100-PX9

Połowa szuflady
PX 900

1.5 – 2
≥ 3

57
100

3
3

2
2

6
6

UTS 57-PX9H
UTS 100-PX9H

UTS 100-PX2 UTS 100-PX3SUTS 57-PX3SUTS 57-PX2

Galeryjka prętowa, stal nierdzewna
PXGD1/2/3/5/6789
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Pojedyncza szyna funkcyjna
profil 10 x 25 mm

Pojemniki z przegródkami 
mocowane na szynie 
funkcyjnej

Pojemniki z przegródkami  
w systemie FIFO
(pierwsze przyszło – 
pierwsze wyszło)
mocowane na szynie 
funkcyjnej

Podwójna szyna funkcyjna
profil 10 x 25 mm

DO  
WÓZKÓW SERII

SYMBOL
SZYNA NISKA

SYMBOL
SZYNA WYSOKA

PX 050 PX5 FS1-LOW PX5 FS1-HIGH

PX 100 PX1 FS1-LOW PX1 FS1-HIGH

PX 200 PX2 FS1-LOW PX2 FS1-HIGH

PX 300 PX3 FS1-LOW PX3 FS1-HIGH

PX 800 PX8 FS1-LOW PX8 FS1-HIGH

PX 900 PX9 FS1-LOW PX9 FS1-HIGH

DO  
WÓZKÓW SERII

SYMBOL
SZYNA NISKA

SYMBOL
SZYNA WYSOKA

PX 050 PX5 FS2-LOW PX5 FS2-HIGH

PX 100 PX1 FS2-LOW PX1 FS2-HIGH

PX 200 PX2 FS2-LOW PX2 FS2-HIGH

PX 300 PX3 FS2-LOW PX3 FS2-HIGH

PX 800 PX8 FS2-LOW PX8 FS2-HIGH

PX 900 PX9 FS2-LOW PX9 FS2-HIGH

LICZBA 
PRZEGRÓDEK

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

 
SYMBOL

3 600 200 245 PXZ 3SH

4 600 175 210 PXZ 4SH

5 600 135 165 PXZ 5SH

LICZBA  
PRZEGRÓDEK

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

 
SYMBOL

3 600 200 245 PXZ 3SFH

5 600 135 165 PXZ 5SFH

AKCESORIA DO WÓZKÓW PX

Pojemniki dwurzędowe z przegródkami

PX3 FS1-LOW

PXZ 5SH (do góry), PXZ 3SH (na dole) PXZ 5SFH (do góry), PXZ 3SFH (na dole)

PX3 FS2-LOW

LICZBA  
PRZEGRÓDEK
GÓRA

LICZBA  
PRZEGRÓDEK
DÓŁ

KOLOR SYMBOL

3 (system FIFO) 3 (system FIFO) szarobiały PXZ 3SFH+3SFH

3 3 jasnoszary PXZ 3SH+3SH

4 3 jasnoszary PXZ 4SH+3SH

4 4 jasnoszary PXZ 4SH+4SH

4 5 jasnoszary PXZ 4SH+5SH

5 (system FIFO) 3  (system FIFO) szarobiały PXZ 5SFH+3SFH

5 (system FIFO) 4 szarobiały / jasnoszary PXZ 5SFH+4SH

5 (system FIFO) 5 (system FIFO) szarobiały PXZ 5SFH+5SFH

5 (system FIFO) 5 szarobiały / jasnoszary PXZ 5SFH+5SH

5 3 (system FIFO) szarobiały / jasnoszary PXZ 5SH+3SFH

5 3 jasnoszary PXZ 5SH+3SH

5 4 jasnoszary PXZ 5SH+4SH

5 5 jasnoszary PXZ 5SH+5SH

PXZ 5SH+4SH

PXZ 4SH+3SH

PXZ 5SH+3SH
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Pojemnik na odpady
otwierany kolanowo lub 
pedałowo kubeł  
o pojemności 9 lub 14 l,  
z tworzywa i pokrywa  
z aluminium z uchwytem 
do zawieszania na 
zaczepach uniwersalnych

Boczna szyna funkcyjna
profil 10 x 25 mm

Pojemnik z pokrywą do 
dezynfekcji instrumentów 
medycznych, pojemność 3 l
z mocowaniem do szyny 
funkcyjnej

DO WÓZKÓW SERII SYMBOL

PX 100 PX FS167

PX 200/300 PX FS23N 

PX 050/800/900 PX FS589

AKCESORIA DO WÓZKÓW PX

PX FS23N

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

POJEMNOŚĆ
l

SYMBOL

300 185 125 3 POWZ 3WSH

555 205 135 5 POWZ 5WSH

Pojemnik na katetery do zawieszenia na szynie funkcyjnej
POWZ KK3 / POWZ KK6 koszyk ze stali nierdzewnej
PME KKD55 z tworzywa wysokiej jakości, z pokrywą, wys. 
całkowita 550 mm
ZPX 000134 w całości ze stali nierdzewnej, z pokrywą

SZER. GŁ. WYS. SYMBOL

150 mm 100 mm 280 mm POWZ KK3

150 mm 100 mm 480 mm POWZ KK6

150 mm 80 mm 525 mm PME KKD55

150 mm 100 mm 800 mm ZPX 000134POWZ KK6

PX TS 14

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

POJEMNOŚĆ
l

SYMBOL

315 270 375 9 PX TS 9

360 280 440 14 PX TS 14

PME KKD55 ZPX 000134

EWZ E5
szarobiały

EWZ E10K
niebieski

OPIS SYMBOL

Pojemnik z odchylaną pokrywą i pałąkiem, pojemność 
10 l do zawieszenia na zaczepach uniwersalnych EWZ E10K

Pojemnik z pałąkiem, pojemność 5 l
do zawieszenia na zaczepach uniwersalnych EWZ E5

Uchwyt do pojemnika 
na odpady medyczne 
Septobox®S,  
stal nierdzewna
Zawieszany na szynie 
funkcyjnej lub przykręcany. 
Pasujące pojemniki: 
MB315S, MB320S  
i MB325S (por. str. 121)

OPIS SYMBOL

Uchwyt do Septobox®S POWZ MB25

Uchwyt do pojemnika 
na odpady medyczne 
Septobox®S, tworzywo
do pojemników  
o średnicy ok. 125 mm  
i wys. 110 mm

Pojemnik na 
okulary ochronne
na 1 parę 
okularów

OPIS SYMBOL

Uchwyt do Septobox®S PXZ MB25 T

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

230 140 145 PX BBOX

Łącznie z mocowaniem do szyny 
funkcyjnej (25 x 10 mm)
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Zaczepy uniwersalne (para)
do mocowania akcesoriów 
na bocznej stronie wózka

Pojemnik z pokrywą  
do dezynfekcji 
instrumentów medycznych, 
pojemność 3 l
do zawieszenia na 
zaczepach uniwersalnych

OPIS SYMBOL

Zaczepy uniwersalne PXAH

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

POJEMNOŚĆ
l

SYMBOL

300 185 125 3 EWZ 3WSH

555 205 135 5 EWZ 5WSH

Komplet haczyków Dozownik na środek dezynfekcyjny 
halimed
z mocowaniem do wózków PX

Tacka ociekowa HM1 WANNE 
(opcjonalnie)

Inne dozowniki na środek 
dezynfekcyjny na str. 45.

Pojemnik na odpady 
jasnoszary, do zawieszenia na 
zaczepach uniwersalnych

Koszyk 
chromowany
z mocowaniem

AKCESORIA DO WÓZKÓW PX

POJEMNOŚĆ
l

SYMBOL
BEZ POKRYWY

SYMBOL
Z POKRYWĄ

9 EWZ A97 EWZ A97DL

14 EWZ A147 EWZ A147DL

EWZ A147DL EWZ 2A97

Podwójny pojemnik na odpady 
jasnoszary, do zawieszenia na 
zaczepach uniwersalnych

OPIS SYMBOL

Komplet haczyków EWZ PLANH2

POWZ HM1HR-3 + HM1 WANNE

OPIS ml SYMBOL

Dozownik halimed 500 POWZ HM1HR-3

Dozownik halimed 1000 POWZ HM2HR-3

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

343 127 178 POWZ H209C

440 190 130 POWZ H210C

440 190 255 POWZ H212C

POWZ H212C POWZ H209C

Wkład na ampułki
do szuflad o wys. 1,5 lub 2 
JW wózków serii PX 200

OPIS SYMBOL

Wkład na ampułki EWZ SME

POJEMNOŚĆ
l

SYMBOL
BEZ POKRYWY

SYMBOL
Z POKRYWĄ

2 x 9 EWZ 2A97 EWZ 2A97DL

2 x 14 EWZ 2A147 EWZ 2A147DL 
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AKCESORIA DO WÓZKÓW PX

Uchwyt do pudełek na 
rękawiczki jednorazowe, 
ustawienie pudełek  
pionowe montowany  
na szynie funkcyjnej  
wykonany z tworzywa 
wysokiej jakości  
maks. wymiary pudełek:  
250 x 130 x 90 mm

Uchwyt do pudełek na  
rękawiczki jednorazowe, 
ustawienie pudełek  
poziome, montowany  
na szynie funkcyjnej,  
wykonany z tworzywa 
wysokiej jakości, maks. 
wymiary pudełek:  
250 x 130 x 90 mmPXZ HSP 2-3   T PXZ HSP 1-3   T

LICZBA PUDEŁEK SYMBOL
MODEL PX

SYMBOL 
MODEL ŚCIENNY

1 PXZ HSP 2-1 T HSP 2-1 WT

2 PXZ HSP 2-2 T HSP 2-2 WT

3 PXZ HSP 2-3 T HSP 2-3 WT

LICZBA PUDEŁEK SYMBOL
MODEL PX

SYMBOL 
MODEL ŚCIENNY

1 PXZ HSP 1-1 T HSP 1-1 WT

2 PXZ HSP 1-2 T HSP 1-2 WT

3 PXZ HSP 1-3 T HSP 1-3 WT

4 PXZ HSP 1-4 T HSP 1-4 WT

POWZ HSP 2-3  POWZ HSP 1-3  

Uchwyt do pudełek na 
rękawiczki jednorazowe, 
ustawienie pudełek  
pionowe
montowany na szynie 
funkcyjnej, wykonany  
ze stali nierdzewnej,  
maks. wymiary pudełek:  
250 x 130 x 90 mm

Uchwyt do pudełek na 
rękawiczki jednorazowe, 
ustawienie  
pudełek poziome
montowany na szynie  
funkcyjnej, wykonany  
ze stali nierdzewnej,  
maks. wymiary pudełek: 
250 x 130 x 90 mm

LICZBA PUDEŁEK SYMBOL
MODEL PX

SYMBOL 
MODEL ŚCIENNY

1 POWZ HSP 2-1 HSP 2-1 W

2 POWZ HSP 2-2 HSP 2-2 W

3 POWZ HSP 2-3 HSP 2-3 W

4 – HSP 2-4 W

LICZBA PUDEŁEK SYMBOL
MODEL PX

SYMBOL 
MODEL ŚCIENNY

1 POWZ HSP 1-1 HSP 1-1 WE

2 POWZ HSP 1-2 HSP 1-2 WE

3 POWZ HSP 1-3 HSP 1-3 WE

4 POWZ HSP 1-4 HSP 1-4 WE

Wkład na przybory

OPIS SYMBOL

Wkład na przybory do szuflady  
z teczkami zawieszkowymi

PXZ HR200UT

Kuweta
tworzywo ABS w kolorze 
jasnoszarym

PW21 PW40

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

300 400 100 PW21

600 400 100 PW40

Pojemnik na katetery
do zawieszenia na szynie funkcyjnej,  
wykonany z białego tworzywa ABS.

PXKKD55

OPIS SYMBOL

Uchwyt z 2 hakami LEC IH2E

Uchwyt do płynów 
infuzyjnych
z 2 hakami
z regulacją  
wysokości
wykonany ze stali 
nierdzewnej

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

WYMAGANA 
WYS.

SYMBOL

150 80 550 od 9,5 JW PXKKD55

150 80 650 od 11 JW PXKKD65

150 80 700 od 12 JW PXKKD70

150 80 770 od 11 JW PXKKD77-11HE

150 80 770 od 13 JW PXKKD77

150 80 960 od 14 JW PXKKD96
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SERIA PME 01.2

// OPIS OGÓLNY

+	korpus ze stali nierdzewnej zapewnia stabilność i trwałość przez lata
+	gładkie powierzchnie umożliwiają łatwe mycie i dezynfekcję
+	fronty szuflad z tworzywa PE dostępne w 6 kolorach
+	uchwyty szuflad dostępne w 5 kolorach

4 kółka obrotowe, w tym 
2 z blokadą

Ergonomiczne uchwyty 
szuflad

Korpus ze stali  
nierdzewnej

// CECHY SZCZEGÓLNE

+	konstrukcja umożliwia bezproblemowe doposażenie w akcesoria
+	szuflady zamykane na klucz i z możliwością plombowania 

pojedynczo, po kilka lub w całości
+	prowadnice teleskopowe z pełnym wysuwem zapewniają pełny 

dostęp do zawartości szuflady
+	kosze i kuwety ISO 40/60 są dostępne w wysokościach  

50, 100 i 200 mm
+	przedziałki do koszy umożliwiają optymalną segregację zawartości 

szuflad

// MOBILNOŚĆ

+	4 kółka obrotowe (w tym 2 z blokadą i 1 antystatyczne), z łożyskami 
kulkowymi, o średnicy 125 mm, z niebrudzącym ogumieniem  
i zderzakami zapewniają bezpieczne i wygodne manewrowanie 
wózkiem

Wózki medyczne wyposażone w kosze ISO 40/60

Prowadnice teleskopowe 
z pełnym wysuwem
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1 x 60 mm, 3 x 120 mm, 1 x 240 mm

5 x 60 mm, 3 x 120 mm

5 x 60 mm, 1 x 120 mm, 1 x 240 mm szafka z dwuskrzydłowymi 
drzwiami wyposażona w 
prowadnice teleskopowe lub panele 
prowadnicowe do koszy ISO

1 x 60 mm, 5 x 120 mm

1 x 60 mm, 1 x 120 mm, 2 x 240 mm

3 x 60 mm, 2 x 240 mm

WÓZKI MEDYCZNE PME 6411

1

4

7 8

2

5

11 x 60 mm

3

6

zbliżony do
RAL 3020

zbliżony do
RAL 5010

zbliżony do 
RAL 1018

zbliżony do 
RAL 2009

zbliżony do
RAL 7035

// KOLORY FRONTÓW

PXT045PXT005 PXT035PXT055

// KOLORY UCHWYTÓW SZUFLAD

zielony	 czerwony	 niebieski żółty

PXT EF

// UCHWYTY SZUFLAD  
W WYKOŃCZENIU STALOWYM

wykończenie 
stalowe

zielony	 czerwony	 niebieski	 żółty	 pomarańczowy	 jasnoszary	 purpurowy

Inne konfiguracje 
dostępne na życzenie.

PRZYKŁADY KONFIGURACJI WÓZKÓW O WYS. 11 JEDNOSTEK WYSOKOŚCI

WYMIARY KOSZY ISO
600 mm

40
0 

m
m

widok z góry

Wymiary zewnętrzne: 740 x 580 x 935* mm (szer. x gł. x wys.)

* Wys. pow. roboczej

zbliżony do 
RAL 4005
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WÓZKI REANIMACYJNE PME 6411 I AKCESORIA

**Plombowanie pojedynczych szuflad oraz inne konfiguracje szuflad dostępne na życzenie.

Ramię pod defibrylator-
PME9001H
wykonane ze stali nierdzewnej, 
obrotowe (180°), do defibryla-
torów o wym. maks. 380 x 480 
mm (szer. x gł.)

Medyczna listwa zasilająca 
PME305H
wtyczka zabezpieczona przed 
przypadkowym wyciągnięciem

Pojemnik na akcesoria  
PMEAS4-135 (na zdjęciu)
135 x 450 x 81 mm  
(szer. x gł. x wys.)
PMEAS4-180 
180 x 450 x 81 mm  
(szer. x gł. x wys.)
do zawieszenia na boku wózka, 
przezroczyste tworzywo

Uchwyt do płynów infuzyjnych 
PMEIH2E
z 2 hakami, z regulacją wysokości, 
wykonany ze stali nierdzewnej

Deska reanimacyjna PME323H  
z zaoblonymi narożnikami, mocowana  
z tyłu wózka, z tworzywa PET

Listwa plombująca* PMEPB11   
z plombami z tworzywa LEC320 
(100 szt.)

Uchwyt na butlę z tlenem
PMEFL125 
Ø 125 mm, stal nierdzewna

Wymiary zewnętrzne: 740 x 580 x 935* mm (szer. x gł. x wys.)

*Wysokość powierzchni roboczej
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WYMIARY KOSZY ISO

60
0 

m
m

400 mm 400 mm

widok z góry

WYMIARY KOSZY ISO
600 mm

40
0 

m
m

widok z góry

* Wysokość powierzchni roboczej

Zyskaj podwójnie: 
dwa rzędy szuflad 

do koszy ISO 40/60!

WÓZEK MEDYCZNY PME 6412 WÓZEK MEDYCZNY 
PME 6412TW

WÓZEK MEDYCZNY PME 4412

1-rzędowy, ze stali nierdzewnej
Wymiary: 740 x 580 x 1000* mm (szer. x gł. x wys.)
12 jednostek wysokości (JW)
Konfiguracja:
	 6 szuflad przystosowanych do koszy ISO PME64M2BL-SI
	 tył: 
pojedyncza szyna funkcyjna PME64FS1 
pojemniki z 5 i 4 przegródkami PXZ 5SH+4SH

1-rzędowy, ze stali nierdzewnej
Wymiary: 740 x 580 x 1000* mm (szer. x gł. x wys.)
12 jednostek wysokości (JW)
Konfiguracja:
	 szafka z dwuskrzydłowymi drzwiami wyposażona w panele 
prowadnicowe do koszy ISO 40/60 PME64T12GR-SI 

	 tył: 
pojedyncza szyna funkcyjna PME64FS1 
dozownik na środek dezynfekcyjny halimed HM 1P 
tacka ociekowa z tworzywa do dozownika na środek 
dezynfekcyjny HM 1 WANNE 
uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe,  
ustawienie pudełek poziome PXZ HSP1-3 T 
uchwyt do pojemnika na odpady medyczne PXZ MB25 T

Wózki PME 4412 dostępne również w wysokości 935 mm.

PME 6412 PME 6412TW

2-rzędowy, ze stali nierdzewnej
Wymiary: 980 x 729 x 1000* mm (szer. x gł. x wys.)
12 jednostek wysokości (JW)
Konfiguracja:
	 8 szuflad przystosowanych do koszy ISO PME44M2LG-SI
	 2 szuflady przystosowane do koszy ISO PME44M4LG-SI
	 przezroczysty pojemnik na akcesoria PMEAS4-135

PME 4412

Pasujące kosze ISO 40/60 na str. 143 i następnych.



–
37

   info@hammerlit.pl     +48 61 879 88 66     www.hammerlit.pl 

36

WYMIARY KOSZY ISO
600 mm
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WÓZEK ZAOPATRZENIOWY 
PME 6422

WÓZEK ZAOPATRZENIOWY 
PME 6422TW 

PME 6422 PME 6422TW

1-rzędowy, ze stali nierdzewnej
Wymiary: 740 x 580 x 1655* mm (szer. x gł. x wys.)
22 jednostki wysokości (JW)
	 9 szuflad przystosowanych do koszy ISO PME64M2GE-SI
	 1 szuflada przystosowana do kosza ISO PME64M4GE-SI

1-rzędowy, ze stali nierdzewnej
Wymiary: 740 x 580 x 1655* mm (szer. x gł. x wys.)
22 jednostki wysokości (JW)
Konfiguracja:
	 szafka z dwuskrzydłowymi drzwiami PME64T22OR-SI 
wyposażona w panele prowadnicowe do koszy ISO 40/60 

Pasujące kosze ISO 40/60 na str. 143 i następnych.

Stworzony do „wyższych” celów:
nasz wózek zaopatrzeniowy PME 6422 umożliwia  

bezpieczny transport koszy ISO 40/60 i ich zawartości.

* Wysokość powierzchni roboczej
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OPIS SYMBOL

Przedłużenie szyny PME FSV

AKCESORIA DO WÓZKÓW PME

Uchwyt do prowadzenia
stal nierdzewna

Nakładka na blat:
obustronna,  
z możliwością wyjęcia
tworzywo PE w kolorze 
jasnoszarym

SERIA OPIS SYMBOL

PME 64 Uchwyt do prowadzenia PME4SB

PME 44 Uchwyt do prowadzenia PME6SB

Pojedyncza szyna 
funkcyjna
z możliwością regulacji
stal nierdzewna 
profil 10 x 25 mm

Boczna szyna funkcyjna
stal nierdzewna 
profil 10 x 25 mm

Boczna składana 
powierzchnia robocza
zwiększa powierzchnię 
roboczą o ok. 45%
tworzywo PE w kolorze 
jasnoszarym

Podwójna szyna funkcyjna
z możliwością regulacji
stal nierdzewna 
profil 10 x 25 mm

SERIA OPIS DŁ.
mm

SYMBOL

PME 64 Poj. szyna funkcyjna 600 PME64FS1

PME 44 Poj. szyna funkcyjna 840 PME44FS1

SERIA OPIS SZER.
mm

GŁ.
mm

SYMBOL

PME 64 Boczny blat 445 285 PME4AP

PME 44 Boczny blat 645 285 PME6AP

Zamek centralny PMEZV11
zabezpiecza przed dostępem osób 
niepowołanych

OPIS JW SYMBOL

Zamek centralny, lewy 11 PMEZV11L

Zamek centralny, prawy 11 PMEZV11R

Zamek centralny, lewy 12 PMEZV12L

Zamek centralny, prawy 12 PMEZV12R

Zamek centralny, lewy 22 PMEZV22L

Zamek centralny, prawy 22 PMEZV22R

SERIA OPIS DŁ.
mm

SYMBOL

PME 64 Podw. szyna funkcyjna 600 PME64FS2

PME 44 Podw. szyna funkcyjna 840 PME44FS2

SERIA OPIS DŁ.
mm

SYMBOL

PME 64 Boczna szyna 400 PME4FS

PME 44 Boczna szyna 550 PME6FS

Więcej akcesoriów na str. 28-32.

SERIA KOLOR SZER.
mm

GŁ.
mm

SYMBOL

PME 64 jasnoszary 640 480 PME64TOP

PME 44 jasnoszary 840 680 PME44TOP

PME 64 przezroczysty 640 480 PME64TOP-T

PME 44 przezroczysty 840 680 PME44TOP-T

Przedłużenie szyny funkcyjnej
przyspawane do tylnej szyny funkcyjnej

Zaczepy uniwersalne
do mocowania akcesoriów na bocznej 
stronie wózka

OPIS SYMBOL

Zaczepy uniwersalne PMEAH

Pojemnik z pokrywą EWZ A147DL


