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Wózek infection control z koszami ISO
Wymiary: 485 x 584 x 924* mm (szer. x gł. x wys.)
11 jednostek wysokości (JW)
	 wysokość z tylną ścianką: 1520 mm
	 1 szafka, wys. 704 mm (11 JW) z jednoskrzydłowymi 
drzwiami, wnętrze wyposażone w panele prowadnicowe  
do koszy i kuwet 300 x 400 mm lub półek

	 korpus i fronty (Topline): 
wykonane z płyty warstwowej o grubości 19 mm pokrytej 
laminatem wysokociśnieniowym (HPL), krawędzie 
zabezpieczone tworzywem ABS o grubości 2 mm, klejone 
klejem poliuretanowym dla zapewnienia odporności na 
wodę i środki dezynfekcyjne, konstrukcja gładka, bez śrub, 
łatwa do utrzymania w czystości

	 stelaż jezdny w kolorze jasnoszarym pełniący jednocześnie 
funkcję zderzaka

	 4 kółka obrotowe (w tym 2 z blokadą) o średnicy 125 mm, 
z termoplastycznym, niebrudzącym ogumieniem, kółka  
z łożyskami kulkowymi, oprawa kół z poliamidu

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia ze stali nierdzewnej  
PXSB589

	 kolor: 
korpus i fronty: Yellow (U131PE) 
wszystkie krawędzie: Chilli Red (7113BS)

WÓZEK INFECTION CONTROL  
Z KOSZAMI ISO 40/60-SERIA PX 050

PX511P7C1 PX511P21C18

Wózek infection control z koszami ISO
Wymiary: 485 x 584 x 924* mm (szer. x gł. x wys.)
11 jednostek wysokości (JW)
	 wysokość z szyną funkcyjną: 1179 mm
	 1 szafka, wys. 704 mm (11 JW) z jednoskrzydłowymi 
drzwiami, wnętrze wyposażone w panele prowadnicowe  
do koszy i kuwet 300 x 400 mm lub półek

	 korpus i fronty (Proline): 
wykonane z płyty meblowej o grubości 19 mm pokrytej 
obustronnie melaminą (Proline), krawędzie zabezpieczone 
tworzywem ABS o grubości 2 mm, klejone klejem 
poliuretanowym dla zapewnienia odporności na wodę  
i środki dezynfekcyjne, konstrukcja gładka, bez śrub, 
łatwa do utrzymania w czystości

	 stelaż jezdny w kolorze jasnoszarym pełniący jednocześnie 
funkcję zderzaka

	 4 kółka obrotowe (w tym 2 z blokadą) o średnicy 125 mm, 
z termoplastycznym, niebrudzącym ogumieniem, kółka  
z łożyskami kulkowymi, oprawa kół z poliamidu

	 lewa strona: 
uchwyt do prowadzenia ze stali nierdzewnej  
PXSB589

	 kolor: 
korpus i fronty: Gray (U112PE) 
wszystkie krawędzie: Coral Red (U148PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	pojedyncza szyna funkcyjna, niska PX5 FS1-LOW
+	uchwyt do 1 pudełka na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełka pionowe POWZ HSP 2-1
+	pojemnik na środek dezynfekcyjny HM1P
wewnątrz:
+	1 półka 300 x 400 mm FB1204000300
+	1 kuweta ISO 300 x 400 x 50 mm, z poliwęglanu M 1305H
+	2 kosze ISO 300 x 400 x 200 mm, z poliwęglanu M 1302

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek poziome HSP 1-3W T 
+	pojemnik na środek dezynfekcyjny HMW 1 z tacką ociekową 

HMW 1 WANNE
z tyłu:
+	4 haczyki na kitle PX5KH4
wewnątrz:
+	1 kuweta ISO 300 x 400 x 50 mm, z poliwęglanu M 1305H
+	2 kosze ISO 300 x 400 x 200 mm, z poliwęglanu M 1302
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Inne wózki infection control z serii PX na str. 16-17.

WÓZEK INFECTION CONTROL  
Z KOSZAMI ISO 40/60-SERIA PX 050

*Wysokość powierzchni roboczej 
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WÓZEK INFECTION CONTROL PECO

PECO5111C1 

Tylna ścianka z 2 
haczykami na kitle

Wózek infection control PECO
Wymiary: 420 x 540 x 840* mm (szer. x gł. x wys.)
	 wysokość z tylną ścianką: 1435 mm
	 1 szafka, wys. 704 mm z jednoskrzydłowymi drzwiami, 
wnętrze wyposażone w 2 półki (tworzą 3 równe komory)

	 tylna ścianka z 2 haczykami na kitle
	 korpus i fronty (Proline): 
wykonane z płyty meblowej o grubości 19 mm pokrytej 
obustronnie melaminą (Proline), krawędzie zabezpieczone 
tworzywem ABS o grubości 2 mm, klejone klejem 
poliuretanowym dla zapewnienia odporności na wodę  
i środki dezynfekcyjne, konstrukcja gładka, bez śrub,  
łatwa do utrzymania w czystości

	 stelaż jezdny pełniący jednocześnie funkcję zderzaka
	 kółka: 
4 kółka obrotowe (w tym 2 z blokadą) o średnicy 75 mm,  
z szarym, niebrudzącym ogumieniem, oprawa kółek  
z blachy stalowej ocynkowanej

	 kolor: 
korpus i krawędzie: Gray (U112PE) 
stelaż jezdny: Gray (U112PE) 
front i krawędzie: Coral Red (U148PE)

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

z tyłu, powyżej powierzchni roboczej:
+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 

pudełek poziome HSP 1-3W T
+	pojemnik na środek dezynfekcyjny HMW 1 z tacką ociekową 

HMW 1 WANNE

Front otwarty Widok z tyłuFront zamknięty
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*Wysokość powierzchni roboczej 

Jakość 
w korzystnej 

cenie!
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Mobilna stacja higieny rąk
Wymiary: 610 x 520 x 1623 mm (szer. x gł. x wys.)
	 konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o przekroju 
kwadratu (25 x 25 mm)

	 4 pary haczyków do zawieszenia koszy do transportu 
materiałów sterylnych lub innych akcesoriów, odległość między 
hakami: 320 mm, dopuszczalne obciążenie na hak: 60 kg

	 ścianka tylna z tworzywa PE
	 4 antystatyczne kółka obrotowe (w tym 2 z blokadą) 
o średnicy 75 mm, z szarym, termoplastycznym, 
niebrudzącym ogumieniem, oprawa kółek z blachy stalowej 
ocynkowanej, ze zderzakami w formie krążków

STACJE HIGIENY RĄK- SERIA HKW

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

+	pojemnik na środek dezynfekcyjny HMW 1 z tacką ociekową 
HMW 1 WANNE

+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 
pudełek poziome, stal nierdzewna HSP 1-3WE

+	2 kosze do transportu materiałów sterylnych STE 12 ES
z tyłu:
+	4 haczyki na kitle HKW KH 4

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

+	pojemnik na środek dezynfekcyjny HMW 1 z tacką ociekową 
HMW 1 WANNE

+	uchwyt do 3 pudełek na rękawiczki jednorazowe, ustawienie 
pudełek poziome HSP 1-3W T

+	2 kosze do transportu materiałów sterylnych STE 12 ES
z tyłu:
+	4 haczyki na kitle HKW KH 4

Mobilna stacja higieny rąk, z przezroczystą częścią
Wymiary: 610 x 520 x 1623 mm (szer. x gł. x wys.)
	 konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o przekroju 
kwadratu (25 x 25 mm)

	 4 pary haczyków do zawieszenia koszy do transportu 
materiałów sterylnych lub innych akcesoriów, odległość między 
hakami: 320 mm, dopuszczalne obciążenie na hak: 60 kg 

	 ścianka tylna z tworzywa PE
	 przezroczysta część z tworzywa
	 4 antystatyczne kółka obrotowe (w tym 2 z blokadą) 
o średnicy 75 mm, z szarym, termoplastycznym, 
niebrudzącym ogumieniem, oprawa kółek z blachy 
stalowej ocynkowanej, ze zderzakami w formie krążków

Ścianka z tworzywa PE 
z haczykami na kitle na 
tylnej stronie

Ścianka z przezroczystą 
częścią z tworzywa

HYG HKW 4

Dzięki mobilnym stacjom higieny 
dezynfekcja jest zawsze w zasięgu ręki!

HYG HKW 4T



–
43

   info@hammerlit.pl     +48 61 879 88 66     www.hammerlit.pl 

42

Dzięki mobilnym stacjom higieny 
dezynfekcja jest zawsze w zasięgu ręki!

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

z przodu:
+	półka do zawieszenia HYG AP330x220
+	2 kuwety do zawieszenia HYG AB414x280 
+	2 kosze do transportu materiałów sterylnych STE 12 ES
z tyłu:
+	4 haczyki na kitle HKW PLAN2
z lewej strony:
+	uchwyt do jednorazowego pojemnika na środek dezynfekcyjny  

HYG DMH
+	pojemnik na odpady z pokrywą, pojemność: 14 l HYG A147DL

STACJE HIGIENY RĄK- SERIA HKWL

HYG HKWLT

Ścianka z tworzywa PE  
z haczykami na kitle  
na tylnej stronie

Ścianka z przezroczystą 
częścią z tworzywa

Mobilna stacja higieny rąk, z przezroczystą częścią
Wymiary: 415 x 470 x 1620 mm (szer. x gł. x wys.)
	 konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o przekroju 
kwadratu (25 x 25 mm)

	 ścianka tylna z tworzywa PE
	 przezroczysta część z tworzywa
	 4 kółka obrotowe (w tym 2 z blokadą) o średnicy 75 mm,  
z szarym, niebrudzącym ogumieniem, oprawa kółek  
z blachy stalowej ocynkowanej, ze zderzakami w formie krążków

Pokazane tu stacje higieny dostępne są również ze ścianką  
tylną wykonaną w całości z tworzywa PE, bez  
przezroczystej części (HYG HKWL).
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Stacja higieny rąk, model stacjnonarny z możliwością przesuwania
Wymiary: 485 x 485 x 1330 mm (szer. x gł. x wys.)
	 konstrukcja kolumnowa umieszczona na płycie
	 wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej,  
bez śrub i ostrych krawędzi

	 uchwyt i kółka w tylnej części ułatwiają przemieszczanie

STACJE HIGIENY RĄK, STAL NIERDZEWNA

HYG STATION

HYG MOBIL

Mobilna stacja higieny rąk
Wymiary: 455 x 470 x 1600 mm (szer. x gł. x wys.)
	 wykonana całkowicie ze stali nierdzewnej, bez śrub  
i strych krawędzi 

	 ścianka tylna ze stali nierdzewnej, z miejscem do 
umieszczenia np. instrukcji prawidłowej dezynfekcji rąk

	 4 antystatyczne kółka obrotowe (w tym 2 z blokadą) 
o średnicy 75 mm, z szarym, termoplastycznym, 
niebrudzącym ogumieniem, ze zderzakami w formie 
krążków

Uchwyt do prowadzenia

Kółka w tylnej części

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

+	pojemnik na środek dezynfekcyjny HMW 1 z miseczką ociekową 
HMW 1 SCHALE

// AKCESORIA (należy zamawiać osobno)

+	pojemnik na środek dezynfekcyjny HMW 1 z tacką ociekową 
HMW 1 WANNE

// DOSTĘPNE RÓWNIEŻ (bez zdjęcia)

+	uchwyt na broszury w formacie A4  
(np. o prawidłowej dezynfekcji rąk) HYG PH
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PARAMETRY OPIS

Przeznaczenie do płynów dezynfekcyjnych i mydła w płynie

Pojemność 500 ml, 1000 ml, możliwość zastosowania różnych butelek

Obudowa z aluminium anodyzowanego, wykończenie matowo-srebrne

Panel przedni z tworzywa, podnoszony dla łatwej wymiany pompki

Pompka dozująca i rurka wymienna, ze stali nierdzewnej, nadaje się do autoklawu

Dozowanie z możliwością regulacji (0,75 / 1,0 / 1,2 / 1,5 ml)

Mocowanie
na ściance dzielącej część czystą od brudnej w wózkach wielopoziomowych EWPU
na szynie funkcyjnej 10 x 25 mm (wózki medyczne PX)
do ściany (elementy montażowe w zestawie)

Modele z zamkiem z przesłoną na froncie wykonaną z aluminium anodyzowanego, z okienkiem umożliwiającym kontrolę ilości płynu,  
z zamkiem i kluczykiem uniemożliwiającym dostęp osób niepowołanych

Akcesoria tacka ociekowa z tworzywa z uchwytem ze stal nierdzewnej, zawieszana na obudowie dozownika

MODEL RĘCZNY Z CYFROWYM LICZNIKIEM BEZDOTYKOWY
Z KRÓTKĄ DŹWIGNIĄ Z DŁUGĄ DŹWIGNIĄ

MOCOWANIE ml BEZ ZAMKA Z ZAMKIEM BEZ ZAMKA Z ZAMKIEM BEZ ZAMKA  Z ZAMKIEM

na wózku EWPU 500
1000

HM 1
HM 2

HM 1 V
HM 2 V

HM 1 L
HM 2 L

HM 1 L V
HM 2 L V

HM 1T
HM 2T

HM 1T V
HM 2T V

na szynie funkc. 500
1000

HM 1P
HM 2P

HM 1P V
HM 2P V

HM 1P L
HM 2P L

HM 1P L V
HM 2P L V

HM 1TP
HM 2TP

HM 1TP V
HM 2TP V

ścienne 500
1000

HMW 1
HMW 2

HMW 1 V
HMW 2 V

HMW 1 L
HMW 2 L

HMW 1 L V
HMW 2 L V

HMW 1T
HMW 2T

HMW 1T V
HMW 2T V

TACKA / MISECZKA OCIEKOWA Z UCHWYTEM ZE STALI, ZAWIESZANA NA OBUDOWIE TACKA MISECZKA

do HM 1, HM 1 V, HM 1 L, HM 1 L V, HM 1P, HM 1P V, HM 1P L, HM 1P L V HM 1 WANNE –

do HM 2, HM 2 V, HM 2 L V, HM 2 L, HM 2P, HM 2P V, HM 2P L, HM 2P L V HM 2 WANNE –

do HM 1T, HM 1T V, HM 2T, HM 2T V, HM 1TP, HM 1TP V, HM 2TP, HM 2TP V HM 1/2T WANNE –

do HMW 1, HMW 1 V, HMW 1 L, HMW 1 L V HMW 1 WANNE HMW 1 SCHALE

do HMW 2, HMW 2 V, HMW 2 L, HMW 2 L V HMW 2 WANNE HMW 2 SCHALE

do HMW 1T, HMW 1T V, HMW 2T, HMW 2T V HMW 1/2T WANNE HMW 1/2T SCHALE

HM 1

HM 2 L

HM 1 V

HM 2P V

HM 1 P, HM 1 WANNE

HMW 2T

HM 1 T

HMW 2T, HMW 1/2T WANNE

DOZOWNIKI NA PŁYN DEZYNFEKCYJNY HALIMED

Dostępne są również modele bez licznika (HMO). Miseczkę ociekową pokazano na stronie 44.


