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Kosze ISO w opiece nad pacjentem
(rozdział 1 katalogu)

Kosze ISO w transporcie zbiorczym
(rozdział 5 katalogu)

Kosze ISO w opiece nad pacjentem
(rozdział 1 katalogu)

137SYSTEM KOSZY ISO 40/60
08.1

Kosze ISO 
(rozdział 8 katalogu)

Hammerlit oferuje produkty niezbędne do stworzenia i prawidłowego funkcjonowania kompleksowego, sterowanego 
komputerowo systemu zaopatrzenia w leki za pomocą koszy i kuwet.

Służymy doradztwem od momentu planowania do implementacji systemu.

Składowanie- kosze ISO 
na regałach 
(rozdział 9 katalogu)

Składowanie- kosze ISO w szafach systemu haliONE-
(rozdział 8 katalogu)

    info@hammerlit.pl          +48 61 879 88 66          www.hammerlit.pl
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Dzięki opisanemu tu systemowi zaopatrzenia personel zostaje zwolniony z obowiązków, które nie są bezpośrednio związane z 
opieką nad pacjentem i może polegać na ustalonym wcześniej niezbędnym stanie magazynowym oraz odpowiednim terminie 
dostawy.

Na podstawie statystyk niezbędne stany magazynowe poszczególnych asortymentów oraz wielkość dostaw są automatycznie 
korygowane w systemie. Dzięki temu stan magazynowy w aptece i magazynie centralnym zostaje zracjonalizowany i jest 
optymalnie dostosowany do zmieniających się potrzeb.

SYSTEM KOSZY- OBSŁUGA

Na podstawie analizy stanu obecnego w zakresie 
zużycia materiałów i wielkości dostaw, tworzony jest 
zindywidualizowany projekt systemu zaopatrzenia wraz  
z odpowiednio dopasowanym osprzętem.

Proces kończy szkolenie personelu, dzięki któremu pracownicy 
nie tylko uczą się korzystać z systemu, ale także wprowadzać 
do niego zmiany, tak, aby dalsza rozbudowa systemu była 
możliwa niezależnie od nas.

Dzięki firmie Hammerlit macie Państwo partnera, który 
poprowadzi Was przez wszystkie etapy wdrażania systemu, 
od montażu mebli, przez wprowadzenie materiałów do 
koszy i stworzenie etykiet z kodami kreskowymi, po instalację 
oprogramowania.

Usługi planowania obejmują wyposażenie w meble i kosze 
ISO dla oddziałów, pokojów zabiegowych, bloku operacyjnego, 
magazynu centralnego i apteki oraz planowanie środków 
transportu wewnątrzszpitalnego.

ANALIZA / DORADZTWO

PLANOWANIE

REALIZACJA

SZKOLENIE

KROK 1

KROK 2

KROK 3

KROK 4
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OPIS SYSTEMU

W przeciwieństwie do konwencjonalnego systemu zaopatrzenia, w którym potrzeba uzupełnienia braku materiałów jest 
stwierdzana w momencie składania zamówienia, w systemie zaopatrzenia za pomocą koszy ISO 40/60 Hammerlit konieczność 
uzupełnienia braków jest dokumentowana przez pracowników zużywających materiały. Najprostszym rozwiązaniem 
wynikających z tego trudności jest system kart wymiennych z etykietami.

System kart wymiennych z etykietami składa się z ramki etykiety, karty plastikowej oraz białych i niebieskich etykiet przyklejanych 
po obu stronach karty. Ramka z kartą artykułu umieszczona jest na koszu ISO bezpośrednio przed oznaczanym produktem. Dla 
oznaczenia przegródki bieżącej i rezerwowej potrzebna jest tylko jedna ramka z kartą artykułu.

Po wyjęciu ostatniego artykułu z przegródki bieżącej wystarczy obrócić kartę ze strony białej na niebieską. Dzięki temu asystent 
zaopatrzenia zaraz po otwarciu szafy może stwierdzić, które artykuły muszą zostać zamówione. Zamówienie jest rejestrowane za 
pomocą skanera i przekazane do realizacji. Po napełnieniu przegródki rezerwowej etykieta obracana jest ze strony niebieskiej na białą.

Po wyjęciu ostatniego artykułu z prze-
gródki bieżącej...

Przekładamy artykuły z przegródki  
rezerwowej do przegródki bieżącej.

NIEBIESKIE etykiety są skanowane przez 
asystenta zaopatrzenia.

Wprowadzenie danych do systemu i 
stworzenie listy zamawianych artykułów.

Załadunek artykułów.

Wkładamy artykuły do przegródki rezerwowej.

...obracamy kartę ze strony BIAŁEJ  
na NIEBIESKĄ.

Obracamy kartę ze strony NIEBIESKIEJ na 
BIAŁĄ.

BIAŁE etykiety 
oznaczają dostępność 

artykułu, 
NIEBIESKIE etykiety

wskazują konieczność 
uzupełnienia braków

    info@hammerlit.pl          +48 61 879 88 66          www.hammerlit.pl



SY
ST

EM
 K

O
SZ

Y 
IS

O
 4

0/
60

1 2

3

5

6

4

140
1

2

3

4

5

6

PANELE PROWADNICOWE I PROWADNICE TELESKOPOWE DO KOSZY ISO 40/60

Stoper M6665H stanowi blokadę 
uniemożliwiającą wypadnięcie kosza.

Panele prowadnicowe z funkcją 
pochylania zapewniają łatwy dostęp 
do zawartości kosza, szczególnie, gdy 
jest on umieszczony w górnej części 
szafy. Kosz pochylony jest pod kątem 
25 stopni.

Wysunięty kosz na panelu 
prowadnicowym bez funkcji 
pochylania.

Ramy z prowadnicami teleskopowymi 
wyciągane w 110 % umożliwiają łatwy 
dostęp do zawartości koszy. Prowadnice 
zalecane są do przechowywania cięższych 
artykułów (dopuszczalne obciążenie: 50 kg).

Listwy mocujące umożliwiają 
zamontowanie ram z prowadnicami 
teleskopowymi i ich późniejsze 
przestawianie bez użycia 
jakichkolwiek narzędzi.

Panele skonstruowane są tak, aby 
można je było łączyć ze sobą, przy 
czym miejsca łączeń są prawie 
niewidoczne i higieniczne.
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PANELE PROWADNICOWE DO KOSZY ISO 40/60

Dostępne są również panele prowadnicowe o innych wysokościach, aby zapewnić optymalne wykorzystanie wnętrza każdej szafy.

Formowane wtryskowo panele prowadnicowe do koszy ISO 40/60 (MTRW) wykonane są z wytrzymałego tworzywa ABS  
i spełniają wysokie wymogi jakościowe.
Panele prowadnicowe z funkcją pochylania (MTRWK) są przeznaczone głównie do górnej części wysokich szaf wyposażonych 
w kosze ISO 40/60. Panele wyposażone są w blokady uniemożliwiające wypadnięcie koszy. Wysunięty kosz jest pochylony pod 
kątem 25 stopni, dzięki czemu zapewniony jest łatwy dostęp do zawartości koszy, także tych umieszczonych na samej górze szafy. 
Pozostałe parametry paneli MTRWK są identyczne z parametrami standardowych paneli MTRW i oba typy można ze sobą łączyć.

WYMIARY
MODEL SZER.

mm
WYS.
mm

STRONA W SZAFIE LICZBA PROWADNIC SYMBOL

z funkcją pochylania 543 644 lewa / prawa 13 MTRW6K

z funkcją pochylania 543 505 lewa / prawa 10 MTRW6K505

bez funkcji pochylania 543 644 lewa / prawa 14 MTRW6

bez funkcji pochylania 543 505 lewa / prawa 11 MTRW6505

WYMIARY
MODEL SZER.

mm
WYS.
mm

STRONA W SZAFIE LICZBA PROWADNIC SYMBOL

z funkcją pochylania 359 644 lewa 13 MTRW4KL

z funkcją pochylania 359 644 prawa 13 MTRW4KR

z funkcją pochylania 359 505 lewa 10 MTRW4KL505

z funkcją pochylania 359 505 prawa 10 MTRW4KR505

bez funkcji pochylania 359 644 lewa 14 MTRW4L

bez funkcji pochylania 359 644 prawa 14 MTRW4R

bez funkcji pochylania 359 505 lewa 11 MTRW4L505

bez funkcji pochylania 359 505 prawa 11 MTRW4R505

WYMIARY
MODEL SZER.

mm
WYS.
mm

STRONA W SZAFIE LICZBA PROWADNIC SYMBOL

z funkcją pochylania 271 505 lewa 10 MTRW3KL505

z funkcją pochylania 271 505 prawa 10 MTRW3KR505

z funkcją pochylania 271 545 lewa 11 MTRW3KL545

z funkcją pochylania 271 545 prawa 11 MTRW3KR545

bez funkcji pochylania 271 505 lewa 11 MTRW3L505

bez funkcji pochylania 271 505 prawa 11 MTRW3R505

bez funkcji pochylania 271 552 lewa 12 MTRW3L552

bez funkcji pochylania 271 552 prawa 12 MTRW3R552

MTRW6 MTRW4 MTRW3K

Panele prowadnicowe do szaf o gł. 600 mm

Panele prowadnicowe do szaf o gł. 400 mm

Panele prowadnicowe do szaf o gł. 300 mm

MTRW6K MTRW4K MTRW3

    info@hammerlit.pl          +48 61 879 88 66          www.hammerlit.pl
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USZCZELKA SILIKONOWA DO PANELI PROWADNICOWYCH

Uszczelka silikonowa MTRWSEAL zapewnia higieniczne wykończenie 
między krawędzią panelu prowadnicowego a korpusem szafy.

OPIS JEDNOSTKA SYMBOL

Uszczelka silikonowa metr bieżący MTRWSEAL

AR64ULFAR46ULF

RAMY Z PROWADNICAMI TELESKOPOWYMI DO KOSZY I KUWET ISO 40/60

W przypadku koszy i kuwet, w których przechowywane są cięższe artykuły zalecamy użycie ram z prowadnicami teleskopowymi. 
Prowadnice teleskopowe umieszczone są na listwach mocujących w wnętrzu szafy, a ich ustawienie może być zmieniane bez użycia 
narzędzi. 
Do wyposażenia szafki potrzebne są: listwy montujące- 4 sztuki i odpowiednia liczba ram z prowadnicami teleskopowymi AR46ULF 
lub AR64ULF.

OPIS DŁ.
mm

SYMBOL
STAL OCYNKOWANA

SYMBOL
STAL NIERDZEWNA

Listwa mocująca 650 MRS0650ULF MRSE0650ULF

Listwa mocująca 700 MRS0700ULF MRSE0700ULF

Listwa mocująca 750 MRS0750ULF MRSE0750ULF

Listwa mocująca 800 MRS0800ULF MRSE0800ULF

Listwa mocująca 1300 MRS1300ULF MRSE1300ULF

Listwa mocująca 1950 MRS1950ULF MRSE1950ULF

Panele prowadnicowe do koszy i prowadnice teleskopowe można dowolnie łączyć.

OPIS SYMBOL

Rama z prowadnicami teleskopowymi gł. 600 mm, do koszy 400 x 600 mm AR46ULF

Rama z prowadnicami teleskopowymi gł. 400 mm, do koszy 400 x 600 mm AR64ULF

Rama z prowadnicami teleskopowymi gł. 400 mm, do koszy 400 x 300 mm AR34ULF

142

W celu czyszczenia panele prowadnicowe MTRW6 i MTRW6K można w łatwy sposób 
wyjąć za pomocą zestawu montażowego Quick- Release, bez użycia narzędzi.
Panel prowadnicowy jest z przodu i z tyłu przeprowadzony przez profile aluminiowe. 
Po zdjęciu elementów mocujących MTRWFIX, ściankę należy przesunąć do tyłu, wysunąć 
z przedniego profilu aluminiowego i wyjąć, bez użycia dodatkowych narzędzi.

ZESTAW MONTAŻOWY QUICK- RELEASE

Element mocujący 
MTRWFIX

Profile aluminiowe

DO SZAFY TYPU  SYMBOL

Szafa wysoka MTRWALUH

Nadstawka MTRWALUA

Szafka dolna MTRWALUU
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KOSZ ISO Z AKCESORIAMI

Ramka na etykietę
Ramka na etykietę może być zamocowana na froncie kosza albo na 
przekładce dzielącej kosz na przegródki. Ramki pasują do wszystkich 
koszy i kuwet ISO firmy Hammerlit.

Stopery
Stopery umieszczane są na koszach i stanowią blokadę 
uniemożliwiającą ich wypadnięcie. Stopery są zalecane w panelach 
prowadnicowych MTRW i niezbędne w panelach MTRWK (z funkcją 
pochylania)

Przekładki dzielące
Przekładki mocowane do ścian bocznych i zakładane na siebie 
grzebieniowo, umożliwiają dzielenie wnętrza kosza czy kuwety. 
Łamiąc przekładki wzdłuż oznaczonych linii, można także dowolnie 
podzielić wnętrze kosza na przegródki (por. łącznik T).

Łącznik T
Przekładki do koszy skonstruowane są tak, że można je łamać wzdłuż 
oznaczonych linii i tym samym dowolnie dzielić wnętrze kosza czy 
kuwety. Wszędzie tam, gdzie zastosowano łamaną przekładkę, 
niezbędny jest łącznik T łączący przekładki.

Kuweta posiada pełne dno i ściany boczne
Kosz posiada pełne dno i ażurowe ściany boczne

    info@hammerlit.pl          +48 61 879 88 66          www.hammerlit.pl
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M 1662H

M 1661H

M 1665H M 1605

M 1612H

M 1611H M 1601

M 1602

Kosze i kuwety w systemie ISO (400 x 600 mm) wykonane z przezroczystego poliwęglanu (PC) do umieszczenia na ramach  
z prowadnicami teleskopowymi lub na panelach prowadnicowych.

KOSZE I KUWETY - ISO 400 x 600 mm - POLIWĘGLAN (PC)

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Pokrywa SAN* przezroczysty 600 400 15 M 3615H

Kuweta Poliwęglan przezroczysty 600 400 50 M 1605

Przekładka długa Poliwęglan przezroczysty 600 50 M 1665H

Przekładka krótka Poliwęglan przezroczysty 400 50 M 1645H

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Kuweta Poliwęglan przezroczysty 600 400 100 M 1611H

Kosz Poliwęglan przezroczysty 600 400 100 M 1601

Przekładka długa Poliwęglan przezroczysty 600 100 M 1661H

Przekładka krótka Poliwęglan przezroczysty 400 100 M 1641H

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Kuweta Poliwęglan przezroczysty 600 400 200 M 1612H

Kosz Poliwęglan przezroczysty 600 400 200 M 1602

Przekładka długa Poliwęglan przezroczysty 600 200 M 1662H

Przekładka krótka Poliwęglan przezroczysty 400 200 M 1642H

M 3615H

M 1645H

M 1641H

 M 1642H

* Styren/Akrylonitryl
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M 0662H

M 0661H

M 0665HM 0605

M 0612H

M 0611H M 0601

M 0602

KOSZE I KUWETY - ISO 400 x 600 mm - ABS 

Kosze i kuwety w systemie ISO (400 x 600 mm) wykonane z jasnoszarego tworzywa ABS do umieszczenia na ramach  
z prowadnicami teleskopowymi lub na panelach prowadnicowych.

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER. 

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Pokrywa ABS jasnoszary 600 400 15 M 0615H

Kuweta ABS jasnoszary 600 400 50 M 0605

Przekładka długa ABS jasnoszary 600 50 M 0665H

Przekładka krótka ABS jasnoszary 400 50 M 0645H

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Kuweta ABS jasnoszary 600 400 100 M 0611H

Kosz ABS jasnoszary 600 400 100 M 0601

Przekładka długa ABS jasnoszary 600 100 M 0661H

Przekładka krótka ABS jasnoszary 400 100 M 0641H

M 0645H

M 0641H

M 0642H

M 0615H

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Kuweta ABS jasnoszary 600 400 200 M 0612H

Kosz ABS jasnoszary 600 400 200 M 0602

Przekładka długa ABS jasnoszary 600 200 M 0662H

Przekładka krótka ABS jasnoszary 400 200 M 0642H

    info@hammerlit.pl          +48 61 879 88 66          www.hammerlit.pl
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M 1645H

M 1641H

M 1305H

M 1302

M 1301

KOSZE I KUWETY - ISO 400 x 300 mm - POLIWĘGLAN (PC)

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Kuweta Poliwęglan przezroczysty 400 300 50 M 1305H

Przekładka długa Poliwęglan przezroczysty 400 50 M 1645H

Przekładka krótka Poliwęglan przezroczysty 300 50 M 1635H

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Kosz Poliwęglan przezroczysty 400 300 100 M 1301

Przekładka długa Poliwęglan przezroczysty 400 100 M 1641H

Przekładka krótka Poliwęglan przezroczysty 300 100 M 1631H

M 1642H

WYMIARY
OPIS MATERIAL KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Kosz Poliwęglan przezroczysty 400 300 200 M 1302

Przekładka długa Poliwęglan przezroczysty 400 200 M 1642H

Kosze i kuwety w systemie ISO (400 x 300 mm) wykonane z przezroczystego poliwęglanu (PC) do umieszczenia na ramach  
z prowadnicami teleskopowymi lub na panelach prowadnicowych.

M 1635H

M 1631H
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M 0302 M 0642H

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Kosz ABS jasnoszary 400 300 200 M 0302

Przekładka długa ABS jasnoszary 400 200 M 0642H

M 0305H M 0645H

M 0641HM 0301

KOSZE I KUWETY - ISO 400 x 300 mm - ABS 

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Kuweta ABS jasnoszary 400 300 50 M 0305H

Przekładka długa ABS jasnoszary 400 50 M 0645H

Przekładka krótka ABS jasnoszary 300 50 M 0635H

WYMIARY
OPIS MATERIAŁ KOLOR SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

Kosz ABS jasnoszary 400 300 100 M 0301

Przekładka długa ABS jasnoszary 400 100 M 0641H

Przekładka krótka ABS jasnoszary 300 100 M 0631H

Kosze i kuwety w systemie ISO (400 x 300 mm) wykonane z jasnoszarego tworzywa ABS do umieszczenia na ramach  
z prowadnicami teleskopowymi lub na panelach prowadnicowych.

M 0635H

M 0631H
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OPIS SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm KOLOR JEDNOSTKA SYMBOL

Półka z melaminy 400 300 12 biały szt. FB1204000300

Półka z melaminy 400 600 12 biały szt. FB1204000600

Półka z HPL* 400 300 8 biały szt. FB0804000300

Półka z HPL* 400 600 8 biały szt. FB0804000600

Półki do prowadnic teleskopowych
Półka z HPL* (z prowadnicami) 400 600 8 biały szt. AAPL46ULF

Półka z HPL* (z prowadnicami) 600 400 8 biały szt. AAPL64ULF

147

M46KHL06

M46KHL06FB

PRZECHOWYWANIE KATETERÓW
Kosze do pionowego składowania kateterów (ramy z prowadnicami teleskopowymi w zestawie)

Wysuwana szyna do zawieszenia  
kateterów

Szyna do zawieszenia kateterów zamontowana na spodniej stronie półki z HPL ze stoperem, umieszczonej na panelu 
prowadnicowym

Przekładki do koszy należy zamawiać osobno. 
Inne wymiary dostępne na życzenie.

WYMIARY
SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL

400 600 700 KAZ406070ULF

600 400 700 KAZ604070ULF

OPIS GŁ. WYSUWU
 mm

SYMBOL

Szyna z 2 x po 5 haków do kateterów 600 M46KHL05

Szyna z 2 x po 6 haków do kateterów 600 M46KHL06

Szyna z 2 x po 8 haków do kateterów 600 M46KHL08

Szyna z 2 x po 10 haków do kateterów 600 M46KHL10

Szyna z 2 x po 3 haki do kateterów 400 M64KHL03

Szyna z 2 x po 4 haki do kateterów 400 M64KHL04

Szyna z 2 x po 5 haków do kateterów 400 M64KHL05

OPIS GŁ. WYSUWU
mm

SYMBOL

Szyna z 2 x po 5 haków do kateterów 600 M46KHL05FB

Szyna z 2 x po 6 haków do kateterów 600 M46KHL06FB

Szyna z 2 x po 8 haków do kateterów 600 M46KHL08FB

Szyna z 2 x po 10 haków do kateterów 600 M46KHL10FB

Szyna z 2 x po 3 haki do kateterów 400 M64KHL03FB

Szyna z 2 x po 4 haki do kateterów 400 M64KHL04FB 

Szyna z 2 x po 5 haków do kateterów 400 M64KHL05FB

Aby uzyskać informacje dotyczące odstępów między hakami, skontaktuj się z przedstawicielem.

KAZ604070ULFKAZ406070ULF

PRZECHOWYWANIE SKOROSZYTÓW
KOSZ DO SKOROSZYTÓW
SZER.
mm

GŁ.
mm

SYMBOL
RAMA Z PROWADNICAMI

SYMBOL
KOSZ

400 600 AR46ULF M0602HR46

600 400 AR64ULF M0602HR64

PÓŁKI DO PANELI PROWADNICOWYCH I PROWADNIC TELESKOPOWYCH

*HPL - laminat wysokociśnieniowy
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MF0105H MF0101H

400502

400504

Dla sprawnego i uporządkowanego zarządzania materiałami 
oferujemy przejrzysty i prosty system etykietowania, składający 
się z ramki, plastikowej karty (wkładu) i etykiet. Ramka wielkości 
połowy karty kredytowej umieszczana jest na zewnętrznej 
stronie kosza ISO i umożliwia łatwą wymianę karty.  
Do plastikowej karty przyklejane są etykiety, biała po jednej 
stronie (oznacza dostępność artykułu) i niebieska po drugiej 
(oznacza konieczność uzupełnienia braków). W tym systemie 
dla oznakowania przegródki bieżącej i rezerwowej wystarcza 
tylko jedna ramka z kartą i etykietą.

ETYKIETY I AKCESORIA

OPIS KOLOR JEDNOSTKA SYMBOL

Uchwyt do list, 
samoprzylepny, format A4 przezroczysty szt. 400502

Szyna do etykiet, 
samoprzylepna, dł. 350 mm przezroczysty szt. 400504

Inne kolory dostępne na życzenie.

RAMKI ETYKIET I WKŁADY PLASTIKOWE

OPIS KOLOR JEDNOSTKA SYMBOL

Ramka etykiety 44 x 64 mm (szer./ wys.) przezroczysty szt. MF0101H

Wkład plastikowy 40 x 60 x 1 mm (do MF0101H) biały szt. MF0102

Ramka etykiety 43 x 56 mm (szer./ wys.) przezroczysty szt. MF0105H

Wkład plastikowy 40 x 54 x 1 mm (do MF0105H) biały szt. MF0106H

OPIS KOLOR JEDNOSTKA SYMBOL

Etykiety samoprzylepne, 58 x 38 mm (do MF0102) biały arkusz A4, 25 etykiet MF0205

Etykiety samoprzylepne, 58 x 38 mm (do MF0102) niebieski arkusz A4, 25 etykiet MF0206

Etykiety samoprzylepne, 52 x 34 mm (do MF0106H) biały arkusz A4, 25 etykiet MF0505

Etykiety samoprzylepne, 52 x 34 mm (do MF0106H) niebieski arkusz A4, 25 etykiet MF0506

OPIS KOLOR JEDNOSTKA SYMBOL

Etykiety samoprzylepne, 58 x 38 mm (do MF0102) biały rolka, 250 etykiet MF0605

Etykiety samoprzylepne, 58 x 38 mm (do MF0102) niebieski rolka, 250 etykiet MF0606

Folia termotransferowa czarny rolka, 360 m MF0600

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE DO DRUKU LASEROWEGO

ETYKIETY SAMOPRZYLEPNE DO DRUKU TERMOTRANSFEROWEGO

UCHWYTY DO LIST I SZYNY DO ETYKIET
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POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE POKOJE ZABIEGOWE

DYŻURKI PIELĘGNIARSKIE

str. 151 str. 153

str. 153

Zabudowy meblowe  
dopasowane do  

indywidualnych potrzeb!

SYSTEM SZAF
haliONE  08.2
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SYSTEM SZAF haliONE

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE

Przechowywanie koszy i kontenerów sterylizacyjnych w szafach w standardzie ISO

System szaf haliONE oferuje szereg możliwości w zakresie zabudowy i wyposażenia gabinetu zabiegowego oraz innych miejsc, 
gdzie składowane i przygotowywane są leki dla pacjentów w szpitalu czy domu opieki.
Zastosowanie koszy ISO 40/60 zapewnia optymalne wykorzystanie przestrzeni wewnętrznej. Możliwe jest także zastosowanie 
półek, szuflad i systemów prowadnic w taki sposób, aby ułatwić pracę na oddziale. System dopełniają chłodziarki,  
sejfy na środki odurzające, zlewozmywaki oraz blaty robocze dostępne w różnych konfirguracjach.

Oferujemy planowanie i doradztwo!

1

3

2

4

5

6

9

7

8

OPIS SZER.
mm

GŁ.
mm

SYMBOL

Wysuwana rama do kontenerów STE, stal pełna 400 600 ARAH4060ULFG

Wysuwana rama do kontenerów STE, stal pełna 600 400 ARAH6040ULFG

Wysuwana rama do kontenerów STE, stal perforowana 400 600 ARAH4060ULF

Wysuwana rama do kontenerów STE, stal perforowana 600 400 ARAH6040ULF

1 Kosz na panelu prowadnicowym z funkcją pochylania 7 Półki4 Pionowe przechowywanie kateterów

2 Ramy z prowadnicami teleskopowymi 8 Wysuwane ramy do kontenerów 
sterylizacyjnych

5 Szyny do zawieszenia kateterów

6 Wysuwana powierzchnia robocza3 Półki na panelu prowadnicowym
9 Górna część szafy ustawiona pod kątem

Pasujące ramy z prowadnicami teleskopowymi na str. 142.
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1

2

3

SYSTEM SZAF haliONE

Przechowywanie kontenerów sterylizacyjnych i koszy 
	 dla zapewnienia optymalnego składowania kontenerów o różnych 
wysokościach oferujemy konstrukcje nośne CS040002000STE 
z prowadnicami zawieszanymi CES55 z możliwością regulacji 
pionowej w odstępach co 75 mm

	 do przechowywania ciężkich kontenerów zalecamy częściowo 
wysuwane ramy ZOP000166

	 prowadnice zawieszane i wysuwane ramy z prowadnicami mogą 
być przestawiane w odstępach co 75 mm bez użycia narzędzi

	 wszystkie elementy wykonane są ze stali nierdzewnej w gatunku 
1.4301 (AISI304)

	 wszystkie ramy są solidnie spawane, bez ostrych krawędzi

MAGAZYN BLOKU OPERACYJNEGO

OPIS JEDNOSTKA SYMBOL

1   Konstrukcja nośna do prowadnic  
      i wysuwanych ram z prowadnicami

para CS040002000STE

2   Wysuwana rama z prowadnicami- komplet sztuka ZOP000166

3   Prowadnice zawieszane para CE555
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DYŻURKI PIELĘGNIARSKIE

7

1

2
3

4

1

2

3

4

SYSTEM SZAF haliONE

POKOJE ZABIEGOWE

Sejf na leki odurzające ZlewozmywakListwa z oświetleniem podszafkowym

Szafy na leki, wyposażone w wysuwane 
powierzchnie robocze i kosze ISO

Szuflada samodociągowa z tłumieniem soft-closeOkładzina ściany nad blatem roboczym

Ścianka zabezpieczająca przed chlapaniem
Chłodziarka medyczna

Wykończenie frontów

Kontenerek podbiurkowy 
z szufladą na przybory i 
3 szufladami. Dostępny 
również z szufladą do teczek 
zawieszkowych i w wersji 
jezdnej

Mocowanie biurka do ściany 
dla zapewnienia swobody 
nóg

Zaokrąglony blat

Szafki górne z półkami, 
otwarte lub z drzwiami. 
Dostępne także z zamkiem.

*W celu prezentacji wnętrza na zdjęciu szafy wysokie nie posiadają drzwi.
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	 Korpus 
Korpus wykonano z płyty meblowej o grubości 19 mm pokrytej melaminą, z 
krawędziami zabezpieczonymi tworzywem ABS o grubości 3 mm, klejonymi w 
sposób zapewniający wodoodporność (PU). Ściana tylna z płyty o grubości 8 mm.

	 Fronty  
Fronty wykonane są z płyty meblowej o grubości 19 mm, pokrytej melaminą o 
grubości 0,3 mm lub laminatem wysokociśnieniowym o grubości 0,8 mm.

	 Szuflady 
Szuflady samodociągowe są wyposażone w mechanizm tłumienia soft-close.

	 Zawiasy 
Zawiasy wykonane z aluminium umożliwają otwarcie drzwi do kąta 270 º  
i są wpuszczone w korpus i w drzwi, zapewniając bezproblemowe wysuwanie koszy 
ISO w każdym miejscu szafy.

	 Uchwyty 
Uchwyty mają rozstaw wkrętów 192 mm i są wykonane ze stali nierdzewnej.

	 Cokół 
Cokół wykonany jest z płyty meblowej o grubości 19 mm pokrytej melaminą 
(kolor: antracyt). Krawędzie zabezpieczono tworzywem ABS o grubości 2 mm 
dla zapewnienia odporności na wodę. Łączniki wykonane są z tworzywa (kolor: 
antracyt). Dostępne również wykończenie cokołu ze stali lub z płyty laminowanej. 

SYSTEM SZAF haliONE 

PRZYKŁAD: PRZECHOWYWANIE LEKÓW W DOMU OPIEKI

	 prawej i lewej stronie ustawiono szafy wyposażone w kosze 
ISO 40/60 z przekładkami, umożliwiające przejrzyste  
i oszczędzające przestrzeń przechowywanie leków

	 kosze lub przegródki mogą być opisane za pomocą systemu 
etykiet (str. 149)

	 w środkowej części umieszczono szafę zamykaną żaluzją,  
z tygodniowymi pojemnikami na leki i wysuwaną 
powierzchnią roboczą

	 na dole znajduje się chłodziarka medyczna
	 szafa może być również wyposażona w sejf na środki 
odurzające

OPIS TECHNICZNY

Gładkie, wpuszczone w korpus zawiasy drzwi

Uchwyty

Cokół
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KOLORYSTYKA SZAF haliONE
GRUPA CENOWA  1
KORPUS, PÓŁKI I FRONTY POKRYTE MELAMINĄ W KOLORZE Z GRUPY CENOWEJ 1

GRUPA CENOWA 2
KORPUS I PÓŁKI POKRYTE MELAMINĄ W KOLORZE Z GRUPY CENOWEJ 1
FRONTY POKRYTE MELAMINĄ W KOLORZE Z GRUPY CENOWEJ 2

GRUPA CENOWA 3
KORPUS I PÓŁKI POKRYTE MELAMINĄ W KOLORZE Z GRUPY CENOWEJ 1
FRONTY POKRYTE LAMINATEM WYSOKOCIŚNIENIOWYM  W KOLORZE Z GRUPY CENOWEJ 1 + 2

Front White
K101PE

Mint
U126PE

Jade
L212

Egg Shell
U109BS

Silver
D1308PE

Beige
U522PE

Cappuccino
L4149S27

Emerald
U155PE

Havanna
U2512PE

Vetro
U153PE

Ice Blue
7180BS

Birch
D327BS

Maize
U504PE

Capri Blue
U121PE

Light Pear
D1353BS

Atoll Blue
U125PE

Natural Maple
D375PR

Dark Blue
U128PE

Violet Blue
7186BS

Light Beech
D391PR

Red Mist
U569BS

Beech
D381PR

Acacia
D2291VL

Chamonix Oak
D2216VL

Chocolate
8686BS

Orange
U136PE

Chilli Red
7113BS

Coral Red
U148PE

Gray
U112PE

Ze względu na ograniczenia wynikające z techniki druki, przedstawione kolory mogą  różnić się od rzeczywistych.

Turquoise
U159PE

Candy Blue
L4085

Lime
U2504PE

Green Apple
U2643PE

Sunflower
L4136

Viola
L2444

Marmara Blue
5515BS

Paradise Blue
L1828

Citrus Yellow
L6063

Azure Blue
L1194

Lavender
8536BS

Manhattan
U540PE

Dark Gray
U171PE

Vanilla
U1301PE

Lemon
U1330PE

Magnolia
L164

Yellow
U131PE

Sand
U515PE

Firn Blue
0708FH
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OPIS
WYS. 2100 mm

SYMBOL
SZAFA WYSOKA

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL
PÓŁKA

Szafa wysoka (ISO) 
przystosowana do półek i 
koszy ISO 40/60 na panelach 
prowadnicowych lub ramach  
z prowadnicami telskopowymi
drzwi prawe lub lewe.

HL03550452 355 452 2100  FB1903160372

HL04550652 455 652 2100  FB1904160575

HL06550452 655 452 2100  FB1906160372

Szafa wysoka przystosowana 
do półek
drzwi prawe lub lewe

HL04000452 400 452 2100 FB1903610372

HL04000652 400 652 2100 FB1903610575

HL04550452 455 452 2100 FB1904160372

HL05000452 500 452 2100 FB1904610372

HL05000652 500 652 2100 FB1904610575

HL06000452 600 452 2100 FB1905610372

HL06000652 600 652 2100 FB1905610575

HL06550652 655 652 2100 FB1906160575

Szafa wysoka przystosowana 
do półek
przy szer. szafy pow. 800 mm 
półki mają grubość 25 mm
dwuskrzydłowe drzwi

HL07500452 750 452 2100 FB1907110372

HL07500652 750 652 2100 FB1907110575

HL08000452 800 452 2100 FB2507610372

HL08000652 800 652 2100 FB2507610575

HL09100452 910 452 2100 FB2508690372

HL09100652 910 652 2100 FB2508690575

Szafa wysoka (ISO) 
przystosowana do półek  
i koszy ISO 40/60 na panelach 
prowadnicowych lub ramach  
z prowadnicami telskopowymi
z żaluzją otwieraną do góry, 
z zabezpieczeniem przed 
zatrzaśnięciem

HR04550720 455 720 2100 FB1904160575

HR06550652
(z odsuniętą ścianą tylną)

655 652 2100 FB1906160372

HR06550520 655 520 2100 FB1906160372

Szafa wysoka cargo do 
przechowywania leków
z 10 pojemnikami na leki, z 
możliwością dzielenia wnętrza 
pojemników

HM02550652 255 652 2100

Szafa wysoka cargo do 
przechowywania leków, 
podwójna
z 2 rzędami po 10 pojemników 
na leki, z możliwością dzielenia 
wnętrza pojemników

HM03550652 355 652 2100

SZAFY WYSOKIE  haliONE Z COKOŁEM, WYS. 2100 mm

(dostępna również z żaluzją aluminiową)
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OPIS
WYS. 900 mm

SYMBOL
SZAFKA DOLNA

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL
PÓŁKA

Szafka dolna (ISO) 
przystosowana do półek  
i koszy ISO 40/60 na panelach 
prowadnicowych lub ramach  
z prowadnicami telskopowymi
drzwi prawe lub lewe

UL03550452 355  452 900 FB1903160372

UL04550652 455  652 900 FB1904160575

UL06550452 655  452 900 FB1906160372

Szafka dolna przystosowana 
do półek
drzwi prawe lub lewe

UL04000452 400  452 900 FB1903610372

UL04000652 400  652 900 FB1903610575

UL04550452 455  452 900 FB1904160372

UL05000452 500  452 900 FB1904610372

UL05000652 500  652 900 FB1904610575

UL06000452 600  452 900 FB1905610372

UL06000652 600  652 900 FB1905610575

UL06550652 655  652 900 FB1906160575

Szafka dolna przystosowana 
do półek
przy szer. szafy pow. 800 mm 
półki mają grubość 25 mm
dwuskrzydłowe drzwi

UL07500452 750  452 900 FB1907110372

UL07500652 750  652 900 FB1907110575

UL08000452 800  452 900 FB2507610372

UL08000652 800  652 900 FB2507610575

UL09100452 910  452 900 FB2508690372

UL09100652 910  652 900 FB2508690575

UL12000452 1200  452 900 FB2511590372

UL12000652 1200  652 900 FB2511590575

Szafka dolna przystosowana 
do półek i zlewozmywaka
wykończenie ściany tylnej: 
płyta o wys. 165 mm, na 
froncie maskownica o 
wys. 148 mm w kolorze 
wykończenia frontów
drzwi prawe lub lewe

UW04550652 455  652 900 FB1904160575

UW05000452 500  452 900 FB1904610372

UW05000652 500  652 900 FB1904610575

UW06000452 600  452 900 FB1905610372

UW06000652 600  652 900 FB1905610575

UW06550652 655  652 900 FB1906160575

Szafka dolna przystosowana 
do półek i zlewozmywaka
wykończenie ściany tylnej: 
płyta o wys. 165 mm, na 
froncie maskownica o 
wys. 148 mm w kolorze 
wykończenia frontów, przy 
szer. szafy pow. 800 mm półki 
mają grubość 25 mm
dwuskrzydłowe drzwi

UW07500452 750 452 900 FB1907110372

UW07500652 750 652 900 FB1907110575

UW08000452 800 452 900 FB2507610372

UW08000652 800 652 900 FB2507610575

UW09100452 910 452 900 FB2508690372

UW09100652 910 652 900 FB2508690575

UW12000452 1200 452 900 FB2511590372

UW12000652 1200 652 900 FB2511590575

SZAFKI DOLNE  haliONE Z COKOŁEM, Z DRZWIAMI, WYS. 900 mm
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OPIS
WYS. 900 mm

SYMBOL
SZAFKA DOLNA

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm LICZBA SZUFLAD

Szafka dolna 
(ISO) z szufladami 
samodociągowymi,  
z tłumieniem soft-close, 
z pełnym wysuwem, 
przystosowana do koszy  
ISO 400 x 600 x 200 mm

UM04550652-3 455 652 900 3

UM06550452-3 655 452 900 3

Szafka dolna 
(ISO) z szufladami 
samodociągowymi,  
z tłumieniem soft-close, 
z pełnym wysuwem, 
przystosowana do koszy  
ISO 400 x 600 x 100 mm

UM04550652-4 455 652 900 4

UM06550452-4 655 452 900 4

Szafka dolna 
(ISO) z szufladami 
samodociągowymi,  
z tłumieniem soft-close, 
z pełnym wysuwem, 
przystosowana do koszy  
ISO 400 x 600 x 100 mm

UM04550652-5 455 652 900 5

UM06550452-5 655 452 900 5

SZAFKI DOLNE  haliONE Z COKOŁEM, Z SZUFLADAMI ISO, WYS. 900 mm

Szuflady z pełnym wysuwem, 
samodociągowe i z tłumieniem soft-close!
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MODEL
WYS. 900 mm

SYMBOL
SZAFKA DOLNA

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm LICZBA SZUFLAD

Szafka dolna z szufladami 
samodociągowymi,  
z tłumieniem soft-close,  
z pełnym wysuwem

US04000452-2 400  452 900 2

US04000652-2 400  652 900 2

US04550452-2 455  452 900 2

US04550652-2 455  652 900 2

US05000452-2 500  452 900 2

US05000652-2 500  652 900 2

US06000452-2 600  452 900 2

US06000652-2 600  652 900 2

US06550452-2 655  452 900 2

US06550652-2 655  652 900 2

Szafka dolna z szufladami 
samodociągowymi,  
z tłumieniem soft-close,  
z pełnym wysuwem

US04000452-3 400  452 900 3

US04000652-3 400  652 900 3

US04550452-3 455  452 900 3

US04550652-3 455  652 900 3

US05000452-3 500  452 900 3

US05000652-3 500  652 900 3

US06000452-3 600  452 900 3

US06000652-3 600  652 900 3

US06550452-3 655  452 900 3

US06550652-3 655  652 900 3

Szafka dolna z szufladami 
samodociągowymi,  
z tłumieniem soft-close,  
z pełnym wysuwem

US04000452-4 400  452 900 4

US04000652-4 400  652 900 4

US04550452-4 455  452 900 4

US04550652-4 455  652 900 4

US05000452-4 500  452 900 4

US05000652-4 500  652 900 4

US06000452-4 600  452 900 4

US06000652-4 600  652 900 4

US06550452-4 655  452 900 4

US06550652-4 655  652 900 4

Szafka dolna z szufladami 
samodociągowymi,  
z tłumieniem soft-close,  
z pełnym wysuwem

US04000452-5 400  452 900 5

US04000652-5 400  652 900 5

US04550452-5 455  452 900 5

US04550652-5 455  652 900 5

US05000452-5 500  452 900 5

US05000652-5 500  652 900 5

US06000452-5 600  452 900 5

US06000652-5 600  652 900 5

US06550452-5 655  452 900 5

US06550652-5 655  652 900 5

Szafka dolna z szufladami 
samodociągowymi,  
z tłumieniem soft-close,  
z pełnym wysuwem

US04000452-6 400  452 900 6

US04000652-6 400  652 900 6

US04550452-6 455  452 900 6

US04550652-6 455  652 900 6

US05000452-6 500  452 900 6

US05000652-6 500  652 900 6

US06000452-6 600  452 900 6

US06000652-6 600  652 900 6

US06550452-6 655  452 900 6

US06550652-6 655  652 900 6

SZAFKI DOLNE haliONE Z COKOŁEM, Z SZUFLADAMI, WYS. 900 mm 
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OPIS
WYS. 1200 mm

SYMBOL
NADSTAWKA

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL
PÓŁKA

Szafa wysoka (ISO) 
przystosowana do 
półek i koszy ISO 
40/60 na panelach 
prowadnicowych lub 
ramach z prowadnicami 
telskopowymi
drzwi prawe lub lewe

AL03550452 355 452 1200 FB1903160372

AL04550652 455 652 1200 FB1904160575

AL06550452 655 452 1200 FB1906160372

Nadstawka przystosowana 
do półek
drzwi prawe lub lewe

AL04000452 400 452 1200 FB1903610372

AL04000652 400 652 1200 FB1903610575

AL04550452 455 452 1200 FB1904160372

AL05000452 500 452 1200 FB1904610372

AL05000652 500 652 1200 FB1904610575

AL06000452 600 452 1200 FB1905610372

AL06000652 600 652 1200 FB1905610575

AL06550652 655 652 1200 FB1906160575

Nadstawka 
przystosowana do półek
przy szer. nadstawki 
pow. 800 mm półki mają 
grubość 25 mm
dwuskrzydłowe drzwi

AL07500452 750 452 1200 FB1907110372

AL07500652 750 652 1200 FB1907110575

AL08000452 800 452 1200 FB2507610372

AL08000652 800 652 1200 FB2507610575

AL09100452 910 452 1200 FB2508690372

AL09100652 910 652 1200 FB2508690575

Nadstawka (ISO) 
przystosowana do 
półek i koszy ISO 
40/60 na panelach 
prowadnicowych lub 
ramach z prowadnicami 
telskopowymi
z żaluzją otwieraną do 
góry, z zabezpieczeniem 
przed zatrzaśnięciem

AR04550720 455 720 1200 FB1904160575

AR06550652
(z odsuniętą ścianą tylną) 655 652 1200 FB1906160372

AR06550520 655 520 1200 FB1906160372

NADSTAWKI haliONE WYS. 1200 mm

(dostępna również z żaluzją aluminiową)
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160159
OPIS
WYS. 650 mm

SYMBOL
SZAFKA WISZĄCA

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL
PÓŁKA

Szafka wisząca (ISO) 
przystosowana do 
półek i koszy ISO 
40/60 na panelach 
prowadnicowych 
materiał montażowy w 
komplecie
drzwi prawe lub lewe

OL03550452 355  452 650 FB1903160372

OL04550376 455  376 650 FB1904160299

OL04550652 455  652 650 FB1904160575

OL06550452 655  452 650 FB1906160372

Szafka wisząca 
przystosowana do 
półek
materiał montażowy  
w komplecie
drzwi prawe lub lewe

OL04000376  400  376 650 FB1903610299

OL04000452  400  452 650 FB1903610372

OL04000652  400  652 650 FB1903610575

OL04550452  455  452 650 FB1904160372

OL05000376  500  376 650 FB1904610299

OL05000452  500  452 650 FB1904610372

OL05000652  500  652 650 FB1904610575

OL06000376  600  376 650 FB1905610299

OL06000452  600  452 650 FB1905610372

OL06000652  600  652 650 FB1905610575

OL06550376  655  376 650 FB1906160299

OL06550652  655  652 650 FB1906160575

Szafka wisząca 
przystosowana do 
półek
materiał montażowy w 
komplecie
przy szer. szafki pow. 
800 mm półki mają 
grubość 25 mm
w szafkach o szer. 
pow. 910 mm wnętrze 
dzielone jest pionową 
ścianką 
dwuskrzydłowe drzwi

OL07500376  750  376 650 FB1907110299

OL07500452  750  452 650 FB1907110372

OL07500652  750  652 650 FB1907110575

OL08000376  800  376 650 FB2507610299

OL08000452  800  452 650 FB2507610372

OL08000652  800  652 650 FB2507610575

OL09100376  910  376 650 FB1904250299

OL09100452  910  452 650 FB1904250372

OL09100652  910  652 650 FB1904250575

SZAFKI WISZĄCE haliONE WYS. 650 mm
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OPIS
WYS. 450 mm

SYMBOL
SZAFKA WISZĄCA

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

SYMBOL
PÓŁKA

Szafka wisząca (ISO) 
przystosowana do 
półek i koszy ISO 
40/60 na panelach 
prowadnicowych 
materiał montażowy w 
komplecie
drzwi prawe lub lewe

DL03550452 355 452 450 FB1903160372

DL04550376 455 376 450 FB1904160299

DL04550652 455 652 450 FB1904160575

DL06550452 655 452 450 FB1906160372

Szafka wisząca 
przystosowana do 
półek
materiał montażowy  
w komplecie
drzwi prawe lub lewe

DL04000376 400 376 450 FB1903610299

DL04000452 400 452 450 FB1903610372

DL04000652 400 652 450 FB1903610575

DL04550452 455 452 450 FB1904160372

DL05000376 500 376 450 FB1904610299

DL05000452 500 452 450 FB1904610372

DL05000652 500 652 450 FB1904610575

DL06000376 600 376 450 FB1905610299

DL06000452 600 452 450 FB1905610372

DL06000652 600 652 450 FB1905610575

DL06550376 655 376 450 FB1906160299

DL06550652 655 652 450 FB1906160575

Szafka wisząca 
przystosowana  
do półek
materiał montażowy  
w komplecie
przy szer. szafki pow. 
800 mm półki mają 
grubość 25 mm
w szafkach o szer. 
pow. 910 mm wnętrze 
dzielone jest pionową 
ścianką 
dwuskrzydłowe drzwi

DL07500376 750 376 450 FB1907110299

DL07500452 750 452 450 FB1907110372

DL07500652 750 652 450 FB1907110575

DL08000376 800 376 450 FB2507610299

DL08000452 800 452 450 FB2507610372

DL08000652 800 652 450 FB2507610575

DL09100376 910 376 450 FB1904250299

DL09100452 910 452 450 FB1904250372

DL09100652 910 652 450 FB1904250575

DL12000376 1200 376 450 FB1905700299

DL12000452 1200 452 450 FB1905700372

DL12000652 1200 652 450 FB1905700575

SZAFKI WISZĄCE haliONE, WYS. 450 mm 
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162161
OPIS SYMBOL SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

LICZBA 
SZUFLAD

Kontenerek jezdny
1 x szufladka na przybory
1 x szuflada
1 x szuflada na teczki 
zawieszkowe
4 kółka obrotowe

RC04350620-3 435  615 620 3

Kontenerek jezdny
1 x szufladka na przybory
3 x szuflada
4 kółka obrotowe

RC04350620-4 435  615 620 4

Szafka dolna do chłodziarki 
medycznej 
drzwi prawe lub lewe

UK06550652-3 655  652 900

Szafka dolna do chłodziarki 
medycznej 
drzwi prawe lub lewe

UK06550652-6 655  652 900

Szafa szatniowa
konstrukcja dolna z rurki 
stalowej o przekroju 
kwadratu (30 x 30 mm), 
z półką na obuwie (rurka 
stalowa o przekroju 
kwadratu 15 x 15 mm,  
w kolorze jasnoszarym
szafki z otworami 
wentylacyjnymi i 
oznaczeniem użytkownika 
(aluminium), 
w każdej części potrójny 
haczyk, 
drzwi otwierane do kąta 
100 º
każda szafka z innym 
kluczykiem
klucz główny

330* 500* 1540**

KONTENERKI JEZDNE I SZAFY FUNKCYJNE haliONE 

*wymiary jednej części
**plus wysokość konstrukcji dolnej- 450 mm

    info@hammerlit.pl          +48 61 879 88 66          www.hammerlit.pl
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Blaty robocze pokryte laminatem wysokociśnieniowym (HPL)
Blaty robocze wykonane z laminatu wysokociśnieniowego (HPL) charakteryzują się wybitną jakością powierzchni, odpornością  
na większość środków chemicznych i wysoką odpornością na temperaturę (krótkotrwała: do 230º). Gładka powierzchnia jest łatwa 
do czyszczenia.

Płyta meblowa o grubości 38 mm, pokryta laminatem o grubości 0,8 mm.
110 kolorów do wyboru

BLATY ROBOCZE

Profil 03
krawędzie frontu ścięte

Profil 04
krawędź frontu zaoblona

Profil 630
krawędzie frontu zabezpieczone 
tworzywem o grubości 1,5 mm (PP)

Standardowo zlewozmywaki Hammerlit są wpuszczane w blat i dzięki temu bez zarzutu pod względem higieny. Zlewozmywak jest 
montowany pod warstwą laminatu wysokociśnieniowego. Szczeliny zabezpieczone żywicą epoksydową dla wyeliminowania ryzyka 
przesiąkania płynów.

Blat roboczy z HPL z wpuszczanym w blat zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej

Blaty robocze dostępne są w następujących  
głębokościach (inne głębokości na życzenie):

Blat roboczy Corian® Blat roboczy ze stali nierdzewnej

Dostępne są 3 rodzaje wykończenia krawędzi:

GŁ. MAKS.
mm

PROFIL 03 PROFIL 630 PROFIL 04

600 APL 03-060 APL 630-060 APL 04-060

750 APL 03-075 APL 630-075 APL 04-075

900 APL 03-090 APL 630-090 APL 04-090

1200 APL 03-120 APL 630-120 APL 04-120

Na życzenie oferujemy także blaty narożne.

Dostępne także blaty robocze Corian®, granit, Trespa® stal nierdzewna.
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ZLEWOZMYWAKI

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, bez przelewu
	 do blatów roboczych laminowanych, wpuszczane w blat

SEJFY NA ŚRODKI ODURZAJĄCE

Seria ZSA- poziom bezpieczeństwa A zgodnie z normą VDMA 24992

Z- podwójne drzwi, 1/3 (zmiana nocna), 2/3 (zmiana dzienna); M- pasuje do szaf ISO

// DANE TECHNICZNE

+	podwójne drzwi o grubości 6 mm
+	pojedyncze ściany
+	zabezpieczenie zamka

// ZAMEK

+	bezpieczny zamek 
+	2 kluczyki

WYMIARY ZEWNĘTRZNE  WYMIARY WEWNĘTRZNE
SYMBOL SZER.

mm
GŁ.
mm

WYS.
mm

SZER.
mm

GŁ.
mm

WYS.
mm

WAGA
kg

ZSA 220 250 200 170 240 165 160 9

ZSA 225 250 250 170 240 215 160 10

ZSA 230 250 300 170 240 265 160 11

ZSA 325 250 250 240 240 215 230 13

ZSA 330 250 300 240 240 265 230 14

ZSA 430 250 300 300 240 265 290 18

ZSA 344-M 406 400 300 396 365 290 26

ZSA 342-M 406 245 320 396 210 310 25

ZSA 352-M 556 245 320 546 210 310 38

ZSA 354-M 556 400 320 546 365 310 42

ZSA 443 480 360 400 470 325 390 34

ZSA 444-M 406 400 400 396 365 390 34

ZSA 442 400 200 450 390 165 440 26

ZSA 744-M 406 420 700 396 385 690 52

ZSA 444-Z-M 400 400 450 390 365 140+290 38

ZSA 642-Z 400 200 600 390 165 190+390 44

OPIS SYMBOL

Zlewozmywak ze stali 
nierdzewnej (Blancotop 5542EE)
500 x 500 x 200 mm 
(szer. / gł. / wys.)
matowe wykończenie
bez przelewu

230232

Korek 1,5’’ 230212

OPIS SYMBOL

Zlewozmywak ze stali  
nierdzewnej (Blancotop EE3x4)
330 x 470 x 150 mm  
(szer. / gł. / wys.)
matowe wykończenie
bez przelewu

230114

Korek 1,5’’ 230116

OPIS SYMBOL

Zlewozmywak ze stali nierdzew-
nej (Blancotop EE4x4)
435 x 470 x 150 mm 
(szer. / gł. / wys.)
matowe wykończenie
bez przelewu

230115

Korek 1,5’’ 230117

OPIS SYMBOL

Zlewozmywak ze stali nierdzew-
nej (Blancotop 5543EE)
500 x 500 x 300 mm 
(szer. / gł. / wys.)
matowe wykończenie
bez przelewu

230233

Korek 1,5’’ 230213

Zlewozmywaki ze stali nierdzewnej, z przelewem
	 do blatów roboczych laminowanych, wpuszczane w blat

OPIS SYMBOL

Zlewozmywak okrągły 
ze stali nierdzewnej  
(L 18 390 OKG)
Ø 420 mm
z przelewem

20003

OPIS SYMBOL

Zlewozmywak ze stali 
nierdzewnej z płytą 
odstawczą
780 x 435 x 140 mm 
(szer. / gł. / wys.)
matowe wykończenie
z przelewem

ETN614

ZSA 225
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